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NORME Dl SICUREZZA 

Le Norme di Sicurezza qui riportate voglio- 
no essere un importante richiamo alia 
responsabilita che ricade sui possessori e gli 
utilizzatori di armi da fuoco. 

Se maneggiate non correttamente, le armi 
da fuoco possono essere pericolose, nonche 
potenziale causa di gravi ed irreparabili 
danni. 

1) Non puntare mai I'arma contro qualcu- 
no, ne in una direzione che non sia piu 
che sicura (es. verso il basso). 

2) Maneggiare le armi come se fossero 
sempre cariche. 

3) Tenere le dita lontane dal grilletto sino a 
quando non sia in mira il bersaglio. 

4) Nelle fasi di caricamento o scaricamen- 
to, tenere sempre I'arma in sicura e le 
dita lontane dal grilletto. 

5) Assicurarsi sempre prima di sparare al 

bersaglio che dietro o in vicinanza dello 
stesso non ci siano persone, animali o 
cose che potrebbero essere colpiti. 

6) Non dare mai a, ne prendere mai da 

qualcuno un'arma che non abbia I'ottu- 
ratore aperto. 

7) In fatto di munizioni, attenersi scrupolo- 
samente alle indicazioni riportate nel 
presente libretto ed assicurarsi che siano 
perfettamente efficienti. 




SAFETY RULES 

The safety warnings contained in this book- 
let are an important reminder to whomever 
owns or utilises firearms. 



Firearms, if not handled correctly, can be 
dangerous, and have the potential to cause 
serious and irreparable damage. 

1) Never point a firearms at anyone, or in 
any direction other than a SAFE direc- 
tion, i.e., downrange. 

2) Always handle firearms as if they were 
loaded. 

3) Keep your finger off the trigger until the 

target is in view. 

4) Keep the gun's safety on and finger away 
from the trigger during loading or 
unloading of the gun. 

5) Before firing at the target, ensure that no 
person, animal, or other object that 
could be hit is behind or near the target. 

6) Never give or take from anyone an arm 

that doesn't have the breech open. 

7) During the loading of ammunition, fol- 
low scrupulously the directions in this 
booklet and ensure that the ammunition 
is in perfect condition. 




a 

NORMES DE SECURITE 

Les normes de securite indiquees dans le pre- 
sent carnet desirent rappeler I'importante 
responsabilite qui pese sur les proprietaires 
ou les utilisateurs d'armes a feu. 

Lorsqu'elles ne sont pas maniees correcte- 
ment, les armes a feu peuvent etre non seu le- 
nient dangereuses, mais aussi la cause poten- 
tielle d'accidents graves et irreparables. 

1 ) Ne jamais braquer I'arme contre quelqu'un 
ou dans une direction qui ne soit pas abso- 
lument securitaire (par exemple vers le bas). 

2) Toujours manier les armes comme si elles 
etaient toujours chargees. 

3) Toujours garder vos doigts loin de la deten- 
te jusqu'a ce que vous n'ayez vise la cible. 

4) Toujours tenir la surete enclenchee et gar- 
der vos mains loin de la detente lorsque 
vous chargez ou vous dechargez I'arme. 

5) Avant de tirer sur la cible, toujours s'as- 
surer que derriere ou a cote de vous il n'y 
ait ni personnes, ni animaux ni choses qui 
ne doivent pas etre atteintes. 

6) Ne jamais presenter ni recevoir de quel- 
qu'un une arme qui n'aurait pas I'obtura- 
teur deverrouille. 

7) En fait de munitions, se conformer scru- 
puleusement aux indications contenues 
dans le present carnet et s'assurer que les 
munitions sont parfaitement efficientes. 



5 



NORMAS DE SEGURIDAD 

Las normas de seguridad que se encuentran 
en el presente manual desean recordar la 
importante responsabilidad que recae sobre 
los propietarios y usuarios de armas de fuego. 

Cuando no se manejan correctamente, las 
armas de fuego pueden ser peligrosas y 
ademas, causa potencial de danos graves e 
irreparables. 

1) Nunca dirija el arma hacia alguien o en 
una direccion que no sea mas que segu- 
ra (por ejemplo, hacia el suelo). 

2) Maneje las armas como si estuvieran 
siempre cargadas. 

3) Mantenga los dedos lejos del gatillo hasta 
cuando no tenga el bianco en la mira. 

4) Durante las operaciones de carga o 
descarga del arma, mantenga siempre el 
seguro puesto y los dedos lejos del gatillo. 

5) Antes de tirar al bianco, asegurese siem- 
pre de que detras o cerca del mismo no 
se encuentren personas, animales o 
cosas que no deben ser danadas. 

6) Nunca entregue, ni reciba de nadie un 
arma que no tenga el obturador abierto. 

7) Respecto a las municiones, atengase 
escrupulosamente a las indicaciones del 
presente manual y compruebe la perfec- 
ta eficiencia de las mismas. 




NORMAS DE SEGURANQA 

As normas de seguranca, contidas neste ma- 
nual, pretendem ser uma chamada de aten- 
cao para todos aqueles que possuem uma 
arma, para a responsabilidade da sua posse e 
utilizacao. 

As armas, quando nao manuseadas com cor- 
reccao, podem tornar-se perigosas e poten- 
cialmente causadoras de graves e irrepara- 
veis danos. 

1) Nao aponte a arma a ninguem, ou em 

direccao que nao seja de absoluta segu- 
ranca (ex. virada para baixo). 

2) Manuseie a arma partindo do principio 
que esta esta carregada. 

3) Mantenha os dedos afastados do gatilho, 

ate pretender efectivamente atirar. 

4) Mantenha sempre a arma em seguranca 
e os dedos fora do gatilho na fase de car- 
regar ou descarregar da arma. 

5) Assegure-se sempre antes de disparar a 

peca de caca, que na vizinhanca ou atras 
da mesma nao se encontram pessoas, 
animais ou objectos que nao se devam 
atingir. 

6) Nunca receba nem entregue uma arma, 
desde que esta nao tenha a culatra aberta. 

7) Utilize municoes adequadas seguindo 
escrupulosamente as instrucoes contidas 
neste manual, averiguando seu perfeito 
funcionamento. 




KANONEI AZQAAEIAZ 

Oi Kavoveq AacpaAsiaq nou napouaiacovTCii 
oto napov syxsipioio sxouv ooq otoxo va 
unev0uuiaouv to cua0n.ua eu0uvn.q nou 
npensi va Sisnei Touq Kaioxouq Kai Touq 
Xpnaisq tcov nupopoAcov onAcov. 

Ta nupopoAa onAa, av 5sv xpn oi M orTOIOUVTai 
owoTd, [jnopouv va yi'vouv sniKivSuva Kai va 
npOKaAsoouv oopapcq ki avsnavopGwrsq 
PAaPcq. 

1) Mrjv or||Ja5eueTe noTe Kavevav r\ as Kapia 
KaT£u0uvan nou 5ev eivai anoAuia 
aiyoupn (n.x- armaoeusTS npoq to naiooua). 

2) Na xsipi^soTS ia onAa aav va rjiav ndvTa 
ycudTa. 

3) Msxpi va ar|Ma58i|J8T8 to otoxo KpaTaTS 
to SaKTuAa paKpid and Tr|v OKav5dAr|. 

4) KaTa jr\ 5iapKsia Tnq ysMianq Kai Tn.q 
anoyefjiariq KpaTaTS navTa Ta 56ktuAo 
laaKpid and th oKavSaAn. Kai to onAo 
aaq>aAia|j£vo. 

5) npiv tov nupopoAiopd tou otoxou, 
aiyoupsuTeiTS oti niaa) tou r\ kovto tou 
5sv unapxouv av0pconoi, ^cba r\ avTiK8i[J8- 
va to onoia 5ev npenei va (3An0ouv. 

6) Mr|v Si'veTe noTe ae Kavevav Kai ni v 
nai'pveTe noTe and Kavevav nupopoAo 
onAo nou 5ev exei to kAsiotpo ovoixto. 

7) 'Oaov acpopa oto nupouaxiKa, okoAou- 
0siaTS npoasKTiKa nq o5r|Y' £C J tou 
napovToq syxeipi5iou Kai pePai(o9£iTe oti 
eivai ae dpioTn KaTdoTaan- 
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8) Prima di fame uso, ad arma scarica e 
con otturatore arretrato e bloccato, 
controllare che la canna del fucile sia 
perfettamente libera da eventual i ostru- 
zioni. 

9) Prima di sparare con un'arma a voi sco- 
nosciuta, accertarsi di averne completa- 
mente compreso il funzionamento: la 

scarsa esperienza puo essere fonte di 
gravi incidenti. 

10) Quando si spara, e opportuno indossare 
protezioni alle orecchie ed agli occhi. 

11) Per evitare ferite o scottature, tenere 
mani e dita sempre lontane dalla bocca 
dell'arma. 

12) Armi da fuoco e munizioni devono esse- 
re riposte sempre separate e chiuse a 
chiave, ben lontano dalla portata dei 
bambini. 

1 3) Non fare uso di bevande alcooliche pri- 
ma e durante I'uso a fuoco dell'arma. 

RICORDATEVI: 

PRESTATE LA MASSIMA ATTENZIONE NEL 
MANEGGIARE LA VOSTRA ARMA: UN 
INCIDENTE E' QUASI SEMPRE IL RISULTA- 
TO DI UN'OSSERVANZA SUPERFICIALE 
DELLE NORME FONDAMENTALI DI SICU- 
REZZA! 



SIS 

8) Before using, with the gun unloaded and 
the action locked open, check that the 
barrel of the shotgun is clear of any 

obstruction. 

9) Before shooting an unfamiliar gun, be 
sure that you understand completely its 
functioning: Lack of experience can be 
the cause of serious accidents. 

10) When firing, it is advisable to wear ear 
and eye protection. 

11) Always keep hands and fingers away 
from the muzzle of the gun, to avoid 
wounds or burns. 

12) Firearms and ammunition should always 
be stored separately, and locked, well 
away from children's reach. 

1 3) Do not drink alcoholic beverages before 
or during the use of firearms. 

REMEMBER: 

PAY CLOSE ATTENTION TO HOW YOU 
HANDLE YOUR GUN: ACCIDENTS 
ALMOST ALWAYS RESULT FROM FAILURE 
TO OBSERVE THE FUNDAMENTAL SAFETY 
RULES. 



II 

8) L'arme etant dechargee, avant de I'utili- 
ser, la culasse ayant ete reculee et ver- 
rouillee, controler que le canon de votre 
fusil est parfaitement libre de toute ob- 
struction eventuelle. 

9) Avant de tirer avec une arme que vous 
ne connaissez pas, assurez-vous que 
vous avez bien saisi son fonctionne- 
ment: le manque d'experience peut etre 
la source d'accidents graves. 

10) Lorsque vous tirez, il est conseille de 
toujours utiliser des protections aux 
oreilles et aux yeux. 

11) Toujours garder les mains et les doigts 

loin de la bouche de l'arme pour eviter 
de vous blesser ou de vous bruler. 

12) Toujours ranger separement les armes a 
feu et les munitions, verrouillez-les et 
placez-les loin de la portee des enfants. 

13) Ne buvez jamais d'alcool avant et 
durant I'uti lisation d'armes a feu. 

N'OUBLIEZ PAS DE: 

TOUJOURS PRETER LA PLUS GRANDE AT- 
TENTION LORSQUE VOUS MANIEZ VOTRE 
ARME: UN ACCIDENT EST PRESQUE 
TOUJOURS LE RESULTAT D'UNE OBSERVA- 
TION SUPERFICIELLE DES NORMES FON- 
DAMENTALES DE SECURITE! 
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8) Antes de utilizar el arma, estando aun 
descargada, eche hacia atras y bloquee 
el obturador, y compruebe que el canon 
esta completamente libre de todo tipo 
de obstruccion. 

9) Antes de disparar con un arma que no 
conoce, asegurese de haber comprendi- 
do perfectamente su funcionamiento: la 

falta de experiencia puede provocar 
accidentes muy graves. 

10) Durante el uso, se recomienda utilizar 
protecciones para las orejas y los ojos. 

1 1 ) Siempre mantenga las manos y los dedos 
lejos de la boca del arma para evitar 
posibles heridas o quemaduras. 

12) Las armas de fuego y las municiones 
siempre se deben guardar separadas, 
bajo Nave y absolutamente fuera del 
alcance de los ninos. 

1 3) Nunca tome bebidas alcoholicas antes y 
durante el uso del arma de fuego. 

RECUERDE: 

UTILICE SIEMPRE SU ARMA CON LA 
MAXIMA ATENCION: UN ACCIDENTE 
CASI SIEMPRE ES CONSECUENCIA DE LA 
OBSERVANCIA SUPERFICIAL DE LAS NOR- 
MAS DE SEGURIDAD FUNDAMENTALES. 



8) Com a arma descarregada, tendo aberto 
a culatra, verifique que o cano nao tern 
qualquer tipo de obstrucao. 



9) Antes de disparar com uma arma que 
nao conheca, assegure-se que esta 
conhecedor do seu funcionamento, a fal- 
ta de conhecimento da arma pode causar 
graves incidentes. 

10) Quando disparar aconselha-se o uso de 
proteccao nos ouvidos e nos olhos. 

11) Mantenha as maos e dedos sempre afa- 
stados da boca do cano, para evitar feri- 
mentos ou queimaduras. 

12) Armas e municoes devem ser guardadas 
separadamente e fora do alcance das 
criancas. 

13) Nao ingira bebidas alcoolicas antes ou 
durante o uso da arma. 

RECORDE-SE: 

PRESTE A MAXIMA ATE N^ AO ENQUANTO 
ESTIVER A MANUSEAR QUALQUER 
ARMA: O ACIDENTE E QUASE SEMPRE 
FRUTO DE UM CONHECIMENTO INSUFI- 
CIENTE DAS NORMAS DE SEGURAN£A! 



8) 'Ooo to onAo ei'vai aKopa dSeio (npiv 
nupopoAnaeis), [ie to kAsiotpo 
TpapriYM^vo npoq to niou xai yQvt^wijsvo, 

p8paia)08iTS on n Kavvn tou onAou oaq 
5ev cppa^sTcu ano Kavsva avTiKeinsvo. 

9) npiv nupopoAr|osT8 \ie onAo to onoio 5sv 
oaq sivai oiksio, pspcuooOsiTS oti 
KaTaAapais anoAuia tov ipono 
AsiTOUpyiaq tou. H sAAeiijjri sunsipiaq 
Mnopsi va npoKaAsoei oo(3apa aTuxnuaTa. 

10) 'Otov nupopoAeiTS, oaq ouupouAeuouue 
va cpopaTe npooTOTeuTiKa yici to auTia koi 

TO [iOTia. 

11) KpaTaTS navTa to xspia koi to SoktuAo 
MaKpia ano to otouio jr\q Kawnq y\.a va 
anocpuysTS Tpau|jaTio|jouq koi syKaufjaTa. 

12) Ta nupopoAa onAa koi to nupouaxiKa 
npsnsi va ano9r|KsuovTai navTa x^pioTa 
(os x^pouq nou kAsiScovouv) koi [jaKpia 
ano naiSia. 

13) Mnv KaTavaAcbvsT8 oivonvsu|jaTd)5r| noTa 
npiv n koto th 5iapK8ia Tn.q XPH^H^ tou 
onAou. 

MHN EEXNATE: 

NA EIZTE IAIAITEPA nPOZEKTIKOI 
OTAN XEIPIZEZTE TO OnAO ZAZ. TA 
ATYXHMATA EINAI ZXEAON nANTA H 
ZYNEIIEI A THZ n APABIAZHZ TON 
BAZIKON KANONON AZOAAEIAZ. 
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Presentazione 

La Benelli Armi S.p.A. e lieta di presentare la 
propria gamma di fucili semiautomatici, rea- 
lizzati grazie all'efficace lavoro del proprio 
Centro Studi e Ricerche, beneficiando inol- 
tre della ricca esperienza acquisita sul piano 
tecnologico e delle costruzioni meccaniche 
di precisione. 

L'esiguo numero di component^ la meccani- 
ca estremamente semplice e razionale, I'ori- 
ginalita del sistema di chiusura a testina 
rotante e del sistema di alimentazione car- 
tucce (cut off), conferiscono ai fucili Benelli 
la massima affidabilita di funzionamento, 
praticita di impiego, semplicita di smontag- 
gio e manutenzione, tanto che, in assoluto, 
possono essere definiti i fucili piu moderni, 
precisi, sicuri, veloci ed eleganti attualmente 
in commercio. 





Introduction 

Benelli Armi S.p.A. is proud to introduce the 
line of semi-automatic shotguns, a result of 
painstaking work at Benelli's Research and 
Development Center and of Benelli's exten- 
sive experience in precision engineering and 
technical know-how. 

The small number of components, an 
extremely simple operating principle, the 
innovativeness of the turning block bolt lock- 
ing system and the new cartridge feeding 
system (cut off), make the "Benelli" shotguns 
highly reliable and practical, easy to strip 
and upkeep to the extent that the shotguns 
can be considered the most modern, accur- 
ate, safe, fast and elegant shotguns available 
today. 



Presentation 

La societe Benelli Armi S.p.A. est heureuse 
de vous presenter sa nouvelle gamme de 
fusils semi-automatiques, realises grace au 
travail efficace du Centre d'Etudes et de 
Recherches associe a I'experience tres vaste 
que Benelli Armi S.p.A. a acquis dans le 
domaine technologique en general et notam- 
ment dans celui de la mecanique de preci- 
sion. 

Le nombre reduit de ses composants, sa me- 
canique extremement simple et rationnelle, 
I'originalite de sa tete de fermeture rotative et 
de son systeme d'alimentation du magasin 
(cut off), conferent aux fusils Benelli une tres 
grande fiabilite de fonctionnement, un em- 
ploi pratique et une parfaite simplicite de 
demontage et d'entretien, tant et si bien 
qu'on peut absolument les considerer les 
fusils les plus modernes, precis, surs, rapides 
et elegants actuellement dans le commerce. 



Presentation 



Apresentacao 



riapouoiaon 



La Empresa Benelli Armi S.p.A. tiene el 
gusto de presentar su nueva gama de fusiles 
semi-automaticos, realizados gracias al tra- 
bajo eficaz de su Centro de Estudios e Inve- 
stigaciones. Ademas, se ha utilizado la gran 
experiencia que la Empresa Benelli Armi 
S.p.A. tiene en el campo tecnologico y de 
las construcciones mecanicas de precision. 

El exiguo numero de sus componentes, su 
mecanica extremadamente simple y racio- 
nal, la originalidad de su sistema de cierre 
con cabeza de cierre y de su sistema de ali- 
mentacion de los cartuchos (cut off), dan a 
los fusiles Benelli la maxima fiabilidad de 
funcionamiento, practicidad de uso y sencil- 
lez de desmontaje y manutencion, tanto, 
que pueden ser definidos, en absolute, los 
fusiles mas modernos, precisos, seguros, 
rapidos y elegantes actualmente a la venta. 



A Benelli tern o prazer de apresentar a nova 

gama de armas semiautomaticas, concebidas 

gracas a eficacia do Centro de Estudos e 

pesquisa da Benelli Armi. 

Utilizou-se a experiencia da Benelli Armi no 

piano tecnologico e de pecas mecanicas de 

precisao. 

O exiguo numero de componentes, a meca- 
nica extremamente simples e racional, a ori- 
ginalidade do sistema de fecho de cabeca 
rotativa e o novo sistema de alimentacao de 
cartucho "Cut Off", conferem as armas 
Benelli, a maxima confianca, facilidade de 
uso, simplicidade de montagem e manu- 
tencao. Podemos assim definir estas armas 
como as mais modernas, precisas, seguras, 
rapidas e elegantes actualmente existentes. 



H Benelli Armi S.p.A. eivai nepn,cpavr| nou oaq 
napouoid^si Tnv Kaivoupyia osipd 
n,|iiauT6|iaT0)v loucpsKicbv nou 5n,|iioupYri- 
9n,Kav x^pic; OTnv anoTsAsauxiTiKn, spyaoia 
tou Ksvipou MsAsiriq ki 'Epsuvaq inq 
eiaipeiaq as auvSuaano |as Tn,v nAouaia 
sunsipia inc; Benelli Armi S.p.A. otov TOfisa 
ir\q xexvoAoYiaq Kai in,q KaiaoKsuric; 
|jr|xavio|ja)v aKpipeiaq. 

O sAdxioioq api9|i6q s^apTrmdicov, n 
s^aipsiiKd anAr) Kai opSoAoYiKn, urixaviKn,, r| 
npwioTunia tou vsou auairmaToq 
KAsi5a)|iaToq |as nspiaTpecponevn KecpaAn, 
Kai to Kaivoupyio ouoTrma ipocpoSoaiaq 
cpuoiYYi^v (cut off), Kdvouv to TOUcpsKia 
«Benelli» s^aipsTiKd a^ioniara Din Asuoup- 
Yia Touq, npaKTiKd ain, XPnon iouq ki 
euKoAa OTnv anoauvapiioAoYnan Kai in, 
ouviripriori xouq. I~ia Touq AoYOuq auiouq, 
ia vsa ToucpsKia Benelli |anopouv x^P^ 
Kauia a|icpi|3oAia va xapaKinpiarouv ia mo 
Hovispva, aacpaAn,, YPHYopa Kai K0|ii|jd 
ToucpsKia nou KUKAocpopouv oriiaspa aio 
sunopio. 
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Funzionamento 

I fucili semi-automatici "Benelli" fondano il 
loro funzionamento sul principio inerziale a 
canna fissa, che utilizza I'energia cinetica di 
rinculo dell'arma: a tutt'oggi una innovazio- 
ne tecnica tra le piu rilevanti e geniali nel 
settore produttivo delle armi sportive. 

II sistema non necessita di presa di gas ne di 
rinculo del la canna, ma si avvale di una 
molla interposta liberamente tra testa di 
chiusura ed otturatore. 

Durante lo sparo - per reazione al rinculo 
del fucile - I'otturatore (inerte) compie un 
avanzamento di circa 4 mm, proporzionato 
alia potenza del la cartuccia; comprime la 
molla che, ultimata la fase di compressione, 
si distende, facendo arretrare il gruppo ottu- 
ratore e permettendo cosi I'estrazione del 
bossolo ed il successivo ricaricamento del- 
l'arma, che avvengono secondo il sistema 
tradizionale. 

II carico della molla e opportunamente tara- 
to sia per creare un ritardo all'apertura sia 
per compensare le diverse pressioni prodotte 
da cartucce di varia potenza, senza neces- 
sita di regolazioni. 

Questo principio - utilizzato per tutto il fun- 
zionamento in automatico deN'arma - con- 
sente di eliminare sia gli inconvenienti dei 
sistemi a canna rinculante (vibrazioni della 
canna durante lo sparo, adozione di freno di 
regolazione per cartucce potenti, ecc.) sia 
quel I i dei tradizionali sistemi a sottrazione di 





Operation 

Benelli semi-automatic shotguns operate on 
the same basic principle of inertial opera- 
tion with fixed barrel, utilizing the kinetic 
energy of gun recoil, which still today repre- 
sents one of the most important and ingeni- 
ous innovation of sporting weapon produc- 
tion. 

This system requires no outlet for gas opera- 
tion nor barrel recoil, but operates by means 
of a spring freely interposed between locking 
head and bolt. 

As the gun recoils during firing, the breech 
bolt (inert) moves about 4 mm forward, thus 
compressing the spring. When this is fully 
compressed, it overcomes breech bolt iner- 
tia, thrusting it to the rear under residual 
pressure, permitting cartridge case extraction 
and reloading with the conventional system. 

Spring pressure is designed to delay the 
opening of the action, which occurs after the 
shot has left the barrel, and to compensate 
for the different pressures produced by car- 
tridges of varying power, with no adjustment 
necessary. 

The fully automatic operation of this new 
shotgun eliminates the drawbacks of the bar- 
rel recoil system (barrel vibrations during fir- 
ing needed to brake the system and regulate 
it when firing powerful ammunition etc.) and 
those of gas operated traditional type (the 



Fonctionnement 

Les fusils semi-automatiques "Benelli" se 
basent sur le principe de fonctionnement 
inertiel a canon fixe, qui utilise I'energie 
cinetique de recul de I'arme qui, encore 
aujourd'hui constitue la plus importante et 
ingenieuse innovation technique du secteur 
de production des armes sportives. 
Le systeme n'exige pas I'emprunt des gaz ni 
le recul du canon, mais il utilise un ressort 
intercale librement entre la tete de fermeture 
et I'obturateur. 

Au moment du tir, par reaction au recul du 
fusil, I'obturateur (inerte) accomplit un avan- 
cement d'environ 4 mm., proportionnel a la 
puissance de la cartouche en comprimant le 
ressort. A la fin de la compression, le ressort 
se detend, faisant reculer tout le groupe obtu- 
rateur, en permettant ainsi I'extraction de la 
douille et le rechargement de I'arme qui s'ef- 
fectue selon le systeme traditionnel. 
Le ressort est charge de facon a creer un re- 
tard a I'ouverture, et a moduler, sans necessite 
de freinage, les diverses pressions produites 
par les cartouches de differentes puissances. 
Ce principe - utilise pour tout le fonctionne- 
ment en automatique de I'arme - consent d'e- 
liminer aussi bien les inconvenients des syste- 
mes a canon reculant (vibrations du canon 
durant le tir, adoption d'un frein de reglage 
pour les cartouches puissantes, etc.) que ceux 
des systemes traditionneaux procedant par 
emprunt de gaz (nettoyage frequent de la pri- 



Funcionamiento 



Los fusiles semi-automaticos "Benelli" basan 
su funcionamiento en el principio inercial 
con canon fijo, que utiliza la energia cinetica 
de retroceso del arma y que hasta la fecha 
representa la novedad tecnica mas relevante 
y genial en el sector productivo de las armas 
deportivas. 

El sistema no necesita toma de gas ni mucho 
menos el retroceso del canon; para su funcio- 
namiento, se vale de un resorte colocado libre- 
mente entre la cabeza de cierre y el obturador. 
Durante el disparo, por reaccion del retroceso 
del fusil, el obturador (inerte) realiza un avan- 
ce proporcional a la potencia del cartucho, de 
aproximadamente 4 mm, comprimiendo el 
resorte. Este ultimo, al terminar de comprimir- 
se, se relaja haciendo retroceder todo el grupo 
obturador y permitiendo, de esta manera, la 
extraccion del casquillo y la recarga del arma, 
llevados a cabo segun el sistema tradicional. 
La resistencia del resorte esta oportunamente 
calibrada tanto para crear un retraso en la 
apertura como para regular, sin necesidad de 
ajuste, las diferentes presiones producidas 
por cartuchos de diferentes potencias. 
Este principio - utilizado para todo el funcio- 
namiento en modo automatico del arma - 
permite eliminar tanto los inconvenientes de 
los sistemas con canon de retroceso (vibracio- 
nes del canon durante el disparo, utilizacion 
de freno de regulacion para cartuchos poten- 
tes, etc.) como los inconvenientes de los 




Funcionamento 

Todas as armas semiautomaticas "Benelli" 
baseiam o seu funcionamento no principio 
inercial de cano fixo, que utiliza a energia 
cinetica do recuo da arma, uma inovacao 
tecnica extremamente relevante e genial no 
sector produtivo das armas desportivas. 
Sublinhe-se que o sistema nao necessita da 
recuperacao de gases, nem de recuo do 
cano, mas baseia-se numa mola colocada 
entre a cabeca rotativa e o obturador. 
Durante o disparo - por reaccao do recuo da 
arma - o obturador (inerte) completa, com o 
avanco proporcional a potencia do cartucho, 
cerca de 4 mm, comprimindo a mola e, esta, 
ultimada a fase de compressao distende-se, 
fazendo recuar o grupo obturador permitindo 
assim a extraccao do cartucho e o sucessivo 
recarregamento da arma, segundo o sistema 
tradicional. 

A forga da mola e atempadamente doseada 
para criar um atraso na abertura para com- 
pensar as pressoes produzidas pelos cartu- 
chos de varias potencias, sem necessitar de 
qualquer regulacao. 

Este principio - utilizado para todas as armas 
com o funcionamento semiautomatico - per- 
mite eliminar os inconvenientes resultantes 
dos sistemas de recuo de cano (vibracoes no 
cano durante o disparo, adopcao de freio de 
regulacao, para cartuchos potentes, etc), seja 
o de sistema de recuperacao de gases (fre- 
quente limpeza, perda de potencia na veloci- 
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AsiTOupyia 

Ta nMiauToucrra ToucpsKia "Benelli" paai^oviai 
oir|v apxn aSpavsiaKnq AsiTOupyiaq |je 
crrciOepn Kdvvn nou xpnoruonoiei inv KivnriKr) 
svepysia ir\q avaKpouoriq: pia TexviKn 
KaivoTO|jia nou aKopa otic; pspsq paq 
0£(Op£iTai ano Tiq nio a^ioAoysq Kai iSiocpuciq 
otov TO|jca napaycoYnq aSAriTiKwv onAcov. 
To auorriua auio 5ev sxsi va Kavei \ie xa aepia 
aAAa ki outs [is vr\v omoGoSpounon. ir\q Kavvriq. 
H AeiToupyia tou pao^eiai os sva sAainpio nou 
napsupaAAsiai sAsu9spa avafjsoa oto 
KAsiorpo Kai orr|v KscpaAr] tou KAsiorpou. 
Kaia in SiapKsia tou nupopoAiouou, to 
kAsiotpo (A6y(jo Tnq aSpavsiaq) avTiSpa ottiv 
onio0o5p6[jr|or| tou toucpskiou npayiiaTonoicbv- 
Taq, avaAoya |-is Tn. 5uva[jr| tou cpuoiyyiou, |Jia 
Kivr|or| npoq to Sfjnpoq koto nspinou 4 mm \xe 
anoT8Aso|ja va nisosi to sAaTnpio. To sAaTnpio, 
acpou nieorei, apx^ei va smorpecpei orr|v apxiKr] 
tou 0sot| onpcbxvovTaq npoq Ta nioco 6Aov tov 
Mnxaviofjo tou KAsiOTpou ki enrrpsnovTaq, 8TOi, 
Tr|v acpaipeon tou koAuko koi thv TpocpoSooia 
cpuoiyyicbv us to napaSooiaKo ouorriMa. 
H nison tou eAaTripiou sivai 8i5ik6 usAsTriusvri 
ano to spyooTaoio stoi coots va Sriuroupysi 
Mia sni(3pa5uvor| tou avoiyuaToq Kai va 
avTiOTa0|j^si Tiq nisosiq nou SriMioupyouv Ta 
Siacpopa si5r| cpuoiyyicbv x^piq avayKr] 
puOuionq. 

H apxn auTri - nou ecpapuoc^sTai oe 6Asq Tiq 
auTOuaTsq AsiTOUpyisq tou toucpskiou- 
sniTpsnsi Tnv anocpuyn tcov neiovsKTriMaTCOV 
tooo tcov GUGTriuaTCOV [xs onioGoSponnon 
Kavvriq (TaAavTCoan. Tr|q Kavvnq koto th 
SiapKsia Tf|q poAriq, avayKr] cppevou 
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gas (frequente pulizia della presa di gas, per- 
dita di potenza nella velocita iniziale della 
carica di piombo con ripercussione negativa 
sulla conformazione in profondita della 
rosata e possibili difetti in condizioni atmo- 
sferiche avverse), permettendo cosi di realiz- 
zare un'arma moderna e pienamente affida- 
bile. 

A questo principio di funzionamento e stata 
abbinata una testa di chiusura rotante, di 
forma semplice e robusta, che con soli due 
denti realizza una perfetta chiusura assiale 
in culatta, capace di sopportare le pressioni 
in canna sviluppate dalla cartuccia. 
II gruppo di scatto, di concezione moderna e 
rivoluzionaria, utilizza un sistema a geome- 
tria variabile che permette all'utente di ese- 
guire in ogni momento un tiro preciso e sen- 
za strappi. 

La trazione viene ripartita sempre in maniera 
control lata e costante, senza precorse a vuo- 
to o collassi successivi al rilascio del cane, 
con indubbi vantaggi su sicurezza ed effica- 
cia generale dell'insieme. 
Infine, la perfetta sincronizzazione con cui i 
movimenti del doppio dente di aggancia- 
mento del cane agiscono sul sistema di ali- 
mentazione - tramite un'azione concertata 
con la leva discesa cartuccia ed il dente di 
arresto - offre una sicurezza ed un'affidabi- 
lita impareggiabili. 

II sistema di alimentazione cut-off si avvale 
di una particolare 'leva discesa cartuccia", 
sporgente per un tratto dal piano inferiore 



SIS 

need to clean gas outlets, loss of power due 
to acceleration of the shot charge and 
adverse effect on the longitudinal shape of 
the wad and possible malfunctions under 
adverse climatic conditions). 

The Benelli system is therefore modern and 
highly reliable. 

To this operating system has been added a 
revolving bolt head of simple and robust 

shape, which with only two locking lugs, 
closes the breech axial ly and perfectly, with- 
standing any pressure of the cartridge. 

The modern and revolutionary trigger action 
is carried out through a system of variable 
profile which allows the user to shoot preci- 
sely and without jerking in trigger pull. 

The pull action is carried out in a smoothly 
and controlled way, without trigger free 
pre-run or sudden relax after releasing the 
hammer, thus ensuring efficacy and safety of 

the whole system. 

Finally, the precise synchronization of the 

movement of the hammer double coupling 
teeth optimise the feeding system through a 
combined action with the cartridge drop 
lever and the stop notch. 

The cut-off feeding system operates by 
means of a special "cartridge drop lever", 
the outer portion of which protrudes below 
the receiver and is thus easily reached by the 
trigger finger. 




II 

se de gaz, perte de puissance dans la vitesse 
initiale de la charge de plomb avec une 
repercussion negative sur la conformation en 
profondeur de la rosace et possibilites d'en- 
rayage lorsque les conditions atmospheriques 
sont defavorables), en permettant ainsi de rea- 
liser une arme moderne et absolument fiable. 
Ce principe de fonctionnement a ete combine 
a une tete de fermeture tournante, robuste et 
simple, qui grace a deux seules dents de fer- 
meture, assure une fermeture parfaite et axia- 
le de la culasse, capable de supporter dans le 
canon la pression des cartouches. 
Le groupe de declenchement, de conception 
moderne et revolutionnaire, monte un syste- 
me a geometrie variable permettant a I'utili- 
sateur d'effectuer a tout moment un tir precis 
et sans secousses. 

La traction est toujours repartie d'une maniere 
controlee et constante, sans pre-courses a 
vide ni baisse apres le relachement du chien, 
avec des avantages incontestables sur la secu- 
rity et I'efficacite generale du groupe. 
Enfin, la synchronisation parfaite avec la- 
quelle les mouvements de la double dent 
d'accrochage du chien interviennent sur le 
systeme d'alimentation - par le biais d'une 
action concertee avec le levier de descente 
de la cartouche et la dent d'arret - offre une 
securite et une fiabilite inegalables. 
Le systeme d'alimentation cut-off prevoit un 
"levier special de descente de la cartouche" 
dont la partie exterieure depasse le plan infe- 
rieur de la carcasse et qui est facilement 



sistemas tradicionales con sustraccion de gas 
(frecuente limpieza de la toma de gas, perdida 
de potencia en la velocidad inicial de la carga 
de plomo con repercusion negativa sobre la 
conformacion longitudinal de los perdigones 
y posibles defectos en condiciones atmosferi- 
cas desfavorables), realizando, de esta mane- 
ra, un arma moderna y completamente fiable. 
A este principio de funcionamiento ha sido 
agregada una cabeza de cierre, de forma 
simple y robusta, que con dos dientes de 
cierre realiza un perfecto cierre axial en el 
cerrojo, capaz de soportar las presiones del 
canon desarrolladas porel cartucho. 
El grupo de disparo, de moderna y revolucio- 
naria concepcion, utiliza un sistema de geo- 
metna variable que permite al usuario reali- 
zar, en cada momento, un disparo preciso y 
sin tirones. 

La traccion se reparte siempre de manera 
controlada y constante, sin pre-carreras en 
vado o colapsos sucesivos a la liberacion del 
martillo, con ciertas ventajas sobre la seguri- 
dad y la eficacia general del conjunto. 
En fin, la perfecta sincronizacion con la cual 
los movimientos del doble diente de engan- 
che del martillo actuan sobre el sistema de 
alimentacion - con una accion concertada 
con la palanca de descenso del cartucho y el 
diente de detencion - ofrece una seguridad y 
una fiabilidad inigualables. 
El sistema de alimentacion cut-off utiliza una 
"palanca especial de descenso del cartucho", 
que sobresale un poco del piano inferior de 



dade inicial da carga de chumbo com reper- 
cussao negativa em profundidade no alvo e 
possiveis defeitos em condicoes atmosfericas 
adversas), permitindo assim efectuar uma 
arma moderna e plenamente fiavel. 
A este principio de funcionamento foi conju- 
gado um fecho de cabeca rotativa, simples e 
robusta, que com duas alhetas efectua um 
fecho axial perfeito, apta a suportar qualquer 
pressao desenvolvida pelo disparo. 
O grupo de disparo, de confeccao moderna 
e revolucionaria, utiliza um sistema de geo- 
metria variavel que permite oa utente execu- 
tar a qualquer momento um tiro preciso e 
sem recuo. 

A tracgao reparte-se sempre de maneira con- 
trolada e constante, sem percurso de falhas e 
colapsos sucessivos na libertacao do cao, 
com inumeras vantagens da sua seguranca e 
eficacia geral do sistema. 
Por fim, a perfeita sincronizacao com a qual 
os movimentos do duplo dente de engate do 
cao actuam sobre o sistema de alimentacao - 
permite uma accao concertada do travao do 
deposito e o dente do elevador - oferecendo 
uma seguranca e uma fiabilidade iniguala- 
vel. 

O sistema de alimentacao cut-off esta solida- 
rio com "o travao do deposito" que sobressai 
do piano inferior da bascula, tendo uma 
posicao de facil acesso ao dedo do gatilho. 



puOuiosooq yia ia laxupa (puoiyyia ktA) 600 
Kai tcov auairiucmjov 5paan.q aepioov (avayKn. 
Ka0apiauou tcov oncibv 5iacpuynq aspioov, 
anooAsia laxuoq otiiv apxiKn Taxuinja tcov 
OKayicbv us smnTooaeiq oir\ Siaanopa Kai 
m0avsq SuaAeiTOUpyisq OTiq avTi^osq 
aTfJoocpaipiKsq auv0r)Ksq). To anoTsAeaua 
eivai n 5r|Mioupyia evoq [jovTSpvou Kai 
anoAuTCoq a^ioniaTOU nupopoAou onAou. 

H napanavoo apxn Asrroupyiaq ouv5uaaTr|KS 
MS ma nepiOTpeq)6|jevr| Keq>aAn KAdorpou, 

anAn otov oxsSioomo ir\q aAAa 5uvaTr), nou \ie 
5uo 8i5ik6 M£^£Tr|MSva 56vTia npayMOTonoisi 
eva TeAeio a^oviKO kAsiSgomo oto maoo \iepoq 
ir\q Kavvriq, iKavo va avTS^si k69s si5ouq 
mean, nou avarrruooei to cpuaiyyi. 
O MHXaviOMoq OKavSaAiiq - MOVTSpvaq ki 
enavaoTOTiKriq avTiAr|i|Jr|9- XPHOTMonoid sva 
ouoTr||Ja |J£TapAr|Tr|q Y£W|jeTpi'aq nou 
eniTpenei k60s otiymh thv sniTSU^n. [X[aq 
aKpipouq Kai OTa0spnq (3oAr)q. 

H eA^n npayMaTonoisrrai [is sAsvxomsvo Kai 
OTa0spo Tpono xwpi'q Keveq SiaSponeq n 
£navaAci|jpav6|j£vouq Kpadaopouq [xeia Tr|v 
ansA8u08pcoor| tou KOKopa, \ie avaMcpiapnTnra 
nAsoveKTHMOTa ooov acpopa OTn. yev\Kf\ 
aocpdAsia Kai anoT£A£opaTiKOTr|Ta tou 
ouvoAou. 

EninAsov, o TeAeioq auvxpovia|j6q [is tov 

onoio 01 Kivnosiq tou 5inAou Sovtiou nou 
KOUMncbvsi tov KOKopa emSpouv oto ouothmci 
TpocpoSooiaq (msoco maq apMOViKnq 
auvepyaaiaq [x& tov ansAeuOsparrr) Kai \is to 
56vti OTaasooq), snicpepsi oto onAo a^snepaoTn. 
aocpaAsia ki a^ionioTia. 

To vso GUGTriMCi TpocpoSooiaq "cut off" 
Xpn^iMonoisi evav i5iaiT8po an8Asu0spo)Tr| 
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del la carcassa, in posizione di facile accesso 
al dito che sta sul grilletto. 

Al momento dello sparo, la molla del cane 
fa ruotare verticalmente la "leva discesa car- 
tuccia" che, per effetto del la sua molla di 
richiamo, ruota in senso orario, permettendo 
cosi I'uscita di una cartuccia dal serbatoio. 

La cartuccia poi, nel posizionarsi sul cuc- 
chiaio elevatore, preme contro la leva fermo 
cartuccia, facendola ruotare in senso contra- 
rio ed impedendo quindi I'uscita di una 
seconda cartuccia. 

II cucchiaio elevatore, comandato dall'ottura- 
tore, sale automaticamente e porta la cartuc- 
cia in posizione idonea aH'incameramento. 
Nel frattempo, la molla del cane - gia ricom- 
pressa in posizione di armamento - ha la- 
sciato libera la "leva discesa cartuccia" di 
riprendere la sua posizione di riposo: in tal 
modo, la leva fermo cartuccia e obbligata a 
trattenere definitivamente le cartucce ancora 
nel serbatoio, fino a quando non verra spa- 
rato un nuovo colpo. 

La "leva discesa cartuccia" presenta sul la 
parte che sporge dal piano inferiore del la 
carcassa un punto rosso, ben identificabile: 
quando questo e visibile, I'arma ha il cane 
armato ed e pronta a far fuoco; in caso con- 
trario, I'arma ha il cane disarmato. 

Questo funzionamento consente il passaggio 
manuale del le cartucce in canna dal tubo 
serbatoio, per un facile e rapido cambio del- 
la munizione in canna, assicurando una ali- 
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Upon shooting, the hammer spring forces 
the cartridge drop lever upwards to disenga- 
ge it from the carrier latch which, pulled by 
the carrier latch spring, rotates clockwise to 
allow a cartridge to exit from the magazine. 

As the cartridge falls into position on the car- 
rier, it presses against the "cartridge drop 
lever" which rotates in the opposite direc- 
tion to prevent a second cartridge from exi- 
ting. 

When the bolt is operated the carrier rises 
automatically to position the cartridge for 
introduction in the chamber. 

In the meantime, the hammer spring, which 
was compressed during cocking, has freed 
the cartridge drop lever to return to its rest 
position. In this way, the carrier latch holds 
the remaining cartridges in the magazine 
until the next shot is fired. 

The end of the cartridge drop lever which 
protudes from the receiver is marked with a 
red point. When the red point is visible, the 
hammer is cocked and the gun is ready to 
fire; otherwise the hammer is not cocked. 

Thanks to this operation cartridges in the 
barrel chamber can be easily replaced man- 
ually. 
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accessible au doigt qui appuie sur la detente. 
Au moment du tir, le ressort du chien fait pivo- 
ter verticalement le levier de descente de la 
cartouche. Celui-ci, du fait de son ressort de 
rappel, tourne de gauche a droite en permet- 
tant ainsi la sortie d'une cartouche du magasin. 
Cette cartouche, en se positionnant sur I'ele- 
vateur, appuie sur le levier d'arret de la car- 
touche en le faisant tourner dans le sens con- 
traire et en empechant ainsi la sortie d'une 
deuxieme cartouche. 

L'elevateur, commande par I'obturateur, mon- 
te automatiquement et amene la cartouche 
dans la position d'entree dans la chambre. 
Entre temps, le ressort du chien - deja corn- 
prime en position d'armement - a libere "le 
levier de descente" en lui permettant de re- 
prendre sa place. De cette maniere, le levier 
d'arret de la cartouche est oblige de retenir 
definitivement les cartouches encore dans le 
magasin jusqu'a ce qu'un nouveau coup ne 
soit tire. 

Le levier de descente de la cartouche com- 
porte, bien en vue sur la partie qui depasse 
du plan inferieur de la carcasse, un petit point 
rouge. Lorsque celui-ci est visible, le chien est 
arme et I'arme est prete a tirer. Dans le cas 
contraire, le chien est desarme. 
Ce fonctionnement consent le passage ma- 
nuel des cartouches du canon au tube maga- 
sin, en vue d'un changement facile et rapide 
de la munition dans le canon, en assurant 
une alimentation encore plus rapide et fonc- 
tionnelle du rearmement automatique. II con- 



la carcasa en posicion facilmente accesible al 
dedo que jala el gatillo. 

Al momento del disparo, el resorte del martillo 
hace girar verticalmente la "palanca de 
descenso del cartucho"; esta ultima, por efecto 
de su resorte antagonista, gira en el sentido de 
las manecillas del reloj permitiendo, de esta 
manera, la salida de un cartucho del almacen. 
Dicho cartucho, al colocarse en el elevador, 
presiona la palanca del seguro del cartucho 
haciendola girar al contrario e impidiendo la 
salida de otro cartucho. 
El elevador, dirigido por el obturador, sube 
automaticamente y Neva el cartucho a la 
posicion ideal para entrar en la camara. 
Mientras tanto, el resorte del martillo - ya 
comprimido en la posicion de armado - per- 
mite a la "palanca de descenso del cartucho" 
retomar su posicion de reposo: de esta mane- 
ra, la palanca del seguro del cartucho esta 
obligada a retener definitivamente los cartu- 
chos que quedan en el almacen hasta que no 
se dispare otro tiro. 

La "palanca de descenso del cartucho", tiene 
a la vista, en la parte que sobresale del piano 
inferior de la carcasa, un punto rojo. Cuando 
el punto se ve, el arma tiene el martillo arma- 
do y esta lista para disparar; en caso contra- 
rio, el arma tiene el martillo desarmado. 

Este funcionamiento permite el pasaje ma- 
nual de los cartuchos al canon desde el tubo 
almacen, para un facil y rapido cambio de la 
municion del canon, asegurando una alimen- 



No momento do disparo, a mola do cao fara 
mover verticalmente o "travao do deposito" 
que, por efeito da sua mola de chamada, 
roda no sentido horario, permitindo a saida 
de um cartucho no deposito. 

O cartucho, ao posicionar-se no elevador, 
comprime lateralmente o travao do deposito 
fazendo uma rotacao no sentido anti-horario 
impedindo a saida prematura do cartucho 
seguinte. 

O elevador comandado pelo obturador, sobe 
automaticamente e encaminha novo cartu- 
cho para a camara. 

Entretanto, a mola do cao - ja comprimida 
em posicao de armamento - deixou livre o 
"travao do deposito", que retoma a sua 
posicao, bloqueando os cartuchos que estao 
no deposito, ate que seja disparado um novo 
tiro. 

O cut-off presente sobre a parte saliente do 
piano inferior da bascula com um ponto ver- 
melho bem identificado: quando visivel indi- 
ca que o cao esta armado e, portando, a 
arma esta pronta a disparar, no caso contra- 
rio, a arma tern o cao desarmado. 

Este funcionamento permite a passagem 
manual dos cartuchos do tubo do deposito 
para o cano, para uma facil e rapida 
mudanca de municoes no cano, asseguran- 
do-se uma alimentacao tambem mais rapida 
e funcional no rearmamento automatico. 



cpuoiyyicov tou onoiou sva uspoq npos^sxsi 
ainv k6to) nAsupa tou Kopuou tou onAou, os 
anusio us suKoAn. npoopaan. yia to 56ktuAo 
nou naiasi inv OKavSaAp. 

Tnv otiymh tou nupopoAiouou, to sAaTnpio tou 
KOKopa npoKaAsi Tnv Ka9sTn. nspiGTpocpri tou 
ansAsu9spa)Tr| cpuoiyyi^v, sAsuGspcovovTaq 
tov ano tov avaoToAsa. O TsAsuTaioq, x^piq 
oto 5ik6 tou sAaTnpio snavacpopaq, 
nspiOTpscpsTai koto ir\ cpopa tow Ssiktcov tou 
poAoyiou sniTpsnovTaq, stoi, Tr|v s^oSo tou 
cpuoiyyiou ano Tr|v ano9r|Kr|. 
'Otov to cpuoiyyi (3ps9si Tono9sTr|MSVo oir\ 
yAcoooa nis^si tov avaoToAsa avayKa^ovTaq 
tov va nspiOTpacpsi npoq Tr|v avTi9sTr| 
KaTSu9uvor| ki sfanoSi^ovTaq Tr|v s^o5o tcov 
aAAcov cpuoiyyicov. 

H yAcoooa, nou sAsyxsTai ano to kAsiotpo, 
oriKcovsTai auTOfaaTa koi cpspvsi to cpuoiyyi orn. 
ocoorn 9sor| yia thv siooSo tou orr| 9aAaun.- 
Ev too fJSTa^u, to sAaTnpio tou KOKopa (nou 
nisc^sTai otciv to toucpski sivai onAionsvo) 
sAsu9sp(ibvsi tov ansAsu9sp(A)Tn cpuoiyyicov 
sniTpsnovTaq tou va sniOTpsipsi os 9sor| 
avanauonq. Ms tov Tpono auTO, o avaoroAsaq 
avayKac^sTai va ouyKpaTnosi to cpuoiyyia othv 
ano9r|Kr| nsxpi Tnv snousvn. (3oAr|. 
To [jspoq tou ansAsu9spo)Tn cpuoiyyicov nou 
npos^sxsi OTnv kotco nAsupa tou kopmou sxsi 
sva suKpivsq kokkivo or|Ma5i. 'Otov to an.ua5i 
sivai opaTO, to toucpski sxsi tov KOKopa 
onAiausvo ki sivai stoimo yia Tn. (3oAr|. 'Otov 
avTi9sTCoq 5sv sivai opaTO, to toucpski 5sv sxsi 
tov KOKopa onAionsvo. 

O napanavco Tponoq AsiTOUpyiaq sniTpsnsi to 
nspaaua tcov cpuoiyyicov ano Tr|v ano9r|Kr| OTnv 
Kavvri us to xspi (yia Mia ypnyopn ki suKoAn. 
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mentazione ancor piu veloce e funzionale 
nel riarmo automatico. Consente, inoltre di 
verificare rapidamente se I'arma abbia il 
cane armato e sia pronta al tiro. 
Per I 'alto grado di perfezionamento raggiun- 
to - il fucile pud funzionare con una vasta 
gamma di cartucce: I'originalita del princi- 
pio di funzionamento inerziale richiede 
comunque alia cartuccia un minimo di ener- 
gia cinetica, necessaria per attuare il com- 
pleto automatismo di riarmo determinato dal 
rinculo deH'arma stessa. 
Approfondite esperienze di laboratorio bali- 
stico e di prove pratiche ci consentono di 
fissare i parametri per il corretto funziona- 
mento dell'arma, individuando in 180 kgm il 
valore minimo dell'energia cinetica svilup- 
pata dal la cartuccia cal. 12 e in 125 kgm per 
il cal. 20 (valori misurati su canna manome- 
trica in base alia velocita V1 a 10 m dalla 
bocca). 



SIS 

The shotgun can operate with a wide range 
of cartridges, thanks to the high degree of 
performance being acquired. The inertial 
system requires, however, a minimum of 
kinetic energy, which is necessary to achieve 
a normal cycling of ammunition. 

Extensive testing in ballistics labs and repeat- 
ed field testing of our line produced wea- 
pons put at 180 kgm the lowest level of 
kinetic energy that must be generated by the 
cartridge 12 gauge and at 125 kgm for 20 
gauge to fully cycle the action (the measure- 
ment was taken on a manometric barrel, 
according to at a velocity of V1 at 10 m 
distance from the muzzle). 



Garanzia 

Le norme di garanzia sono contenute nello 
specifico certificato. 

La Benelli Armi S.p.A. non si ritiene respon- 

sabile di eventuali danni derivanti dall'uso 
di munizioni improprie, da negligenze di 
manutenzione o da incidenti dovuti ad 
imperizia nel maneggio dell'arma. 



Warranty 

Warranty terms are given in the warranty 
certificate. 

Benelli Arms Spa will not be held respon- 
sible for consequential damage derived from 
the use of improper ammunition, lack of 
maintenance, or from accidents resulting 
from misuse of the arm. 




II 

sent en outre de verifier rapidement si le 
chien de I'arme est arme et pret a tirer. 
Grace a son haut degre de perfectionnement, 
le fusil est en mesure de fonctionner avec une 
tres vaste gamme de cartouches; I'originalite 
du systeme de fonctionnement par inertie ne 
demande de toute facon a la cartouche qu'une 
toute petite quantite d'energie cinetique neces- 
saire pour un automatisme complet de la 
recharge determine par le recul meme de I'ar- 
me. 

De multiples experimentations balistiques 
ainsi que de nombreux essais pratiques de 
fonctionnement nous permettent de fixer les 
parametres pour un fonctionnement correct 
de I'arme, en determinant a 180 kgm la 
valeur minimum de I'energie cinetique deve- 
loppee par la cartouche cal. 12 et a 125 kgm 
celle developpee par le cal. 20 (valeurs me- 
surees au canon manometrique sur la base de 
la vitesse V1 a 1 m de la gueule). 



Garantie 

Les normes de garantie sont indiquees dans 

le certificat de garantie. 

Benelli Armi S.p.A. decline toute responsa- 

bilite quant aux dommages qui s'ensui- 
vraient a une utilisation de munitions impro- 
pres, a des negligences dans I'entretien ou a 
des accidents dus a I'inexperience dans I'uti- 
lisation de I'arme. 



17 



tacion aun mas veloz y funcional en el rear- 
me automatico. Ademas, permite verificar 
rapidamente si el arma tiene el martillo arma- 
do y esta lista para disparar. 
El fusil, por su alto grado de perfeccion, pue- 
de funcionar con una vasta gama de cartu- 
chos; la originalidad del sistema de funciona- 
miento inercial, de cualquier manera requie- 
re del cartucho un mmimo de energia cineti- 
ca, necesaria para un completo automatismo 
de recarga determinado por el retroceso de la 
misma arma. 

Exhaustivas pruebas de laboratorio balistico 
y pruebas practicas nos permiten f i jar los 
parametros para el correcto funcionamiento 
del arma estableciendo en 180 kgm el valor 
mmimo de la energia cinetica desarrollada 
por el cartucho de calibre 12 y en 125 kgm 
para el calibre 20 (valores medidos con un 
canon manometrico en base a la velocidad 
V1 a 1 metros de la boca). 




Consentindo por outro lado de verificar rapi- 
damente se a arma tern o cao armado e pron- 
ta a disparar. 

Pelo alto nivel de aperfeicoamento atingido - 
as armas podem utilizar uma vasta gama de 
cartuchos: originalidade do principio de fun- 
cionamento inercial requerendo contudo ao 
cartucho um mmimo de energia cinetica, 
necessaria para actuar o completo automatis- 
mo de armamento. 

Aprofundadas as experiencias laboratoriais 
balisticas e praticas, permite-nos fixar os 
parametros para o correcto funcionamento 
da arma, sendo de 180 kgm o valor mmimo 
de energia cinetica desenvolvida por um car- 
tucho cal. 12 e 125 kgm para cal. 20 (valores 
medidos com o cano manometrico com base 
na velocidade V1 a 1 m da boca). 



Garantia 

Las normas de garantia se encuentran en el 
certificado especifico. 

La Empresa Benelli Armi S.p.A. no se consi- 
dera responsable por eventuales danos deri- 
vados por el uso de municiones inapropia- 
das, por negligencias de manutencion o por 
accidentes debidos a impericia en el manejo 
del arma. 



Garantia 

As normas de garantia sao as constantes no 
certificado. 

A Benelli Armi S.p.A. nao se responsabiliza 

por eventuais danos provocados pela utili- 
zacao de municoes improprias, negligencia 
de manutencao ou por incidentes devidos a 
impericia ou errado manuseamento da arma. 



aAAayn tou cpuaiYYiou aTnv Kdvvn) ki 
e^aacpaAi^si uia aKdua mo YPHYOpn kcu 
AeiTOUpyiKn auTOUcnri TpocpoSoaia. EmnAsov, 
eniTpsnei va sAsyxsts dueaa av to onAo sxsi 
onAiausvo tov KOKopa ki sivai stoiuo yia Tn 
poAn.. 

To onAo, xdpiq orov uiJjnAd (3a9ud apTiOTnraq 
tou, sivai os 9san va AeiTOUpYnasi MS pia 
eupuTaTn Y K ^MM a (puoiYY'wv. Qotooo, n 
npcoTOTuniaq Tnq apXHQ a5pavsiaKr|q 
AeiTOUpYiaq anaiTSi and to cpuoiYYi sva 
sA6xioto KivriTiKTiq evepYSiaq, anaparmro y[a 
svav nAripn auTOUxrnouo Tnq onAioecoq n onoia 
paoi^STai othv oma9o5pdunan tou i5iou tou 
onAou. 

Oi noAudpi9ueq AerroupYiKsq SoKiusq Kai tsot 
-tooo oto paAAioTiKO epYaoTHpio dao Kai othv 
npa^n - Maq enrrpsnouv nAsov va opiaouue oto 
180 kgm Kai crra 125 kgm Tr|v eAdxiOTn tiut) 
Kivr|TiKr|q svspYSiaq nou npsnsi va avanTU^si 
sva cpuoiYYi 5iaM.12 Kai 5ia|j. 20 avTiaToi'xwq 
Yia Tn ocooth AeiTOUpYia tou i5iou tou onAou 
(n ueTpnan exsi npaYuaTonoin.9£i os 
uavousTpiKri Kdvvn us pdan thv TaxuTnra V1 
oto 1 m. ano to otouio). 

EYYun^n 

Oi opoi Tn,q £YYur|OT|c; avacpspovTai oto 
siSiko nioTonoiriTiKO. 

H Benelli Armi S.p.A. 5sv cpspsi ou5su.ia 
su9uvn, Yia tuxov pAdpsq nou unopouv va 
npoKAn,9ouv Aoyco Tn,q XPH^H^ aKaTdAAn,- 
Acov nupo|iaxiKO)v, Aoyo) Tn,q sAAinouq 
auvTn,pnar|c, tou onAou n, Aoyo) aTUxnuxiTGOV 
and kqko xsipio|jd. 
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Montaggio 

(da f ucile imballato) 

Componenti confezione (fig. 1 ): 

a) gruppo calcio-carcassa-otturatore-astina 

b) gruppo canna-culatta 

c) manetta di armamento 




Assembly 

(from packaged gun) 

Components of the package (fig. 1 ): 

a) stock-receiver-cover-bolt-fore-end unit 

b) barrel-breech unit 

c) bolt lever 




II 

Montage 
(fusil emballe) 

Pieces de I'emballage (fig. 1): 

a) groupe crosse-carcasse-obturateur-tige 

b) groupe canon-culasse 

c) manette d'armement 



Procedure di montaggio 

1) Inserire a fondo la manetta di armamen- 
to nel corpo otturatore (fig. 2). 

2) Svitare il cappellotto fissaggio astina 

(figg. 3-4). 



Assembly procedure 

1) Insert completely the bolt handle into 
the breech bolt unit (fig. 2). 

2) Unscrew the fore-end cap (figs. 3-4). 



Marche a suivre pour le montage 

1 ) Introduire la manette d'armement a fond 
dans le corps de I'obturateur (fig. 2). 

2) Desserrer le chapeau de fixation de la 

tige (figs. 3-4). 



Montaje 

(del fusil embalado) 



Componentes del paquete (fig. 1): 

a) grupo culata-carcasa-obturador-varilla 

b) grupo canon-cerrojo 

c) maneta de armado 



Procedimiento de montaje 

1) Introduzca la maneta de armado en el 

cuerpo del obturador, presionandola 
hasta el fondo (fig. 2). 

2) Destornille el capuchon de fijacion de la 
varilla (figs. 3-4). 




Montagem 

(da arma embalada) 

Componentes na embalagem (fig. 1 ): 

a) grupo coronha-bascula-culatra-fuste 

b) grupo cano-culatrim 

c) manette 

Procedimento de montagem 

1) Inserir no fundo a manette no corpo da 
culatra (fig. 2). 

2) Desapertar a porca do fuste (fig. 3-4). 
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ZuvapiJoAoYnon 

(OUOK£UaO|J£VOU onAou) 

H ouoKSuaai'a nspisx^i (sik. 1): 
a) inv 0|jd5a kovtokio - Koppdq - kAsi'otpo 
- ndnia 

p) Tnv 0|id5a Kdvvn - niow pspoq Kdvvnq 

T) tov |joxA6 onAioscoq 

AiaSiKaoia ouvapiJoAoYnon^ 

1) npooap|i6oTS nAripcoq tov poxAo 
onAioscoq oto ocbua tou KAsiorpou (sik. 2). 

2) Espi5a)OT8 Tr| Pi5a Tnq ndniaq (sik. 3-4). 
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3) Sfilare I'astina facendola scorrere lungo 
il tubo serbatoio (fig. 5). 

4) Estrarre dalla sua sede, all'interno del la 
carcassa, il piastrino in plastica rossa che 

ferma I'otturatore nell'imballo (fig. 6). 

ATTENZIONE: il piastrino serve solo per 
I'imballo e non deve essere rimontato sul- 
I'arma. 

5) Impugnare con una mano il gruppo cal- 
cio-carcassa-otturatore e con I'altra, 
agendo sulla manetta, portare I'otturato- 
re in posizione di apertura fino ad ag- 
ganciamento avvenuto (fig. 7). 



SIS 

3) Slide the fore-end off the magazine tube 
(fig. 5). 

4) Remove the red plastic bolt clip from its 
seat in the receiver (fig. 6). 



NOTE: the red plastic clip is used to retain 
the bolt during shipping only. It must not be 
reinstalled on the gun. 

5) Take the stock-receiver-bolt unit with a 
hand; with the other hand, using the 
cocking lever, bring the bolt into open 
position (until locked) (fig. 7). 




II 

3) Extraire la tige en le faisant coulisser le 
long du tube magasin (fig. 5). 

4) Extraire de son logement, a I'interieur de 
la carcasse, la piece en plastique rouge 

qui bloque I'obturateur dans I'emballage 
(fig. 6). 

ATTENTION: la piece en question ne sert 
que pour I'emballage et ne devra en aucun 
cas etre remontee sur I'arme. 

5) Saisir d'une main le groupe crosse-car- 
casse-obturateur et de I'autre, en agis- 
sant sur la manette, amener I'obturateur 

en position d'ouverture (jusqu'a ce que 
I'accrochage ait lieu) (fig. 7). 
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3) Quite la varilla haciendola deslizar a lo 
largo del almacen (fig. 5). 

4) Quite de su alojamiento, en el interior de 
la carcasa, la plaquita roja de plastico 

que detiene el obturador en el embalaje 
(fig. 6). 

ATENCION: la plaquita sirve solo para el 
embalaje y no se debe volver a montar en el 

arma. 

5) Coja con una mano el grupo culata-car- 
casa-obturador y con la otra, actuando 
sobre la maneta, Neve el obturador a la 

posicion de apertura hasta que enganche 
(fig. 7). 




3) Retire o fuste fazendo-o deslizar ao longo 
do tubo do deposito (fig. 5). 

4) Retire do interior da bascula a pe^a plas- 
tica vermelha que segura o obturador 
aquando o embalo (fig. 6). 

ATEN£AO: a peca plastica serve unicamente 
para o embalo e nao deve ser novamente 
montada na arma. 

5) Empunhar com uma mao o grupo 
coronha-bascula-culatra e com a outra 
mao, agindo sobre a manette, levar a 
culatra a posicao de abertura ate ficar 
preso (fig. 7). 



■ ■ 

3) Acpaipsois Tr|v ndnia ipapcbviaq in,v 
Kaid |ir)Koq ir\q ano6r)Kr|c; (sik. 5). 

4) Acpaipsois ano in, 9eoT| tou (otov Kop|i6) 
to kokkivo nAaonKo nou ouyKpaTsi to 
KAsiorpo (sik. 6). 

nPOZOXH: To kokkivo nAaaiiKO KO|i|idTi 
anoisAsi u&poq Tr|<; ouoKsuaoiaq Kai 5ev 
npsnsi va snavaouvappoAoYnQs" ^to onAo. 

5) KpairiOTS |as to sva xspi to kovtcikio - 
Koppoq - KAsioTpo Kai \ie to dAAo x^Pi 
Tpapri^TS to ijoxAo ki avoids to 
kA&iotpo nsxpi va YavT^cbasi (sik. 7). 
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AVVERTENZA: se I'otturatore non rimane 
agganciato, agire sull'apposita leva discesa 
cartuccia nel senso indicate* dalla freccia 
(fig. 8) e ripetere I'operazione. 

Durante le successive operazioni I'otturato- 
re deve essere completamente assemblato e 
alloggiato nel la carcassa, rimanendo sempre 
in posizione di apertura (tutto indietro). 

6) Infilare il prolungamento del la culatta 
sulla carcassa, accertandosi che I'anello 
guida canna calzi correttamente il tubo 
serbatoio (fig. 9). 



SIS 

WARNING: should the bolt fail to engage, 
move the cartridge drop lever as arrowed 
and repeat the operation (fig. 8). 

During the following operations the bolt 
group should be completely assembled and 
placed in the receiver, in open position 

(backward). 

6) Slide the breech extension of the breech- 
barrel assembly into the cover making 
sure that the barrel ring slides over the 
tubular magazine (fig. 9). 




II 

ATTENTION: si I'obturateur ne reste pas 
accroche, intervenir sur le levier de descen- 
te de la cartouche, dans le sens indique par 
la fleche, et repeter I'operation (fig. 8). 

Durant les operations successives I'obtura- 
teur doit etre entierement assemble et loge 
dans la carcasse, en restant toujours en posi- 
tion d'ouverture (entierement recule). 

6) Introduire le prolongement de la culasse 
sur la carcasse en s'assurant que le guide 
du canon chausse parfaitement le tube 
magasin (fig. 9). 




ADVERTENCIA: si el obturador no se queda 
enganchado, actue sobre la palanca de 

descenso del cartucho, en el sentido indica- 
do por la flecha y vuelva a repetir la opera- 
cion (fig. 8). 

Durante sucesivas operaciones, el obturador 
debe estar completamente ensamblado e 
introducido en la carcasa, quedandose siem- 
pre en position de apertura (todo had a atras). 

6) Deslice la prolongacion de la culata 
sobre la carcasa, asegurandose de que el 
anillo gufa canon entre correctamente 
en el tubo almacen (fig. 9). 




ADVERTENCIA: se a culatra nao permanecer 
preso, accione o botao lateral no sentido 
indicado pela seta e repita a operacao (fig. 8). 



Durante as sucessivas operagdes o obturador 
deve estar completamente junto e alojado na 
bascula e permanecendo sempre na posicao 
de abertura (todo para tras). 

6) Introduza o prolongamento do culatrim 
na bascula assegurando-se que o anel do 
cano encaixa perfeitamente no tubo do 
deposito (fig. 9). 
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nPOIOXH: Edv to KAsiorpo 5sv napa|isivsi 
avoiXTO, KouvnoTe tov aneA&uBepuTn 
<puoiYY'wv npoq in,v KaTsuOuvan, nou 
unoSsiKvusi to psAoq kcu snavaAdpSTS Tnv 
svspysia (sik. 8). 

Kara ir\ 5iapK£ia auTcbv tcov evepyeicbv, to 
KAei'orpo npsnsi va eivai nArjpcoq 
ouvappoAoyrmsvo kcii TonoOsTripsvo otov 
Koppo tou onKou, napapevovTaq navia 
avoiXTO (TpafSriypevo dAo npoq ra mow). 

6) EiadYSTS Tn,v nposKTaon. tou niow 
Hspouq Tn,q Kdvvn,q otov Kopu.6 Kai 
|3s|3aia)9siTS oti to 5ciktuA[5i o5n,Yoq 
Tn,q Kdvvn,q scpapiao^si ocooTd ndva) 
OTr|v anoBnKri (sik. 9). 
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7) Con il prolungamento canna in appoggio 
sull'otturatore e la testina di chiusura 

alloggiata nella sede ricavata nel prolun- 
gamento canna, spingere a fondo la canna 
nella carcassa: uno scatto metallico vi 
segnalera il corretto assestamento del la 
canna (fig. 1 0). 

// prolungamento cromato della canna deve 
essere completamente inserito nella carcassa; 
pertanto nessuna parte cromata sara visibile 
sul fronte della carcassa. 

ATTENZIONE: assicurarsi sempre che il pro- 
lungamento della canna non batta contro la 
testa di chiusura dell'otturatore. 

8) Infilare I'astina lungo il tubo serbatoio 
(fig. 11). 



SIS 

7) With the barrel extension resting on the 
bolt head, and the bolt head fitting into 
the recess formed into the barrel exten- 
sion, slip the barrel into receiver. A me- 
tallic click will indicate the barrel is cor- 
rectly seated (fig. 1 0). 

The chrome barrel extension must be com- 
pletely contained by the receiver. None of 
the chromate parts must be visible at the 
front of the receiver. 

NOTE: inserting the breech extension on the 

receiver be sure that it does not strike against 
the bolt locking head. 

8) Slide the fore-end along the magazine 
tube (fig. 11). 




II 

7) Le prolongement du canon etant appuye a 
I'obturateur et la tete de fermeture logee 
dans le siege obtenu dans le prolongement 
du canon, pousser a fond le canon dans la 
carcasse; un declic metallique vous signa- 
lera la mise en place correcte du canon 
(fig. 10). 

Le prolongement chrome du canon doit etre 
completement introduit dans la carcasse; par 
consequent aucune partie chromee ne sera 
visible sur le front de la carcasse. 

ATTENTION: n'oubliez pas de vous assurer 
que le prolongement de la culasse ne heurte 
pas la tete de fermeture de I'obturateur. 

8) Introduire la tige le long du tube magasin 
(fig. 11). 



7) Con la prolongacion canon apoyada 
sobre el obturador y la cabeza de cierre 

alojada en su alojamiento en la prolon- 
gacion canon, empuje hacia el fondo de 
la carcasa el canon: un die metalico le 
senalara la correcta colocacion del mismo 
(fig. 10). 

La prolongacion cromada del canon debe 
estar completamente introducida en la car- 
casa: por lo tanto, ninguna parte cromada 
sera visible en la parte frontal de la carcasa. 

ATENCION: asegurese siempre de que la 
prolongacion del canon no pegue contra la 
cabeza de cierre del obturador. 

8) Introduzca la varilla a lo largo del tubo 
almacen (fig. 11). 



7) Com o culatrim apoiado no obturador e a 
cabeza da culatra junto do mesmo, enfie 
a fundo o cano na bascula, um estalo 
metalico ira indicar a correcta montagem 
do cano (fig. 1 0). 



O culatrim deve estar completamente inseri- 
do na bascula, portanto nenhuma parte cro- 
mada devera ser visivel na parte frontal da 
bascula. 

ATEN£AO: assegure-se sempre que o prolon- 
gamento do culatrim nao bata na cabeca da 
culatra. 

8) Coloque o fuste fazendo-o deslizar ao 
longo do deposito (fig. 1 1 ). 
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7) Me Tr|v nposKTaon. tou maa) pspouq jr\q 
Kdvvriq va aKouuxid to KAsiarpo kcu Tnv 
KScpaAr) tou kA&iotpou Tono08Tr||isvr| 
ocooTd am, 9san, in,q oiriv nposKiaon, 
tou moo pspouq ir\q Kdvvn,q, onpcb^is 
Suvaid Tnv Kdvvn, psaa arov Koppo. To 
XapaKiripioTiKO psTaAAiKO "kAik" 9a aaq 
Scbasi va KaiaAdpsis oti n, Kdvvn, 
Tono9sTn,9n,KS acoaid (sik. 10). 

H snixpcopicopevr] nposKTaor] Tijq Kavvriq 
npenei va ronoderridei nArjpcoq psoa otov 
Koppo. Enopsvcoq, Kavsva smxpwpicopsvo 
Tpr)pa T/7C 5ev npsnsi va eivai opajo oto 
pnpooTivo pspoq tou Koppou. 

nPOZOXH: B s(3a id) 9 sits oti n, nposKTaan, 
tou maa) pspouq Tn,q Kdvvn,q 5sv "xTund" 
Tn,v KscpaAn, tou kAsiotpou. 

8) npoaappoaTS Tr|v nania TpapcbvTaq Tnv 
koto pn,Koq Tn,q ano9n,Kn,q (sik. 11). 
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9) Avvitare il cappellotto di fissaggio, 
completo di molla, sull'estremita del 
tubo serbatoio, serrandolo a fondo per 

bloccare perfettamente canna e astina 
contro la carcassa (figg. 12-13). 

ATTENZIONE: prima di bloccare canna ed 
astina contro la carcassa, accertarsi sempre 
che la molla del cappellotto di fissaggio sia 
inserita nel cappellotto stesso: la mancanza 
del la molla non consente un regolare bloc- 
caggio del la canna, con conseguenti danni 
all'arma. 

10) Chiudere I'otturatore, premendo il bot- 
tone di comando elevatore (fig. 14). 




9) Screw on the fore-end fastening cap, to- 
gether with the spring, on the end of the 
tubular magazine and tighten firmly un- 
til the barrel and the fore grip are locked 
perfectly against the receiver (figs. 1 2-1 3). 

NOTE: always make sure that the cap's 
spring is inserted in the cap itself before lock- 
ing the barrel and fore-end against the receiv- 
er: a missing spring will not allow proper 
locking of the barrel, causing serious damage 
to the shotgun. 

10) Close the bolt by pressing the special 
carrier control button (fig. 14). 
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9) Visser le chapeau de fixation avec son 
ressort sur I'extremite du tube magasin, 
en serrant a fond pour immobiliser par- 
faitement le canon et la tige contre la 
carcasse (figs. 1 2-1 3). 

ATTENTION: avant de bloquer le canon et la 
tige contre la carcasse, toujours s'assurer que 
le ressort du chapeau de fixation est intro- 
duit dans le chapeau: I'absence du ressort ne 
permet pas un blocage regulier du canon, 
sous risque d'endommager I'arme. 

1 0) Fermer I'obturateur en poussant le bou- 
ton de commande elevateur (fig. 14). 



9) Atornille el capuchon de fijacion, con 
su muelle, en la extremidad del tubo 
almacen, fijandolo energicamente 

hasta bloquear perfectamente el canon 
y la varilla en la carcasa (figs. 1 2-1 3). 

ATENCION: asegurese siempre de que el 
muelle del capuchon de fijacion este intro- 
ducido en el mismo antes de bloquear el 
canon y la varilla en la carcasa; la falta del 
muelle no permite un bloqueo regular del 
canon y puede provocar danos al arma. 

10) Cierre el obturador pulsando el boton 
de mando del elevador (fig. 14). 





9) Aperte a porca do fuste com a respecti- 
va mola, na extremidade do tubo de 
deposito, fixando-a bem de modo a 

bloquear perfeitamente o cano e o fuste 
de encontro a bascula (figg. 1 2-1 3). 

ATEN£AO: antes de fixar o cano e o fuste a 
bascula, certifique-se que colocou a mola da 
porca do fuste: a falta desta mola, nao per- 
mite o correcto bloqueio do cano e pode 
causar serios danos na arma. 
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9) Bi5o)OT8 in, p(5a jr\q naniaq |js to 

sAairipio- OTnv dKpn, in,q ano6r)Kr|q kcu 
oq>[^T& KaAd stoi wots va OTspscbosTS 
nAripcoq in,v ndnia Kai in,v Kdvvn, ndvw 
otov Kopno (sik. 12-13). 

nPOZOXH: npiv oiepecbasTS in,v Kdvvn, Kai 
Tnv ndnia otov kopijo, (3s|3aia)9siTS oti to 
sAaTHpio Tn,q (3i5aq ppiOKSTai yioa otiiv I5ia 
Tr|v pi5a Tr|q naniaq. H anouoia tou 
sAaTripiou 5ev eniTp&n&i to ocooto OTspscoiaa 
Tn,q Kdvvn,q |js anoTsAsauci va npoKaAouvTai 
^HM 1 ^ OTO '5io to onAo. 



10) Feche a culatra, premindo o botao de 
comando do elevador (fig. 14). 



10) KAsiots to KAsiorpo ms^ovTaq to si5iko 
Koupni tou avaoToAsa (eiK. 14). 
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Sicura del f ucile 

Spingere il bottone di sicura a traversino 
posto sulla guardia: a sicura inserita non si 
deve vedere I'anello rosso indicante la posi- 
zione di sparo (figg. 1 5-1 6). 




Safety catch 

Press the safety button on the trigger guard 
until its red ring, indicating firing position, is 
no longer visible (figs. 1 5-1 6). 




II 

Surete du fusil 

Pousser le bouton de surete situe sur la sous- 
garde: la surete etant mise la bague rouge 
indiquant la position de tir ne devra pas etre 
visible (figures 1 5-1 6). 



Caricamento 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul fucile, accertatevi sempre che 
camera di scoppio e serbatoio siano com- 
pletamente vuoti! (Leggere attentamente le 
istruzioni di caricamento e scaricamento 
dell'arma). 



Loading 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



Chargement 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'inter- 
vention sur votre fusil, tou jours verifier que la 
chambre d'explosion et le magasin sont com- 
pletement vides! (Lire attentivement les 
instructions de chargement et de decharge- 
ment). 
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Seguro del fusil 

Empuje el boton transversal del seguro que 

se encuentra en el guardamonte; cuando el 
seguro esta activado no se debe ver el anillo 
rojo que indica la posicion de disparo (figs. 
15-16). 




Seguranca da arma 

Prima o botao transversal que se encontra 
no guarda-mato por forma a que a parte ver- 
melha fique encoberta (fig. 1 5-1 6). 




H aocpdAsia tou toucpskiou 

Inpcb^TS to kouutti Tr|q aotpdAeiaq nou 

TS|ivsi in,v OKav5aAo9n,Kr|. 'Oiav to onAo 
sivai aocpaAio|isvo 5ev npsnsi va sivai 

OpaTO TO KOKKIVO SOKTUAl'Sl HOU 

uno5siKvusi oti to toucpski sivai stoiho va 
nupo(3oAr)osi (sik. 15-16). 



Carga 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacfos. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y la descarga). 



Carregamento 

Antes de efectuar qualquer intervengao na 
sua arma, assegure-se que a camara e o 
deposito estao vazios. (Leia atentamente as 
instrucoes de carregar e descarregar da arma). 



Evspysisc; Y^H^n^ 

npiv npaYMCiTonoir|08T8 onoiaSnnoTS 
svepysia P8Paia)6&iT8 oti n 6aAdur| koi n 
ano6r|Kr| elvai svTsAwq dSsisq! (AiapdaTS 
npoosxTiKd Tiq oSriyisq oxstiko \i& ir\ 
YS|iion, kqi Tn,v anoys|Jior| tou onAou). 
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II serbatoio di alimentazione e predisposto 
per contenere 1, 2, 3 oppure 4 cartucce (a 
seconda del la versione e delle norme vigenti). 
Compresa la cartuccia in carina, quindi, la 
capacita di fuoco del fucile e di 2, 3, 4 
oppure 5 colpi. 



SIS 

The feed magazine holds 1, 2, 3 or 4 car- 
tridges (according to the model and to local 
regulations). 

Total firing capacity is 2, 3, 4 or 5 rounds, 
including the one in the chamber. 




II 

Le magasin d'alimentation est prevu pour 
contenir 1, 2, 3 ou 4 cartouches, selon la 
version et les normes en vigueur. 
Par consequent, y compris la cartouche dans 
le canon, la capacite de feu du fusil est de 2, 
3, 4 ou 5 coups. 



Procedure di caricamento 

ATTENZIONE: I'arma deve essere in sicura 

(vedi "Sicura del fucile") e con cane armato 
(per consentire alia leva fermo cartuccia di 
bloccare le cartucce introdotte nel serba- 
toio). 

AVVERTENZA: per maggior sicurezza, veri- 
ficare che I'arma sia scarica aprendo I'ottu- 
ratore. Riportare poi I'otturatore in chiusura. 



Loading procedure 

NOTE: make sure that the shotgun safety 
catch (See "Safety catch") is engaged and 
the hammer cocked (so that the carrier latch 
can retain the cartridges as they are inserted 
in the magazine). 

WARNING: for safety reasons, verify if by 
opening the breech bolt the shotgun is 
unloaded. Then close the breech bolt again. 



Marche a suivre pour le chargement 

ATTENTION: I'arme doit toujours etre en 
surete (voir "Surete du fusil") et le chien 
arme (pour consentir au levier d'arret de car- 
touche de bloquer les cartouches introduites 
dans le magasin). 

ATTENTION: pour plus de securite, verifier 
que I'arme se decharge lorsqu'on ouvre I'ob- 
turateur. Ramener ensuite I'obturateur en 
position de fermeture. 




El almacen de alimentacion esta predispues- 
to para contener 1, 2, 3, 6 4 cartuchos 
(segun la version y las normas vigentes). Por 
lo tanto, incluyendo el cartucho del canon, 
la capacidad de disparo del fusil es de 2, 3, 
4, 6 5 tiros. 




O deposito pode conter 1, 2, 3 ou 4 cartu- 
chos (segundo as versoes e as normas vigen- 
tes em cada pais). Incluindo o cartucho no 
cano, a capacidade de fogo da arma e de 2, 
3, 4 ou 5 tiros. 



Procedimiento de carga 

ATENCION: el arma debe tener el seguro 
puesto (ver "Seguro del fusil"), y el martillo 
armado (para permitir a la palanca de blo- 
queo del cartucho bloquear los cartuchos 
introducidos en el almacen). 

ADVERTENCIA: para mayor seguridad, veri- 
fique que el arma este descargada abriendo 
el obturador. Despues vuelva a cerrarlo. 



Procedimento de carregamento 

ATEN£AO: a arma deve estar travada (ver 
"Seguranca da arma") e com cao armado 
(para permitir que o cut-off trave os cartu- 
chos que sao alojados no deposito). 

ADVERTENCIA: para maior seguranca, veri- 
fique se arma esta descarregada abrindo a 
culatra. Apos essa analise podera voltar a 
fechar a culatra. 
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H ano9n,Kr| sivai os 9sar| va cpspsi 1 , 2, 3 rj 4 
cpuaiYYia (avdAoya |as to uovtsAo koi xouq 
iDXUOVTsq vofiouq tou Kpaiouq). Av 
unoAoYioisi Kai to cpuaiYYi OTn, 9aAdux|, n, 
auvoAiKn, iKavoTnra tou ortAou sivai 2, 3, 4 r\ 
5 (3oAsq. 



AiaSiKaoia YSH'onS 

nPOIOXH: To onAo npsnsi va sivai 
ao(paAio|j£vo (|3A. «H aocpdAsia tou 6nAou»), 
US onAiojjsvo KOKopa stoi coots o 
avaaToAsaq va uxtAoKdpsi Ta cpuaiYYia ^ou 
ppiaKovTai arr|v ano6n,Kn. 

nPOEIAOnOIHIH: l~ia liSYaAuTspn aocpdAsia, 
avoids to kAsiotpo Yia va pspaicoSsiTS oti 
to onAo 5sv sivai Y£U-a"ro. Ev auvsxsia, 
kAsiots to kAsiotpo. 
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1) La leva discesa cartuccia deve avere il 
punto rosso ben visibile (avviso cane 
armato) (fig. 1 7). Se necessario, portarla 
in tale posizione premendo il bottone 
comando elevatore, aprendo a mano 
I'otturatore e riportandolo poi in posi- 
zione di chiusura (fig. 1 8). 

2) Con otturatore chiuso e cane armato, 
rovesciare I'arma, orientando la canna 
verso il basso. 

3) Infilare una cartuccia a fondo nel serba- 
toio (fig. 19): la leva di arresto deve 
agganciare la cartuccia automaticamen- 
te, trattenendola (fig. 20). Ripetere I'ope- 
razione sino al completo caricamento 
del serbatoio. 



SIS 

1) The red dot on the cartridge drop lever 
(indicating that the hammer is cocked) 
(fig. 1 7) must be clearly visible. To bring 
lever to this position, press the carrier 
button and open the bolt by hand, then 
bring it to close position again (fig. 1 8). 

2) With the bolt closed and the hammer 
cocked, reverse the gun pointing the 
barrel downwards. 

3) Insert a cartridge into the magazine (fig. 
19): push it until it is retained by the car- 
rier latch which engages automatically 
(fig. 20). Repeat the operation until the 
magazine is fully loaded. 




II 

1) Le point rouge du levier de descente de 
la cartouche doit etre bien visible (avis 
chien arme) (fig. 17). Si necessaire, I'ame- 
ner dans cette position en appuyant sur le 
bouton commande elevateur, en ouvrant 
I'obturateur a la main et en le ramenant 
ensuite en position de fermeture (fig. 1 8). 

2) L'obturateur etant ferme et le chien arme, 
renverser I'arme en orientant le canon 
vers le bas. 

3) Introduire une cartouche a fond dans le 
magasin (fig. 19); le levier d'arret doit 
accrocher automatiquement la cartouche, 
en la retenant (fig. 20). Repeter I'opera- 
tion jusqu'a ce que le magasin soit com- 
pletement charge. 
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1) La palanca de descenso del cartucho 
debe tener el punto rojo a la vista (aviso 
martillo armado) (fig. 1 7). Si es necesario 
Nevada a esa posicion pulsando el boton 
de mando del elevador, abriendo manual- 
mente el obturador y regresandolo 
despues a la posicion de cierre (fig. 1 8). 

2) Con el obturador cerrado y el martillo 
armado, voltee el arma orientando el 
canon hacia el suelo. 

3) Introduzca un cartucho en el almacen 
hasta el fondo (fig. 19): la palanca de blo- 
queo debe enganchar el cartucho auto- 
maticamente, deteniendolo (fig. 20). 
Repita la operacion hasta cargar comple- 
tamente el almacen. 




1) O cut-off deve ter o ponto vermelho 
visfvel (aviso de cao armado) (fig. 1 7). Se 
necessario, leve-o a posicao premindo o 
botao de comando do elevador, abrindo 
a culatra e levando-o novamente a 
posicao de fecho (fig. 1 8). 

2) Com a culatra fechada e o cao armado, 
volte o cano para baixo. 

3) Introduza um cartucho no fundo da 
deposito (fig. 19) que ficara automatica- 
mente preso (fig. 20). Repita a operacao 
ate encher o deposito. 



■ ■ 

1) H KOKKivr) TsAsia tou ansAsuSepcoTn, 
cpuaiYYiwv (nou npoeiSonoisi oti o 
KOKopaq sivai onAio|asvoq) np&n&i va 
sivai ^£Kd6apa oparti (sik. 17). Av sivai 
anapcuTnro, cpepis in,v oin, owoiri Sean, 
nis^oviaq to Koupnf tou avaoToAsa, 
avoiyovTaq \i& to xspi to KAskrrpo Kai 
KAsivovTaq to Kai ndAi (sik. 18). 

2) Me KAeiOTpo kAsioto Kai tov KOKopa 
onAio|jsvo, avanoSoYupioTS to onAo 
onuad&uovTaq pe Tr|v Kdvvn npoq to 
ndTcopa. 

3) Tono9sTr|OTS sva (puoiyY 1 ^to |3d9oq 
Tn,q ano9r|Kr|q (sik. 19). O avaoToAsaq 
9a to auYKpaTnasi auTO|aaTa OTn, 9san, 
tou (eiK. 20). EnavaAdpSTS Tn,v svepysia 
lasxpi va ys|-iicjsts Tn,v ano9r)Kr|. 
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ATTENZIONE: il caricamento del serbatoio 
deve essere effettuato con il cane armato per 
consentire alia leva fermo cartuccia di bloc- 
care le cartucce che si introducono nel ser- 
batoio stesso. 

A questo punto il fucile non pud ancora spa- 
rare se prima non si introduce una cartuccia 
in canna, operando secondo una delle alter- 
native indicate: 

A) soluzione diretta: 

1) Aprire I'otturatore e trattenerlo in tale 
posizione mentre si introduce contem- 
poraneamente una cartuccia in canna 
attraverso la finestra di espulsione bosso- 
lo (fig. 21). 



SIS 

NOTE: the gun must be loaded with the ham- 
mer cocked so that the carrier latch can 
retain the cartridges as they are inserted in 
the magazine. 

Now the gun cannot be fired unless a car- 
tridge is placed in the barrel, as to one of the 

following procedures: 

A) direct procedure: 

1 ) Open the bolt and in the same time insert 
a cartridge into the barrel through the 
case ejection port (fig. 21). 




II 

ATTENTION: le chargement du magasin doit 
etre effectue chien arme afin de permettre au 
levier d'arret de cartouche de bloquer les car- 
touches que Ton introduit dans le magasin. 

A ce point le fusil ne peut pas encore tirer si, 
auparavant, vous n'avez pas introduit une 
cartouche dans le canon. Pour ce faire, sui- 
vre une des deux marches indiquees ci-apres: 

A) solution directe: 

1) Ouvrir I'obturateur et le maintenir dans 
cette position en introduisant en meme 
temps une cartouche dans le canon a tra- 
vers la fenetre d'ejection de la douille 
(fig. 21). 



ATENCION: la carga del almacen se debe 
realizar con el martillo armado para permitir 
a la palanca de bloqueo del cartucho blo- 
quear los cartuchos que se introduzcan en el 
almacen. 

Ahora, el fusil todavia no puede disparar si 
antes no se introduce un cartucho en el 
canon actuando segun una de las dos alter- 
nativas indicadas: 



A) solucion directa: 

1) Abra el obturador y mantengalo en esa 
posicion mientras introduce un cartucho 
en el canon a traves de la ventana de 
expulsion del casquillo (fig. 21). 




ATEN£AO: a arma deve ser carregada com o 
cao armado de forma que o cut-off trave os 
cartuchos que sao alojados no deposito. 



A arma nao pode ainda disparar sem que 
introduza um cartucho na camara, operando 
de acordo com as alternativas a seguir: 
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nPOZOXH: H ysiiion, in,q ano6n,Kn,q npsnsi 
va npaYliaionoisiTe us onAiousvo KOKopa 

stoi coots va unopei o avaoioAsaq va 
unAoKdpsi to cpuaiYYia nou |jnaivouv ainv 
i5ia in,v ano9r)Kr|. 

AKO|aa to ToucpeKi 5ev sivai as 9san, va 
nupopoAriasi. Tia va to Kdvsi, npsnsi va 
Tono9sTr|asTS sva (puoiyY 1 othv Kdvvn 
svspYWVTaq |as svav ano Touq 5uo Tponouq 
nou nspiYpdcpovTai aTn auvsxsia: 



A) modo directo: 

1) Abra a culatra e mantenha-a nessa 
posicao enquanto introduz um cartucho 
no cano na janela de ejeccao (fig. 21 ). 



A) duson Auor|: 

1) AVOI^TE TO KA&IOTpO KOI KpaTCOVTOq TO 

avoixTO Tono9sTriaTS sva cpuaiYYi ^Tnv 
Kdvvn and tiiv onr| andppiipriq tou 
KdAuKa (sik. 21). 
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2) Rilasciare I'otturatore che, scorrendo in 
avanti, incamera la cartuccia e si arresta 
in posizione di chiusura (fig. 22). 
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2) Release the cocking lever: the bolt will 
push the cartridge on the carrier into the 
chamber and stop in the closed position 
(fig. 22). 
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2) Relacher I'obturateur qui, en coulissant 
vers I'avant, chambrera la cartouche et 
s'arretera en position de fermeture (fig. 
22). 



B) soluzione indiretta: 

1) Aprire I'otturatore e trattenerlo in tale 
posizione mentre si preme contempora- 
neamente la leva discesa cartuccia, con- 
sentendo alia prima cartuccia di scende- 
re sul cucchiaio elevatore (fig. 23). 

2) Rilasciare I'otturatore che, scorrendo in 
avanti incamera la cartuccia e si arresta 
in posizione di chiusura (fig. 22). 



B) indirect procedure: 

1) Open the bolt and hold it in this position 
pushing, at the same time, the cartridge 
drop lever; in this way the first round in 
the magazine will be deposited onto the 
carrier (fig. 23). 

2) Release the cocking lever: the bolt will 
push the cartridge on the carrier into the 
chamber and stop in the closed position 
(fig. 22). 



B) solution indirecte: 

1) Ouvrir I'obturateur et le maintenir dans 
cette position en appuyant en meme 
temps sur le levier de descente cartou- 
che, en permettant a la premiere cartou- 
che de descendre sur I'elevateur (fig. 23). 

2) Relacher I'obturateur qui, en coulissant 
vers I'avant, chambrera la cartouche et 
s'arretera en position de fermeture (fig. 
22). 
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2) Suelte el obturador que, deslizandose 
hacia adelante, toma el cartucho y se 
para en la posicion de cierre (fig. 22). 

B) solucion indirecta: 

1) Abra el obturador y mantengalo en esa 
posicion mientras pulsa la palanca de 
descenso del cartucho, permitiendo al 
primer cartucho descender al elevador 
(fig. 23). 

2) Suelte el obturador que, deslizandose 
hacia adelante, toma el cartucho y se 
para en la posicion de cierre (fig. 22). 




2) Feche a culatra, pois, esta ao avancar 
encaminha o cartucho para a camara 
(fig. 22). 



B) modo indirecto: 

1) Abra o obturador e segure por forma a 
que accionando simultaneamente o cut- 
off permita que o primeiro cartucho 
desca para a base do elevador (fig. 23). 

2) Feche a culatra, pois, esta ao avancar 
encaminha o cartucho para a camara 
(fig. 22). 



■ ■ 

2) EAeuBepuore to KA&iorpo: sniorpscpoviaq 
orn, 9ean, tou, 6a onpcb^si to cpuoivYi orn, 
9aAdur| Kai 9a napaiasivsi kAsioto (sik. 
22). 

B) £uu£or| Auar|: 

1) Avo^ts to kAsiotpo Kai KpaTWVTaq TO 
avoiKTO nieoTe tov an&AeuBepuTn 
tpuoiYYiwv stoi coots va Tono9sTn,9si to 
npa)TO cpuaiYYi orr| yh&ooa (sik. 23). 

2) EA8u6&pa)OT8 to KAsiorpo: 9a onpcb^ei to 
cpuaiYYi oth 9aAd|in, Kai 9a napajisivsi 
kAsioto (sik. 22). 
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II 

AVVERTENZA: avvalendosi del la soluzione 
di caricamento "B" si riduce di un colpo la 
quantita di cartucce nel serbatoio. E 1 possibi- 
le I'inserimento - come prima descritto - di 
una ulteriore cartuccia per riempirlo com- 
pletamente. 

ATTENZIONE: durante queste operazioni - 
anche se I'arma e in sicura (vedi "Sicura del 
fucile") - e opportuno orientare la canna in 
direzione di sicura prudenza. 

A questo punto il fucile e carico: portando la 
sicura in posizione di sparo (anello rosso 
visibile), I'arma e pronta per sparare. 

AVVERTENZA: all'inizio dell'uso (fucile nuo- 
vo) pud essere necessario un breve periodo 
di rodaggio prima che I'arma funzioni perfet- 
tamente anche con cariche leggere. In pre- 
senza di problemi di funzionamento, e 
opportuno sparare a titolo di rodaggio tre o 
quattro scatole di cartucce con carica stan- 
dard. 




SIS 

WARNING: with the procedure "B" the 
number of cartridges in the magazine will be 
reduced by one round. A new cartridge can 
be inserted - see above - to fill the magazine 
completely. 

NOTE: during this operation, always point 
the gun in a safe direction, even though the 
safety catch is engaged (see "Safety catch"). 

Now the gun is loaded: when the safety 
catch is moved to firing position (red ring 
visible), the gun is ready for use. 

WARNING: due to precision machine toler- 
ances on your shotgun, some breaking-in 
period may be required before your new gun 
works perfectly with light target loads. If you 
experience any initial functioning problems, 
we recommended firing three or four boxes 
of standard hunting loads to allow for this 
break-in period. 



ATTENTION: lorsqu'on suit la solution de 
chargement "B" on reduit d'un seul coup la 
quantite des cartouches dans le magasin. 
Ainsi que nous venons de le decrire, on 
pourra introduire une cartouche supplemen- 
taire pour le remplir completement. 

ATTENTION: durant ces operations, meme si 
la surete de I'arme est mise (voir "Securite 
fusil"), n'oubliez pas d'orienter le canon 
dans une direction de prudence certaine. 

A ce point le fusil est charge: placer la surete 
en position de tir (bague rouge visible), I'ar- 
me est prete a tirer. 

ATTENTION: au debut de son utilisation 
(fusil neuf), une courte periode de rodage 
pourrait se rendre necessaire avant que votre 
fusil fonctionne parfaitement meme avec des 
charges legeres. En presence de problemes 
de fonctionnement, il est opportun de tirer 
trois ou quatre boTtes de cartouches a charge 
standard a titre de rodage. 
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ADVERTENCIA: utilizando la solucion de 
carga "B" disminuye de un tiro la cantidad 
de cartuchos en el almacen. Es posible la 
introduccion - como se ha descrito - de otro 
cartucho para llenarlo completamente. 



ATENCION: durante estas operaciones - aun- 
que el arma tenga puesto el seguro (ver 
"Seguro del fusil") - es oportuno orientar el 
canon hacia una direccion segura. 

Ahora el fusil esta cargado: llevando el segu- 
ro a la posicion de disparo (anillo rojo a la 
vista), el arma esta lista para disparar. 




ADVERTENCIA: Utilizando a solucao "B" 
reduz-se de um tiro a quantidade de cartu- 
chos no deposito. De acordo com a des- 
cricao acima, e possivel inserir um outro car- 
tucho para que o deposito fique plenamente 
carregado. 

ATEN£AO: durante esta operacao, mesmo 
que a arma esteja em seguranca (ver "Segu- 
ranca da arma"), oriente sempre o cano 
para baixo em posicao de prudencia. 

Neste momento a arma esta carregada: 
(ponto vermelho visfvel) esta pronta a dispa- 
rar. 



ADVERTENCIA: al inicio del uso (fusil nue- 
vo), puede ser necesario un breve periodo de 
rodaje antes de que el arma funcione perfec- 
tamente incluso con cargas ligeras. En pre- 
sencia de problemas de funcionamiento es 
oportuno disparar tres o cuatro cajas de car- 
tuchos con carga estandar como rodaje. 



ADVERTENCIA: ao estrear uma arma pode 
ser necessario um breve periodo de adap- 
tacao ate que se obtenha o rendimento 
desejado, mesmo com cargas leves. Na pre- 
senca de qualquer problema de funciona- 
mento, recomenda-se disparar tres ou quatro 
caixas de cartuchos com cargas standard, a 
tftulo de rodagem. 



nPOEIAOnOIHIH: npoTiucbviac; tov SsuTspo 
ipono («B»), 9a |isia)9ouv Kaid sva ia 
cpuoiYYid rcou nspisxoviai ain,v ano9r|Kr|. 
Mnopsiis, snoiisvcoq, va Tono9siriosTS (oncoq 
nspiYpdcpsiai mo ndvco) sva aKona cpuaiYYi 
arnv ano9r)Kn, Yia va in,v Y£|~ua£T£ isAsicoq. 

nPOZOXH: Kaid in, SidpKsia auicbv tcov 
svspYsicbv, aK6|ja ki av to onAo sivai 
aacpaAia|isvo (pA. «H aacpdAsia tou 
ToucpsKiou»), KaAo sivai va OTpstpsTs Tr|v 
Kdvvn os anoAuTa ao(paAn KaT8u6uvor|. 

To onAo sivai, nAsov, veuciTO. Ospvoviaq 
in,v aacpdAsia air|v KaidAAriAn, 9san, (us 

OpOTO TO KOKKIVO 50KTUAl5l), TO TOUCpSKl 

sivai stoi|jo va nupo(3oAr|asi. 

nPOEIAOnOIHIH: Av to onAo sivai 
KaivoupYio, sivai ni9avo va xpsiaaTsi |iia 
auvTO|in nsp'ioSo OTpcoaiiaaToq npiv apxiasi 
va Asitoupysi arnv svTsAsia Kai |as sAacppsq 
YO|ia)asiq. Av sucpaviaTOUV npopArmaTa 
AsiTOupYiaq, aaq au|j(3ouAsuou|is va 
nupo(3oAr|asTS Tpsiq r) Tsaaspiq auaKsuaaisq 
tpuoiYY'wv OTdvTap Yia npoaapnoYn. 
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Sostituzione cartuccia 

(Operazione da effettuarsi con fucile in sicu- 
ra - vedi "Sicura del fucile" - e canna orien- 
tata in direzione di sicura prudenza) 

Per sostituire una cartuccia gia incamerata si 
possono seguire due procedure: 

A) introduzione manuale del la nuova car- 
tuccia; 

B) azionamento della leva discesa cartuccia. 



A) introduzione manuale della cartuccia 

(sostituzione con cartuccia non proveniente 
dal serbatoio) 

1) Appoggiare il calcio sull'anca ed aprire 
manual mente I'otturatore: la cartuccia in 
camera viene estratta ed espulsa dall'ar- 
ma (fig. 24). 

2) Introdurre, anche parzialmente in canna, 
la nuova cartuccia attraverso la finestra di 
espulsione (fig. 25), prima di lasciare 
libera la manetta per richiudere I'ottura- 
tore. 




Cartridge replacement 

(This operation must be carried out with the 
gun safety catch engaged - see "Safety 
catch" and barrel pointed in a safe direction) 

To replace a cartridge in the chamber, two 
procedures can be followed: 

A) by manual replacement of a new car- 
tridge; 

B) by using the cartridge drop lever. 



A) manual replacement (when the cartridge 
is coming from the magazine) 

1) Rest the stock on your hip and pull the 
cocking lever to open the bolt: the car- 
tridge in the chamber is extracted and 
ejected from the gun (fig. 24). 

2) Insert a new cartridge even partially in 
the barrel through the special ejection 
window (fig. 25) and release the cocking 
lever to reclose the bolt. 




II 

Remplacement cartouche 

(Operation a effectuer avec le fusil en surete 
- voir "Surete du fusil" - et le canon oriente 
en direction de prudence certaine) 

Pour remplacer une cartouche deja cham- 
bree on pourra suivre deux procedures: 

A) en introduisant a la main la nouvelle car- 
touche; 

B) en actionnant le levier de descente de la 
cartouche. 

A) introduction manuelle de la cartouche 

(remplacement de la cartouche n'etant pas 
presente dans le magasin) 

1 ) Appuyer la crosse sur la hanche, et ouvrir 
manuellement I'obturateur; la cartouche 
chambree est extraite et ejectee de I'arme 
(fig. 24). 

2) Introduire partiellement la nouvelle car- 
touche dans le canon par la fenetre 
d'ejection (fig. 25), avant de relacher la 
manette pour refermer I'obturateur. 
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Sustitucion del cartucho 

(Esta operacion se debe realizar con el segu- 
ro puesto - ver "Seguro del fusil" - y canon 
orientado hacia una direccion segura) 

Para sustituir un cartucho que ya se encuen- 
tra en la camara se pueden seguir dos proce- 
dimientos: 

A) por medio de la introduccion manual del 
nuevo cartucho; 

B) por medio del accionamiento de la pa- 
lanca de descenso del cartucho. 




Substituicao de cartuchos 

(Operacao a efectuar com a arma em segu- 
ranca - ver "Seguranga da arma" e cano 
orientado em posicao de seguranca) 

A substituicao de um cartucho na camara 
pode fazer-se de duas formas: 

A) introducao manual do cartucho; 

B) por accao do cut-off. 




AvTiKdTciOTCiori cpuoiYYiou 

(ripiv Tr|v avTiKaTdoTaon aotpaAioTs to 
ottAo -PA. «H aocpdAsia tou tou<pskiou»- Kai 
OTpsipTS Tr|v Kdvvn 08 anoAuTa aocpaAn 
KaTeuBuvon) 

H avTiKaTdoTaon, cpuaiYYiou nou ppioKsiai 
am, 9aAdur| urtopei va npaYU.aTonoir|9si \is 
5uo iponouq: 

A) AvTiKaTdoTaon, cpuoiYYiou \ie to xspi- 

B) AvTiKaTdoTaan, neoco tou ansAsu68pa)Tr| 
cpuoivYiwv. 



A) introduccion manual del cartucho (susti- 
tucion con cartucho no presente en el al- 
macen) 

1) Apoye la culata en la cadera y abra ma- 
nualmente el obturador. De esta manera 
el cartucho de la camara es extraido y 
expulsado del arma (fig. 24). 

2) Introduzca en el canon, incluso parcial- 
mente, el nuevo cartucho a traves de la 
ventana de expulsion (fig. 25) antes de 
dejar libre la maneta para vol ver a cerrar 
el obturador. 



A) Introducao manual do cartucho (substi- 
tuicao do cartucho que nao esteja no depo- 
sito) 

1) Apoie a coronha na anca e abra manual- 
mente o obturador: o cartucho da cama- 
ra e expulso (fig. 24). 

2) Introduza, o novo cartucho na janela (fig. 
25) e largue a manette para fechar o 
obturador. 



A) AvTiKaTdoTaon U£ to X^P 1 (H£ cpuoiYYi 
nou 5sv ppioKSTai OTnv ano9n,Kr|) 

1) AKOuurm,aT£ to kovtokio oto Yocpo ki 
avoids |is to xspi to KAeforpo TpapcbvTaq 
Tn, Aapr): to cpuoivYi anopdAAsTai and Tn, 
9aAd|jr| (eiK. 24). 

2) Tono6sTn,aTS (sotw Kai laspiKcbq) OTnv 
Kdvvn, to KaivoupYio cpuoiYYi and Tn,v 
onr) anoppiipriq tou KdAuKa (sik. 25) ki 
8A8u68pa)OTS Tn, Aapr) Y^a va kAsiosts 
to KAeiarpo. 
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B) azionamento della leva discesa cartuccia 

(sostituzione con cartuccia proveniente dal 
serbatoio) 

1) Appoggiare il calcio sull'anca ed aprire 
manual mente I'otturatore: la cartuccia 
in camera viene estratta ed espulsa dal- 
I'arma (fig. 24). 

2) Premere la leva discesa cartuccia (fig. 
23); quindi lasciar libera la manetta per 
richiudere I'otturatore: si otterra in tal 
modo il passaggio rapido della cartuccia 
dal serbatoio alia camera di scoppio. 



SIS 

B) using the cartridge drop lever (when the 
cartridge is coming from the magazine) 

1) Rest the stock on your hip and pull the 
cocking lever to open the bolt: the car- 
tridge in the chamber is extracted and 
ejected from the gun (fig. 24). 

2) Press the cartridge drop lever (fig. 23) 
and release the cocking lever to reclose 
the bolt. In this way, the cartridge will 
pass quickly from the magazine to the 
chamber. 




II 

B) actionnement du levier de descente car- 
touche (remplacement de la cartouche pre- 
sente dans le magasin) 

1 ) Appuyer la crosse sur la hanche, et ouvrir 
manuellement I'obturateur; la cartouche 
chambree est extraite et ejectee de I'arme 
(fig. 24). 

2) Appuyer sur le levier de descente de car- 
touche (fig. 23); ensuite relacher la ma- 
nette pour refermer I'obturateur; on ob- 
tient ainsi un passage rapide de la cartou- 
che du magasin a la chambre d'explo- 
sion. 
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B) accionamiento de la palanca de descenso 
del cartucho (sustitucion con cartucho pre- 
serve en el almacen) 

1) Apoye la culata en la cadera y abra ma- 
nualmente el obturador. De esta manera 
el cartucho de la camara es extraido y 
expulsado del arma (fig. 24). 

2) Pulse la palanca de descenso del cartu- 
cho (fig. 23); despues deje libre la maneta 
para volver a cerrar el obturador; de esta 
manera obtendra el pasaje rapido del car- 
tucho desde el almacen a la camara de 
explosion. 




B) Accionando o cut-off (substituicao do 
cartucho que esteja no deposito) 

1) Apoie a arma na anca e abra manual- 
mente o obturador: o cartucho da cama- 
ra e expulso (fig. 24). 

2) Premir o cut-off e (accionar a culatra) 
(fig. 23). Desta forma, o cartucho passa 
rapidamente do deposito para a camara. 



■ ■ 

B) AvTiKdTdoTciori ueow tou an&A&uBepuTn 
tpuoiYY'wv (|is cpuoiYYi nou ppiOKSiai OTnv 
ano9n,Kr|) 

1) AK0U|inr)OTS to kovt&kio oto Yocpo ki 
avoids |is to xspi to KA&iorpo TpapcbvTaq 
Tn, Aapn,: to cpuoiYYi anopaAAsTai ano Tn 
9aAaur| (sik. 24). 

2) nieoTS tov an&AeuB&pcjTn (puoiYY'uv (sik. 
23) ki sAsu9spa)OTS Tn, Aapr) y[a va 
kAsio8T8 to KAeiorpo. Me tov Tpono auTO, 
sniTUVXavsTai sva YPnYopo nspao|aa tou 
cpuoivYiou ano Tnv ano9n,Kr| am, 9aAaur|. 
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Scaricamento dell'arma 

(Operazione da effettuarsi con fucile in sicu- 
ra - vedi "Sicura del fucile" - e canna orien- 
tata in direzione di sicura prudenza) 




Unloading 

(This operation must be carried out with the 
gun safety catch engaged - see "Safety catch" 
and the barrel pointed in safe direction) 




II 

Dechargement de I'arme 

(Operation a effectuer le fusil etant en surete 
- voir "Surete du fusil" - et le canon oriente 
en direction de prudence certaine) 



Per scaricare il fucile, agire come segue: 

1) Aprire I'otturatore: la cartuccia incame- 
rata viene estratta ed espulsa dall'arma 
(fig. 24). 

2) Chiudere I'otturatore, accompagnando 
la manetta con la mano (fig. 26). 



To unload the shotgun, proceed as follows: 

1 ) Open the bolt: the cartridge in the cham- 
ber will be extracted and ejected (fig. 24). 

2) Close the bolt: gently releasing the cock- 
ing lever (fig. 26). 



Pour decharger le fusil suivre la marche sui- 
vante: 

1) Ouvrir I'obturateur: la cartouche cham- 
bree est extraite et ejectee de I'arme (fig. 
24). 

2) Fermer Tobturateur, en accompagnant la 
manette de la main (fig. 26). 




Descarga del arma 

(Esta operacion se debe realizar con el segu- 
ro puesto - ver "Seguro del fusil" - y canon 
orientado hacia una direccion segura) 

Para descargar el fusil siga las indicaciones 
siguientes: 

1) Abra el obturador: el cartucho de la 
camara es extraido y expulsado del arma 
(fig. 24). 

2) Cierre el obturador, acompanando la 
maneta con la mano (fig. 26). 




Descarregar da arma 

(Operacao a efectuar com a arma em segu- 
ranca - ver "Seguranca da arma" - e cano 
orientado em posicao de seguranca) 

Para descarregar a arma, proceda da seguinte 
forma: 

1) Abrir a culatra: o cartucho e extraido e 
expulso (fig. 24). 

2) Fechar a culatra, acompanhando a manet- 
te com a mao (fig. 26). 
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Evspysisq anoY£H | 0n<; 

(ripiv Tr|v anoY£M |or l> aocpaAioTe to onAo 
-PA. «H aocpdAsia tou tou<pskiou»- Kai 
OTpsipTS Tr|v Kdvvn oe anoAuTa aocpaAn 
KaTeuBuvon) 

Tia va anoYS|iiosTS to toucpski, aKoAou9siors 
TanapaKdia) prmaia: 

1) Avoi^Te to KAeiOTpo: to cpuoiYYi 
anopdAAsTai and Tn 9aAd|in (sik. 24). 

2) KAsiots to kA&iotpo aKoAou9a)VTaq Tn 
Aapri |is to xspi (sik. 26). 
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3) Capovolgere I'arma e - spingendo I'eleva- 
tore all'interno - far pressione con I'indi- 
ce del la mano nella parte anteriore del la 
leva di fermo cartuccia (fig. 27): la prima 
cartuccia nel serbatoio uscira (fig. 28). Si 
deve premere la leva di fermo per ogni 
cartuccia che si vuol togliere dal serba- 
toio. 

AVVERTENZA: I'arma pud essere scaricata 
anche ripetendo pi u volte I'operazione 
descritta al punto B del capitolo: "Sostituzio- 
ne cartuccia". 




SIS 

3) Reverse the gun and - thrusting the carrier 
towards inside - press the cartridge 
retaining lever from the front with the 
hand index finger (fig. 27); the first car- 
tridge will come out (fig. 28). The carrier 
latch must be pressed for each released 
cartridge. 

WARNING: gun can be unloaded by repeat- 
ing the operation, as described under point B, 
this section above, of the chapter: "Cartridge 
replacement". 



3) Retourner I'arme sens dessus dessous et - 
en poussant I'elevateur a I'interieur - faire 
pression avec I'index de la main dans la 
partie avant du levier d'arret cartouche 
(fig. 27): la premiere cartouche dans le 
magasin sortira (fig. 28). II faudra appuyer 
sur le levier d'arret chaque fois que I'on 
voudra retirer une cartouche du magasin. 

ATTENTION: I'arme pourra egalement etre 
dechargee en repetant plusieurs fois I'opera- 
tion decrite au point B du chapitre: "Rempla- 
cement cartouche". 
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3) Voltee el arma y, empujando el elevador 
hacia adentro, presione con el dedo mdi- 
ce la parte anterior de la palanca de 
parada del cartucho (fig. 27): el primer 
cartucho del almacen saldra (fig. 28). Se 
debe presionar la palanca de parada para 
cada cartucho que se quiere sacar del 
almacen. 

ADVERTENCIA: el arma tambien se puede 
descargar repitiendo varias veces la opera- 
cion descrita en el punto B del capitulo: 
"Sustitucion del cartucho". 




3) Voltando a espingarda e empurrando o 
elevador interno, pressione com o dedo 
o travao do deposito (fig. 27): o primeiro 
cartucho do deposito saira (fig. 28), 
deve-se repetir esta operacao, por cada 
cartucho que se pretenda extrair. 



ADVERTENCIA: a arma pode ser descarre- 
gada tambem repetindo a operacao do capi- 
tulo "B": "Substituicao dos cartuchos". 



■ ■ 

3) AvanoSoYupiOTS to onAo Kai onpcbxvov- 
xaq in, yAcbaaa npoq ia uiaa, itisots |as 
tov SsiKin, tou x^Piou Tnv uxtpoaTivn, 
nAsupa tou avaoToA&a (sik. 27): to 
nptirro cpuoiYYi Tr|q ano9n,Knc; 6a pysi 
(sik. 28). Eivai anapcuTnro va msasTS 
tov avaaToAsa yia k69s cpuaiyYi nou 
sni9u|isiTS va acpaipsasTS ano Tnv 
ano9n,Kn,. 

YnENOYMIIH: Mnopsfrs va aSsiaasTS to 
onAo snavaAaupdvovTaq nspiaaoTspsq 
cpopsq Tn 5ia5iKaaia nou nsprypacpsTS oto 
ar||isio «B» tou KscpaAaiou « A vt i ko to oto or| 
(puoivviou». 
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Inconvenienti e rimedi 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul fucile, accertatevi sempre che 
camera di scoppio e serbatoio siano comple- 
tamente vuoti! (Leggere attentamente le istru- 
zioni di caricamento e scaricamento dell'ar- 
ma). 

Se il fucile non spara: 

1) Controllare la sicura: se inserita, spingere 
il pulsante a traversino nella posizione di 
fuoco. 

2) Controllare che la cartuccia sia in canna. 

Se necessario, introdurre una cartuccia 
seguendo le istruzioni relative al carica- 
mento (pag. 30). 

3) Controllare il meccanismo di sparo. Se 

necessario, procedere alia sua pulizia e 
lubrificazione. 




Trouble shooting 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



The gun fails to fire: 

1) Check the safety catch: if it is engaged, 
shift the button to the fire position. 

2) Check that there is a cartridge in the bar- 
rel. If not, insert a cartridge following the 
loading instructions (page 30). 

3) Check the firing mechanism. If necessary, 
clean and lubricate it. 




II 

inconvenients et remedes 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 

Si le fusil ne tire pas: 

1 ) Controler la surete: si elle est mise, pous- 
ser le bouton dans la position de feu. 

2) Controler que la cartouche est dans le 
canon. Si necessaire introduire une car- 
touche en suivant les instructions relatives 
au chargement (page 30). 

3) Controler le mecanisme de tir. Si neces- 
saire, effectuer son nettoyage et sa I unifi- 
cation. 
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inconvenientes y soluciones 

Antes de realizar cualquier tipo de interven- 
cion en su fusil, asegurese siempre de que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vados. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y descarga del 
arma). 




inconvenientes e solucdes 

Antes de efectuar qualquer intervencao na 
sua arma, assegure-se que a camara e o 
deposito estao vazios. (Leia atentamente as 
instrucoes de carregar e descarregar da arma). 




ripo|3An|jaTCi Kai Auociq 

npiv npaYM aTOnoi n° £T£ onoiaSnnoTS 
svspYSia, pspaicoSsiTS oti n 6aAdur| Kai n 
ano6r|Kr| elvai svtsAwc; dSsisq! 

(Aiapdois npoosKTiKd Tiq oSriyisq oxstiko 
\ie in, Y^iaiari kcu Tnv anoYS|iion, tou dnAou). 



Si el fusil no dispara: 

1 ) Controle el seguro: si esta puesto, empuje 
el boton transversal hacia la posicion de 
fuego. 

2) Controle que el cartucho este en el 
canon. Si fuera necesario, introduzca un 
cartucho siguiendo las instrucciones rela- 
tivas a la carga (pagina 31 ). 

3) Controle el mecanismo de disparo. Si 

fuera necesario limpielo y lubnquelo. 



Se a arma nao dispara: 

1) Controlar o travao: se esta accionado, 
empurre o botao transversal para a po- 
sicao de fogo. 

2) Verificar se tern cartucho na camara. Se 

necessario introduza um cartucho se- 
guindo as instrucoes de carregamento 
(pag. 31). 

3) Verificar o mecanismo de disparo. Se 

necessario proceda a sua limpeza e lubri- 
ficacao. 



Av to TOucpsKi 5sv nupopoAsi: 

1) EAsy^ts Tr|v aoxpdAeia. Av to dnAo sivai 
aocpaAio|isvo, onpa^TS Tn,v npoq Tn,v 
avTi9sTn, nAsupd, OTn, 6eor| (3oAn,c;. 

2) BePaiuB&iTe oti undpxei tpuoiYY" o T H v 
Kdvvr). Av 5sv undpxsi, Tono9eTn,OTS 
to aKoAou9a)VTaq Tiq o5n,Yisc; nou 
napouoidcpvTcu ott| oeAi5a 31 . 

3) EAsy^ts tov pnX avio M° nupo5dTr|on<;. 

Av xPSici^Tai, Ka9apiOTS tov kcu 
AaScboTS tov. 
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Cappellotto fissaggio astina 

Accertarsi al montaggio che il cappellotto 
fissaggio astina sia completo di molla e, spe- 
cialmente dopo i primi colpi, che sia ben 
avvitato, in modo da mantenere la carina 
completamente bloccata alia carcassa. 



Munizionamento 

II fucile Benelli utilizza per il suo funziona- 
mento I'energia cinetica del rinculo dell'ar- 
ma. 

Utilizzare sempre cartucce che garantisca- 
no un rinculo sufficiente per il completo 
automatismo di riarmo. 



SIS 

Fore-end cap 

Check that the fore-end cap is fitted with 
spring and, especially after the first rounds, 
check that it is tightened firmly, to keep the 
barrel firmly against to the receiver. 



II 

Chapeau de fixation de la tige 

Lors du montage, s'assurer que le chapeau de 
fixation de la tige presente aussi son ressort 

et, tout particulierement apres les premiers 
coups, qu'il est bien serre de maniere a main- 
tenir le canon completement bloque contre 
la carcasse. 



Ammunition 

Benelli shotguns use the kinetic energy gener- 
ated by the recoil to work the action. 
Use always ammunition that is powerful 
enough to fully cycle the action. 



Ravitaillement 

Pour leur fonctionnement, le fusil Benelli uti- 
lise I'energie cinetique de recul de I'arme. 
Toujours utiliser des cartouches qui garantis- 
sent un recul suffisant pour Tautomatisme 
de rearmement complet. 




Capuchon fijacion varilla 

Especialmente despues de los primeros 
disparos, asegurese de que el capuchon de 
fijacion de la varilla este bien atornillado, 
para mantener el canon completamente fija- 
do en la carcasa. 




Porca do fuste 

Assegure-se que ao colocar a porca do fuste 
nao esqueceu a respectiva mola e, depois 
dos primeiros tiros, tambem que esteja aper- 
tada por forma a manter o fuste perfeita- 
mente ajustado com a bascula. 
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H p(5a Tr|q ndniaq 

'Oiav ouvapiioAoYSiTS to onAo, (3 8 (3a ico 6 8 its 
oti n p(5a ir\q ndniaq sxsi pi5a)9si jjs to 
sAaTnpio. EiSiKOTspa |iSTd Tiq npo)Tsq 
poAsq, ps(3aia)9siTS oti napa|asvsi acpiKTd 
|3i5a)|isvr| stoi coots va OTaB&ponoisi 
anoAuTa Tr|v Kdvvn otov Kop|i6. 



Municiones 

Para su funcionamiento, el fusil automatico 
Benelli utiliza la energia cinetica del retroce- 
so del arma. 

Siempre utilice cartuchos que garanticen un 
retroceso suficiente para el completo auto- 
matismo de recarga. 



Municoes 

As armas Benelli utilizam a energia cinetica 
do recuo. 

Utilize sempre cartuchos que garantam um 
recuo suficiente para um completo rearma- 
mento do automatismo. 



Ouoi'yY 10 

H AsiTOupyia tou toucpskiou Benelli 
OTripi^sTai OTn,v Kivn,TiKri svspYSia ir\q 
avdKpouariq tou onAou. 

Xpn0iuonoi8iT& ndvTa Ta KaTaAAr|Aa 
<puoi'YY |a stoi wots n avdKpouon va 
s^aocpaAi^si tov nAnpn auTopaTiopd Tr|q 
onAi'oscoq. 
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Munizioni da usare 

Nell'automatico Benelli si possono usare in- 
distintamente cartucce con bossolo da 65 
mm (2" 1/2) o 70 mm (2" 3/4) con cariche 
massime di piombo di 42 grammi (Demi- 
Magnum) per cal. 12 e 32 grammi (Demi- 
Magnum) per cal. 20. 

Per i modelli con canna Magnum, oltre ai tipi 
di munizioni sopra visti, si possono utilizzare 
anche cartucce con bossoli da 76 mm (3") e 
cariche massime di piombo di 56 grammi per 
cal. 12 e 36 grammi per cal. 20. 

ATTENZIONE: non usare mai cartucce con 
bossolo la cui lunghezza superi quel la del la 
camera di scoppio! 

La mancata osservanza di questa regola 
comporta gravi conseguenze sia per il tira- 
tore che per I'arma. 

/ fucili Benelli non richiedono regolazione 
alcuna per qualsiasi munizionamento impie- 
gato. 

Utilizzare sempre cartucce che garantisca- 
no un rinculo sufficiente al completo riarmo 
deH'arma. 

Tutti i fucili Benelli sono sottoposti alia pro- 
va forzata di 1370 bar presso il Banco 
Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia 
(Brescia). 




Choice of ammunition 

The Benelli automatic shotgun can use shells 
with a 65 mm [2" 1/2) or 70 mm [2" 3/4) 
case, with maximum shot loads of 42 
grammes (Demi-Magnum) for 12 gauge and 
32 grammes (Demi-Magnum) for 20 gauge . 
For models with Magnum barrel, besides the 
above types of ammunition, 76 mm (3") car- 
tridges may be used with maximum permis- 
sible shot loads of 56 grammes for 12 gauge 
and 36 grammes for 20 gauge. 



CAUTION: never use cartridges with a case 
longer than the chamber. 

Non-compliance to this rule would have 
serious consequences for both the shotgun 
and the shooter. 

No adjustment to the shotgun is necessary to 
fire any of the ammunition listed above. 

Always use ammunition that is powerful 
enough to fully cycle the action. 

All Benelli shotguns are subjected to a 1370 
bar burst test at the Italian National Proof 
House in Gardone Valtrompia (Brescia). 




II 

Munitions a utiliser 

Dans I'automatique Benelli, on peut utiliser 
indifferemment des cartouches a douilles de 
65 mm {2" 1/2) ou 70 mm {2" 3/4) ayant des 
charges de plomb maxima de 42 grammes 
(Demi-Magnum) pour cal. 12 et 32 grammes 
(Demi-Magnum) pour cal. 20. 
Pour les modeles avec canon Magnum, on 
pourra utiliser non seulement les types de 
munitions indiquees ci-dessus, mais aussi les 
cartouches a douilles de 76 mm (3") et des 
charges de plomb maxima de 56 grammes 
pour cal. 12 et 36 grammes pour cal. 20. 

ATTENTION: ne jamais utiliser des cartou- 
ches avec des douilles dont la longueur 
depasserait celle de la chambre d'explosion! 

Observer cette regie sous risque de graves 
prejudices aussi bien pour le tireur que 
pour Tarme. 

Les fusils Benelli ne requierent aucun regla- 
ge, quel que so it le type de munitions em- 
ployee. 

Toujours utiliser des cartouches garantissant 
un recul suffisant au rearmement complet 
de I'arme. 

Tous les fusils Benelli sont soumis au test 
force de 1370 bars au banc National de Tir 
de Gardone Valtrompia (Brescia). 



Municiones a utilizar 



Con el fusil automatico Benelli se pueden uti- 
lizar indistintamente cartuchos con casquillo 
de 65 mm (2" 1/2) o 70 mm (2" 3/4) con car- 
gas maximas de plomo de 42 gramos (Demi- 
Magnum) para calibre 12 y 32 gramos 
(Demi-Magnum) para calibre 20. 
Para los modelos con canon Magnum, 
ademas de los tipos de municiones arriba 
mencionados, tambien se pueden utilizar 
cartuchos con casquillos de 76 mm (3") y 
cargas maximas de plomo de 56 gramos para 
calibre 12 y 36 gramos para calibre 20. 

ATENCION: nunca utilice cartuchos con 
casquillos cuya longitud sea superior a la de 

la camara de explosion. 

La inobservancia de esta regla comporta gra- 
ves consecuencias tanto para el tirador como 
para el arma. 

Los fusiles Benelli no requieren ninguna 
regulacion para cualquier tipo de municion 
utilizada. 

Siempre utilice cartuchos que garanticen un 
retroceso suficiente para la completa recar- 
ga del arma. 

Todos los fusiles Benelli son sometidos a la 
prueba forzada de 1370 bar en el Banco 
Nacional de Prueba de Gardone Valtrompia 
(Brescia). 




Municoes a utilizar 

Podem usar-se indistintamente cartuchos de 
65 mm (2" 1/2), 70 mm (2" 3/4) com cargas 
maximas de 42 gramas de chumbo (Demi- 
Magnum) para cal. 12 e de 32 gramas (Demi- 
Magnum) para cal. 20. 

Nos modelos com camara Magnum, alem 
dos referidos anteriormente, pode utilizar car- 
tuchos de 76 mm (3") com cargas maximas 
de 56 gramas de chumbo para cal. 12 e de 
36 gramas (Demi-Magnum) para cal. 20. 
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H sttiAoyh T(0V cpuoiYYiwv 

To auTO|jaTO Benelli sivai as 9sar| va XPH^I - 
lionoirioei cpuaiYYia H£ KdAuKa 65 mm (2" 
1/2) n, 70 mm (2" 3/4) kcu nsyiaTO cpopiio 
OKdYiaw |ioAu|35ou 42 gr (Demi -Magnum) yia 
5iau. 12 kcu 32 gr (Demi-Magnum) yia 5iau. 20. 
Ta |JOVTsAa \xz Kdvvn, Magnum, sktoc, and ia 
napandva), unopouv va xpna^onoiriaouv 
kcu cpuaiYYia H£ KdAuKa 76 mm (3") kcu 
HsyiOTO cpopiio OKdYicbv |aoAu|35ou 56 gr yia 
5iau. 12 kcu 36 gr yia 5iau. 20. 



ATEN£AO: nao utilizar cartuchos cujo com- 
primento supere o da camara. 

A inobservancia deste item pode causar gra- 
ves incidentes para o atirador e para a arma. 

As armas Benelli nao requerem regulacao em 
fungao da munigao utilizada. 

Utilize sempre cartuchos que garantam o 
recuo suficiente para o completo rearma- 
mento da arma. 

Todas as armas Benelli sao sujeitas a prova 
forcada de 1370 bar no "Banco Nacional de 
Provas" de Gardone Valtrompia (Brescia). 



nPOZOXH: Mn,v xpn^i|ionoiriosTS itots 
cpuoiYYi H£ KdAuKa nou exsi UEYaMTepo 
urjKoq and auid in,q 9aAd|in,q! 

H napapiaorj tou Kavova auTou snitpspsi 
ooPapoTaT&q sninTcbosiq tooo yia tov 

OKOTT&UTn OOO KOI Y'CI TO OTTAo. 

Ta ToucpeKia Benelli 5sv xp£*<K£ra* va 
puOidiOTOUV yia va xPHOLponoLrjoouv Ta 
cpuoiyyia nou nepiypacpovTai mo nava). 

Xpn0iuonoi8iT& ndvTa Ta KaTdAAr|Aa 
<puoi'YY |a stoi wots n avdKpouon va 
s^aocpaAi^si tov nAnpn auTouaTiouo Tr|q 
onAfoecoq. 

OAa Ta TOutpsKia Benelli exouv 5oKipaoT&[ 
08 ni&or| 1370 bar oto ItoAiko EBviko 
KevTpo AoKipcov tou Gardone Valtrompia 
(Brescia). 
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Manutenzione 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul fucile, accertatevi sempre che 
camera di scoppio e serbatoio siano com- 
pletamente vuoti! 

(Leggere attentamente le istruzioni di carica- 

mento e scaricamento dell'arma). 

Per I'estrema semplicita costruttiva e per 

I'accurata scelta dei materiali, I'automatico 

Benelli non richiede particolari interventi di 

manutenzione. 

Si consiglia quindi di effettuare: 

1) la normale pulizia della carina dopo I'u- 
so; 

2) eliminare con una periodica pulizia e 
lubrificazione gli eventuali residui di 

polvere (o material i estranei) dal gruppo 
di sparo (cane, grilletto, ecc); 

3) smontare, pulire e lubrificare il gruppo 
otturatore, che pud essere soggetto pari- 
menti ai residui sopra citati; 




Maintenance 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! 

(Carefully read the instructions on gun load- 
ing and unloading). 

Thanks to its extreme simplicity and excellent 
materials, the Benelli Automatic Shotgun 
requires no special maintenance. 



II 

Entretien 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! 

(Lire attentivement les instructions de charge- 
ment et de dechargement de I'arme). 
Grace a leur extreme simplicity de construc- 
tion et au choix des materiaux qui les com- 
posent, les fusils Benelli ne requierent aucu- 
ne intervention particuliere d'entretien. 



The following few controls are recommended: 

1 ) normal cleaning of the barrel after use; 

2) the firing mechanism, consisting of ham- 
mer, trigger, etc., may become clogged 
with any powder residuals (or foreign 
matters). Remove this by periodical clean- 
ing or lubrication; 

3) the bolt assembly may also become 
clogged with the same material and must 
be periodically dismantled, cleaned and 
lubricated; 



II est par consequent conseille d'effectuer: 

1) le nettoyage normal du canon apres I'u- 
sage; 

2) d'eliminer par un nettoyage et un entre- 
tien periodiques les residus eventuels de 

poudre (ou de matieres etrangeres) du 
groupe de tir (chien, detente, etc.); 

3) de demonter et de nettoyer le groupe 
obturateur, sur lequel pourraient egale- 
ment se deposer les residus que nous 
venons d'indiquer; 



Manutencion 



Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacfos. 

(Lea atentamente las instrucciones para la 
carga y la descarga del arma). 
Gracias a su extremada sencillez constructiva 
y a la cuidadosa eleccion de los materiales, 
el fusil automatico Benelli no requiere parti- 
culares intervenciones de manutencion. 

Por lo tanto se aconseja realizar: 

1) la limpieza normal del canon despues 
del uso; 

2) eliminar con una limpieza y lubricacion 
periodicas los eventuales residuos de 
polvo (o materiales extranos) del grupo 
de disparo (martillo, gatillo, etc.); 

3) desmontar, limpiar y lubricar el grupo 
obturador, que de otra manera puede 
estar sujeto a los residuos antes citados; 




Manutencao 

Antes de efectuar qualquer intervencao na 
sua arma, assegure-se que a camara e o 
deposito estao vazios. 

(Leia atentamente as instrucoes de carregar e 
descarregar da arma). 

Pela extrema simplicidade e cuidada se- 
leccao nos materials utilizados, as armas 
Benelli nao requerem particulares inter- 
veners de manutencao. 
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luvrnpnon 

npiv npaYM aTOnoi n° £T£ onoiaSnnoTS 
svspYSia, pspaicoSsiTS oti n 6aAdur| Kai n 
ano6r|Kr| elvai svtsAwc; dd&ieq! 

(Aiapdois npoosKTiKd Tiq oSriyisq oxsiiKd 
[is in, Y£|Jior| kcu Tnv anoYS|iion, tou onAou). 

Xdpiq orr|v anAoTnra in,q KaiaoKsuriq xouq 
Kai inv npoosYlisvn, emAoYn tow uAikoov, ia 
auT6|iaia Benelli 5ev syouv avdYKn 
i5iaiTspn,q ouvTr)pr|OT|c;. 



Aconselhamos, portanto, efectuar: 

1) a normal limpeza do cano apos utili- 
zacao; 

2) eliminar com uma limpeza periodica e 
lubrificacao os residuos de polvora (ou 

materias estranhas), da bateria de disparo 
(cao, gatilho, etc); 

3) desmontar, limpar e lubrificar o grupo da 
culatra; 



laq npoTsivoups, sno|asvo)q: 

1) va npaYHaionoisiis svav anAo 
Ka6apiop6 tou onAou \ieia inv xptiori 

2) va Ka6api^sT8 Kai va AaScbveie, as 
TaKid xpoviKd SiaairmaTa, tov nn,xa- 
viaux> nupo56Tn,ar|q (KOKopaq, aKavSd- 
An, ktA) eiai cbais va anouxiKpuvovTai 
tuxov KdTdAoina Kauaswq r\ ^sva 
ad) |iaia 

3) va anoauvapnoAoYsiis, va Ka9apicsTS 
Kai va AaScbvsTS tov pnX av| °M° 
kA&iotpou Yia Touq iSiouq Aoyouc; 
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4) per la buona conservazione dell'arma, si 
consiglia di tenere lubrificate le parti 
soggette agli agenti atmosferici. 

NB: tutte le canne sono cromate interna- 
mente. 

NOTA: per la pulizia dello strozzatore e 
della relativa sede leggere attentamente il 
paragrafo "Strozzatore interno". 

Utilizzare sempre il set di pulizia e I 'olio 
Benelli Armi (fig. 29) {non in dotazione con 
il fucile). 



SIS 

4) to keep the gun in good order, oiling of 
the parts subject to atmospheric corro- 
sion is recommended. 

NB: all barrels are internally chromium plat- 
ed. 

NOTE: for maintenance of the choke and 
relative seat, carefully read the instructions 
in the "Internal choke" section. 

Use only Benelli Armi cleaning set and oil 

(fig. 29) (not equipped with shotgun). 



4) pour la bonne conservation de I'arme, 
n'oubliez pas de veiller a ce que les par- 
ties pouvant etre agressees par les agents 
atmospheriques soient toujours lubrifiees. 

NB: tous les canons sont chromes a I'inte- 
rieur. 

NOTA: avant de nettoyer le choke et son sie- 
ge, lire attentivement le paragraphe "Choke 
interieur". 

Toujours se servir du kit de nettoyage et de 
Thuile Benelli Armi (fig. 29) (non fourni avec 
I'arme). 
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4) para una buena conservacion del arma se 
aconseja mantener lubricadas las partes 
sujetas a los agentes atmosfericos. 

Nota: todos los cahones estan cromados por 
dentro. 

NOTA: para la limpieza del estrangulador y 
de su alojamiento lea cuidadosamente el 
punto "Estrangulador interno". 

Utilice siempre el set de limpieza y el aceite 
Benelli (fig. 29) (no en dotacion con el fusil). 




4) para uma correcta conservacao da arma, 
aconselha-se manter lubrificadas as par- 
tes sujeitas aos agentes atmosfericos. 

NB: todos os canos sao cromados interna- 
mente. 

NOTA: para a limpeza do choque e respecti- 
va cama leia atentamente o paragrafo "Cho- 
ques interiores". 

Utilize sempre o kit de limpeza e oleo Benel- 
li Armi (fig. 29) (nao e fornecido com a 
arma). 



■ ■ 

4) va AaScbvsTS laKTiKd 6Aa to tuhucitci 
tou onAou ttou si'vai £KT£6siu£va air|v 
ainoocpaipiKri Sidppcoan,. 

YnENOYMIIH: 'OAsq oi Kdvvsq sivai 
eTTrxpuuiuuevec; OTO SOWTSpiKO Touq. 

IHMEiniH: Tia tov Ka6apiou6 tou took koi 
Tr|q e5paq tou, SiapdoTS npoosxTiKd Tr|v 
napdypatpo "EowTepiKd took". 

Xpnoiuonoishx ndvTa to o&t KaBapiopou 
koi to Ad5i ir\q Benelli Armi (sik. 29) (5sv 
nspiAa/jpavovTai otov /SaoiKo s^onAio/jd 

TOU TOUCpSKLOU). 
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Smontaggio dell'arma 

(per manutenzione e pulizia) 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul fucile, accertatevi sempre che 
camera di scoppio, elevatore e serbatoio 
siano completamente vuoti! (Leggere atten- 
tamente le istruzioni di caricamento e scari- 
camento dell'arma). 



Procedura di smontaggio 

1 ) Svitare il cappellotto di fissaggio astina e 
sfilare I'astina verso I'avanti, lungo il 
tubo serbatoio (figg. 3-4-5). 




Shotgun stripping 

(for cleaning and maintenance) 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



Stripping procedure 

1) Unscrew the fore-end cap and remove 
the fore-end making it slide forward 
along the magazine tube (figs. 3-4-5). 




II 

Demontage de I'arme 

(pour le nettoyage et I'entretien) 

Avant d'effectuer n'importe quelle interven- 
tion sur votre fusil, assurez-vous toujours 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 

Marche a suivre pour le demontage 

1 ) Desserrer le chapeau de fixation de la tige 
et degager la tige vers I'avant, le long du 
tube de magasin (figs. 3-4-5). 
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Desmontaje del arma 

(para manutencion y limpieza) 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion, el elevador y el 
almacen esten completamente vacfos. (Lea 
atentamente las instrucciones para la carga y 
la descarga del arma). 




Desmontagem da arma 

(para manutengao e limpeza) 

Antes de efectuar qualquer intervencao na 
sua arma, assegure-se que a camara e o 
deposito estao vazios. 

(Leia atentamente as instrucoes de carregar e 
descarregar da arma). 




AnoouvapiJoAoYnon TOU onAou 

(yia auviri priori kcu KaGapiono) 

npiv npaYM aTOnoi n° £T£ onoiaSnnoTS 
evepysia, pspaicoSsiTS oti n Y^^ooa, n 
BaAdpn KQ| H ano6r|Kr| si'vai svrsAwq 
dSsisq! (Aiapdois npoosKTiKd tic; o5n,Y'iec; 
oxsTiKd |is in, YSHiori Kai inv anoYS|iior| tou 
dnAou). 



Procedimiento de desmontaje 

1) Destornille el capuchon de fijacion de la 
varilla y quite la varilla haciendola desli- 
zar hacia adelante a lo largo del tubo 
almacen (figs. 3-4-5). 



Procedimento de desmontagem 

1) Desaperte e retire a porca do fuste, em 
seguida retire o fuste puxando-o ao longo 
do deposito (fig. 3- 4- 5). 



AiaSiKdoi'a anoouvap|JoA6Yr|on<; 

1) EspiScboTS in, p(5a Tr|q ndniaq Kai 
acpaipsors Tnv ndnia ipapcbviaq Tn,v npoq 
id s|anpdq, Kcrra ut|koc; ir\q ano9n,Kr|c; (sik. 
3-4-5). 
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2) Impugnare il fucile con una mano e, con 
I'altra, aprire I'otturatore (fig. 30). Se 
I'otturatore non rimane aperto, agire sul- 
la leva discesa cartuccia, come indicato 
dalla freccia e ripetere I'operazione (fig. 
31). 

3) Appoggiare il calcio sull'anca ed afferra- 
re la carina, appena fuori dal tubo serba- 
toio. 

4) Tirare la canna in avanti sfilando il grup- 
po canna-culatta dalla carcassa (fig. 32). 



SIS 

2) Take the gun in one hand and with the 
other open the bolt (fig. 30); should the 
bolt fail to engage, move the cartridge 
drop lever as arrowed and repeat the 
operation (fig. 31 ). 

3) Rest the stock on the hip and grip the 
barrel which has moved forward from 
the magazine tube. 

4) Pull the barrel forward to remove the 
whole barrel-breech unit from the re- 
ceiver (fig. 32). 




II 

2) Saisir d'une main le fusil et de I'autre 
main ouvrir I'obtiirateur (fig. 30). Si I'ob- 
turateur ne reste pas en position d'ouver- 
ture, intervenir sur le levier descente 
cartouche, de la maniere indiquee par la 
fleche et repeter I'operation (fig. 31). 

3) Appuyer la crosse sur la hanche et saisir 
le canon, juste hors du tube de magasin. 

4) Tirer le canon en avant en degageant le 
groupe canon-culasse de la carcasse (fig. 
32). 
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2) Coja el fusil con una mano y con la otra 
abra el obturador (fig. 30). Si el obtura- 
dor no se queda en esta posicion, actue 
sobre la palanca de descenso del cartu- 
cho como indica la flecha y vuelva a 
repetir la operacion (fig. 31). 

3) Apoyar la culata sobre la cadera y suje- 
tar el canon, apenas afuera del tubo 
almacen. 

4) Tirar el canon hacia adelante quitando el 
grupo canon-cerrojo de la carcasa (fig. 
32). 




2) Empunhar a arma com uma mao e, com 
a outra, abrir a culatra (fig. 30). Se o 
obturador nao permanece aberto, accio- 
ne o cut-off como indica a seta e repetir 
a operacao (fig. 31 ). 

3) Apoie a coronha na anca e solte o cano, 
penas do tubo do deposito. 

4) Retire o cano separando-o da bascula 
(fig. 32). 



■ ■ 

2) KpairjOTS to xoucpsKi \ie to sva xspi kcu 
|js to dAAo avoids to kAsi'otpo (sik. 30). 
Av to kAsiotpo 5sv napansivsi avoiXTO, 
Kouvr)OTS tov an&AeuBepcjTn (puoiyY'wv 

oncoq unoSeiKvusi to psAoq Kai 
snavaAdpsTS Tn,v svspysia (sik. 31). 

3) AK0U|inri0TS to kovtokio otov uripo oaq, 
Kai KpaTr|OT8 Tn,v Kavvri- 

4) Tpa(3ri^TS Tn,v Kdvvn, npoq to S|jnp6q y[a 
va ano|iova)osTS Tn,v Kdvvn-nioa) uspoq 
Kdvvnq and tov Kop|id (sik. 32). 
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5) 



6) 



7) 



Trattenere la marietta di armamento e 
premere contemporaneamente il botto- 
ne comando elevatore lasciando poi 
avanzare lentamente I'otturatore, fino al 
suo arresto (figg. 33-34). 
Togliere la manetta di armamento, con 
uno strappo deciso (fig. 35). 
Estrarre il gruppo otturatore dalla carcas- 
sa facendolo scorrere in avanti (fig. 36). 




SIS 

5) Take a firm hold of the bolt handle and 
simultaneously press the carrier button, 

thus allowing the bolt to move slowly 
forward until it stops (figs. 33 and 34). 

6) Pull the bolt handle off with a firm tug 
(fig. 35). 

7) Pull the bolt assembly out of the receiv- 
er, sliding it along its guides (fig. 36). 




II 

5) Retenir fermement la manette d'arme- 
ment et presser le bouton de commande 
de I'elevateur en laissant avancer lente- 
ment I'obturateur jusqu'a ce qu'a son 
arret (figs. 33 et 34). 

6) Degager la manette d'armement avec un 
coup net (fig. 35). 

7) Extraire de la carcasse inferieure le grou- 
pe obturateur en le faisant coulisser en 
avant (fig. 36). 
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5) Detenga la maneta de armado y simulta- 
neamente pulse el boton de mando ele- 
vador dejando avanzar lentamente el 
obturador hasta su parada (fig. 33 y 34). 

6) Quite la maneta de armado de un solo 
jalon (fig. 35). 

7) Extraiga el grupo obturador de la carcasa 
haciendolo deslizar hacia adelante (fig. 
36). 




5) Segure a manette e prima simultanea- 
mente o botao lateral, deixando depois 
avancar a culatra lentamente, ate a 
posicao de fecho (figg. 33-34). 

6) Retire a manette e maneira firme (fig. 35). 

7) Retire o grupo obturador da bascula 
deixando-o deslizar para a frente (fig. 36). 



res 

■ ■ 

5) KpcrrnaTS tov uoxAo onAiasioq kcu nisoTe 
Tauioxpova to kouutti tou avaoToAsa. 

Acpnaie to KAe'ioipo va nsTaKivn,9si npoq 
ia sianpoq |isxpi va oranaTriasi (sik. 33- 

34) . 

6) Acpaipsais to uoxAo onAioscoq |as |iia 
Ypriyopn ki anocpaaiaiiKri Kivrion, (eiK. 

35) . 

7) Tpa(3r]^TS tov |jrixavia|i6 tou kAsiotpou 
npoq Ta sunpoq, Y^i^TpcbvTaq tov orouq 
o5n,YOuq tou Kopiaou (sik. 36). 
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8) Sfilare il perno arresto percussore dal 

gruppo otturatore, avendo cura di trat- 
tenere il percussore e la sua molla di 
richiamo (fig. 37). 

9) Estrarre dal I 'otturatore il percussore con 
la sua molla di richiamo (fig. 38). 

10) Togliere il perno rotazione testa di chiu- 
sura sfilandolo dalla sua sede (fig. 39). 

11) Sfilare la testa di chiusura dall'otturato- 
re (fig. 40). 



SIS 

8) Remove the firing pin retaining pin 

from the bolt assembly, while holding 
the firing pin and firing pin spring in 
place (fig. 37). 

9) Remove the firing pin and firing pin 
spring from the bolt (fig. 38). 

10) Remove the locking head pin from the 
bolt (fig. 39). 

1 1 ) Remove the bolt locking head from the 
bolt (fig. 40). 




II 

8) Retirer le pivot d'arret du percuteur de 

I'ensemble obturateur en ayant soin de 
retenir le percuteur et son ressort de 
rappel (fig. 37). 

9) Extraire de I'obturateur le percuteur 
avec son ressort de rappel (fig. 38). 

10) Retirer le pivot de rotation de la tete de 
fermeture en le degageant de son siege 
(fig. 39). 

11) Extraire la tete de fermeture de I'obtu- 
rateur (fig. 40). 
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8) Quite el eje de parada del percutor del 

grupo obturador, reteniendo el percu- 
tor y su resorte antagonista (fig. 37). 

9) Extraiga del obturador el percutor y su 
resorte antagonista (fig. 38). 

10) Quite el eje de rotacion de la cabeza 
de cierre sacandolo de su alojamiento 
(fig. 39). 

11) Quite la cabeza de cierre del obtura- 
dor (fig. 40). 



8) Retire o tro<:o final da culatra, tendo o 
cuidado de segurar o percutor e respec- 
tiva mola (fig. 37). 

9) Retire da culatra o percutor e a mola 
do mesmo (fig. 38). 

10) Retire o perne rotativo da cabeca da 
culatra (fig. 39). 

11) Retire da culatra a cabeza rotativa (fig. 
40). 



8) Acpaipsors tov nsipo tou eniKpouornpa 
ano to KAsioipo ouvKpaTWVTaq 

npoaexTiKd tov eniKpouairipa kcu to 
sAcnripio snavacpopaq tou (sik. 37). 

9) AcpaipsaTS ano to KAsiaTpo tov 
sniKpouoTripa kcn to sAaTnpio 
snavaq>opaq tou (sik. 38). 

10) AcpaipsaTS tov neipo ir\q KecpaAriq tou 
KAsiorpou TpapcbvTaq tov ano Tn 6san 
tou (sik. 39). 

11) AcpaipsaTS Tnv KscpaAn kAsiotpou ano 

to KAs'uxrpo (sik. 40). 
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12) Togliere la molla di rinculo otturatore 
dalla sua sede (fig. 41 ). 

1 3) Sfilare dal gruppo calcio-carcassa la spi- 
na arresto guardia, spingendola da 
destra o da sinistra con la punta del per- 
cussore stesso o con un punteruolo 
qualunque (fig. 42). 

14) Premere il bottone comando elevatore 
e sfilare in avanti il gruppo guardia (fig. 
43). 

II fucile e completamente smontato; le parti 
che possono interessare per una accurata ve- 
rifica e pulizia sono tutte separate. 



SIS 

1 2) Remove the inertia spring from its seat 
in the bolt (fig. 41). 

1 3) Extract the trigger group stop plug from 
the stock- receiver unit, thrusting it from 
right or left with the point of the same 
firing pin or punch (fig. 42). 

14) Press the carrier release button and ex- 
tract the trigger guard assembly towards 
the front (fig. 43). 

The shotgun is now completely stripped. All 
the parts that require routine maintenance 
and cleaning are disassembled. 




II 

12) Retirer de son siege le ressort de recul 

de I'obturateur (fig. 41). 

13) Retirer du groupe crosse-carcasse la 
goupille d'arret de la sous-garde en la 

poussant de la droite ou de la gauche 
avec la pointe du percuteur meme ou 
avec un pointeau quelconque (fig. 42). 

14) Appuyer sur le bouton de commande 
elevateur et degager vers I'avant le grou- 
pe sous-garde (fig. 43). 

Le fusil est completement demonte: les par- 
ties qui doivent etre verifiees et nettoyees 
sont toutes demontees. 



41 





12) Quite el resorte de retroceso del obtu- 
rador de su alojamiento (fig. 41 ). 

1 3) Quite del grupo culata-carcasa la espiga 
de parada del guardamonte, empujan- 
dola desde la derecha o la izquierda 
con la punta del mismo percutor o con 
un punzon (fig. 42). 

1 4) Pulse el boton de mando del elevador y 
deslice hacia adelante el grupo guarda- 
monte (fig. 43). 

El fusil esta completamente desmontado; las 
partes que pueden interesar para una verifi- 
cacion cuidadosa y para la limpieza estan 
separadas. 




12) Retire de seu alojamento a mola de 
recuo da culatra (fig. 41 ). 

1 3) Retire do grupo coronha- bascula o per- 
ne do guarda mato, empurrando-o da 
direita para a esquerda com a ponta do 
percutor ou com um puncao (fig. 42). 

14) Prima o botao lateral e retire o grupo 
guarda-mato (fig. 43). 



A arma esta completamente desmontada: as 
partes que podem interessar para uma cuida- 
da verificagao e limpeza estao todas separa- 
das. 
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12) Acpaipsois to sAaTf|pio snavacpopdq 

tou KAsioipou and in, 6ean tou oto 
KAsioipo (sik. 41). 

13) Acpaipsois ano Tnv 0|id5a kovtcikio - 
Kopuoq tov neipo ir\q OKav5aAo9r|Kr|q 
onpwxvoviaq tov ano ia apiaispd r) 
ano ia Ss^id \ie in liuin tou sniKpou- 
airipa r) |as sva onoioSrinoTS dAAo 
|iUTSp6 aVTlKSlfiSVO (sik. 42). 

14) nisoTs to Kounni tou avaaToAsa Kai 
TpaPn^TS npoq Ta suxipoq to |inxavia|j6 
OKavSaAnq (sik. 43). 

To toucpski anoauvap|ioAoYn0r| K S- 'OAa Ta 
s^apTriuxrra nou xpsi^ovTai Ka9apio|i6 r\ 
ouvTripnon sivai nAsov xcopioiasva. 
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Montaggio dell'arma 

Per un corretto montaggio dell'arma, proce- 
dere nel seguente ordine: 

1) Impugnare il gruppo calcio-carcassa e, 
premere il bottone comando elevatore, 
inserendo contemporaneamente il grup- 
po guardia completo, a cane armato, 
nella carcassa in posizione leggermente 
avanzata rispetto alia posizione finale di 
montaggio; arretrare poi leggermente tut- 
to il gruppo guardia fino a portarlo in 
battuta sulla parte posteriore del la car- 
cassa stessa (fig. 44). 




Shotgun assembly 

For correct assembly after cleaning and 
maintenance operations, proceed as follows: 

1) Grip the stock- receiver group: press the 
carrier button so that the whole protec- 
tion cover unit is simultaneously fitted 
into the receiver (hammer must be 
cocked) and is kept in a slightly advan- 
ced position compared to its final posi- 
tion. Slightly withdraw the whole protec- 
tion cover until it is wedged against the 
back end of the receiver (fig. 44). 



II 

Remontage de I'arme 

Pour remonter I'arme correctement suivre la 
marche ci-dessous: 

1) Saisir le groupe crosse-carcasse et ap- 
puyer sur le bouton de commande eleva- 
teur, en introduisant en meme temps le 
groupe sous-garde complet - chien arme 
dans la carcasse en position legerement 
avancee par rapport a la position finale 
de montage. Faire reculer legerement tout 
le groupe de la sous-garde jusqu'a le fai- 
re buter sur la partie arriere de la carcas- 
se meme (fig. 44). 



Montaje del arma 



Para el correcto montaje del arma proceda 
en el siguiente orden: 

1) Coja el grupo culata-carcasa y pulse el 
boton de mando del elevador introdu- 
ciendo al mismo tiempo el grupo guar- 
damonte completo, con el martillo 
armado, en la carcasa, en posicion lige- 
ramente avanzada respecto a la posicion 
final del montaje; haga retroceder un 
poco todo el grupo guardamonte hasta 
que tope en la parte posterior de la 
misma carcasa (fig. 44). 
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Montagem da arma 

Para montar a arma corretamente, proceda 
da seguinte forma: 

1 ) Segure o grupo coronha-bascula e, prima 
o botao lateral, inserindo o grupo guar- 
da-mato complete, (com o cao armado), 
na bascula numa posicao ligeiramente 
avancada respeitando a posicao final de 
montagem; recuar depois ligeiramente 
todo o grupo guarda-mato ate que faca 
um ligeiro click, sobre a parte posterior 
da bascula (fig. 44). 




ZuvapiJoAoYnon TOU ottAou 

l~ia va auvapnoAoYnosTS ocooid to xoucpsKi, 
aKoAou68ioTS ia napaKdia) prmaia: 

1) ndpis aio xspi Tn,v ofidSa KovidKio- 
Kop|j6q, nisors to Kouuni tou avaoroA&a 
Kai x^Pic; va to acpriosTS pdATS th 
OKav5aAo6r|Kr| M £ onAiouevo tov KOKopa 

otov Kop|i6, Kb/o mo unpoaTd and Tn,v 
tsAikti TT|q 98or|. Tpaprj^TS sAacppcbq npoq 
Ta maa) Tn,v OKav5aAo6riKr| coootou 
acpnycbasi oto maa) \iepoq tou Kopuou (sik. 
44). 
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2) Infilare da destra o da sinistra la spina ar- 
resto guardia fermandola quando si trova 
completamente inserita nella carcassa 
(fig. 45). 

3) Infilare la molla rinculo otturatore nella 
propria sede (fig. 46). 

ATTENZIONE: accertarsi di collocare sempre 
la molla di rinculo dell 'otturatore tra testa di 
chiusura ed otturatore stesso, per evitare che 
- nella fase di chiusura - possa partire il col- 
po. 

4) Prendere la testa di chiusura ed infilarla 
nell'otturatore avendo cura che il foro sul 
suo gambo collimi con I'asola dell'ottura- 
tore stesso (fig. 47). 



SIS 

2) Push the trigger guard pin bush into the 
receiver from the right or left, until it is 
completely inside (fig. 45). 

3) Slide the bolt recoil spring into its appro- 
priate position (fig. 46). 

NOTE: always make sure that the bolt recoil 
spring is positioned between the locking 
head and the bolt itself, in order to avoid a 
shot being fired when the bolt is closed. 

4) Slide the locking head into the bolt, mak- 
ing sure that the hole on its stem coin- 
cides with the slot on the bolt (fig. 47). 




II 

2) Introduire, par la droite ou par la gauche, 
la goupille d'arret de la sous-garde et ne 
s'arreter que lorsqu'elle aura ete entiere- 
ment introduite sur la carcasse (fig. 45). 

3) Introduire le ressort de recul de I'obtura- 
teur dans son logement (fig. 46). 

ATTENTION: s'assurer que le ressort de recul 
de I'obturateur est toujours place entre la 
tete de fermeture et I'obturateur pour eviter 
le risque qu'un coup puisse partir par megar- 
de durant la fermeture. 

4) Introduire la tete de fermeture dans I'ob- 
turateur, en faisant comcider le trou avec 
sa tige avec la boutonniere de I'obtura- 
teur (fig. 47). 
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2) Introduzca desde la derecha o la izquier- 
da la espiga de parada del guardamonte 
fijandola cuando se encuentre completa- 
mente introducida en la carcasa (fig. 45). 

3) Introduzca el resorte de retroceso del 
obturador en su alojamiento (fig. 46). 

ATENCION: asegurese siempre de colocar el 
resorte de retroceso del obturador entre la 
cabeza de cierre y el obturador mismo, para 
evitar que en fase de cierre pueda partir un 
tiro. 

4) Coja la cabeza de cierre e introduzcala 
en el obturador, cuidando que el agujero 
que Neva en el vastago coincida con el 
ojal del obturador mismo (fig. 47). 




2) Introduza, pela direita ou pela esquerda, 
o perne de fixacao do guarda-mato e 
complete a montagem do grupo guarda- 
mato inserindo-o completamente na bas- 
cula (fig. 45). 

3) Introduza a mola do interior do bloco da 
culatra (fig. 46). 

ATEN£AO: assegure-se sempre que nao 
esqueceu de colocar a mola do interior do 
bloco da culatra para evitar que na fase de 
fecho, haja um disparo permaturo. 

4) Pegue na cabeca da culatra e introduza-a 
no bloco da culatra, respeitando a 
incidencia do furo com o rasgo do pino 
rotativo (fig. 47). 



■ ■ 

2) Inpcb^is and ia apiarspd r\ and ia 5s^ia 
tov nsipo iriq OKav5aAo9r)Kr|q |asxpi va 
eioxcopriosi svisAcbq otov Kop|i6 (sik. 
45). 

3) Tono9sTr)OTS to eAcrrnpio snavacpopdq 
tou KAeiaipou oin, 9eoT| tou (sik. 46). 

nPOIOXH: Bspaia)6siTS oil TonoSsTnaaTS to 
sAaTripio snavacpopdq tou kAsiotpou 
avdpsoa orr|v KStpaArj kAsiotpou kcii oto I5io 
to kAsiotpo yici anocpuysTS Tn,v ni9avoTr|Ta 
SKnupooKpoTrjonq KaTd to kAsioiijo. 

4) Tono9sTr)OTS Tn,v KScpaAn tou kAsiotpou 

oto kAsiotpo npoosxovTaq va ou|insosi 
H onn tou OTsAsxouq Tn,q us Tr|v oxiopn 
ndva) oto i5io to kAsiotpo (sik. 47). 
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AVVERTENZA: i piani inclinati ricavati sul 
gambo del la testa di chiusura non devono 
essere visibili a pezzo montato. 

5) Infilare il perno rotazione testa di chiu- 
sura nel foro ricavato sul gambo del la 
testa di chiusura, facendolo passare attra- 
verso I'asola dell'otturatore (fig. 48). 

ATTENZIONE: la linea di riferimento marcata 
sull'estremita del perno deve essere in vista e 
allineata con I'asse longitudinale del gruppo 
otturatore (fig. 48). 



1 
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WARNING: the slanted surfaces on the lock- 
ing head's stem should not be visible once 
the bolt locking head is mounted. 

5) Insert the locking head pin in its hole on 
the locking head's stem, through the slot 
on the bolt (fig. 48). 

NOTE: the reference line on top of the pin 
must be visible and aligned with the bolt's 
centerline (fig. 48). 



II 

ATTENTION: les plans inclines obtenus sur la 
tige de la tete de fermeture ne doivent pas 

etre visibles lorsque la piece est montee. 

5) Engager I'axe de rotation de la tete de fer- 
meture dans son logement sur la tete, en 
le faisant passer a travers la boutonniere 
de I'obturateur (fig. 48). 

ATTENTION: la ligne de reference marquee 
sur I'extremite de I'axe doit etre visible et ali- 

gnee avec I'axe longitudinal du groupe obtu- 
rateur (fig. 48). 



ADVERTENCIA: los pianos inclinados que se 
encuentran en el vastago de la cabeza de 
cierre no se deben ver cuando la pieza esta 
montada. 

5) Introduzca el eje de rotacion de la cabeza 
de cierre en el agujero de alojamiento 
que se encuentra en el vastago de la 
misma, pasandolo por el ojal del obtura- 
dor (fig. 48). 

ATENCION: la Imea de referencia marcada 
en la extremidad del eje debe estar a la vista 
y alineada con el eje longitudinal del grupo 
obturador (fig. 48). 
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ADVERTENCIA: os pianos inclinados da 
cabeca rotativa nao devem estar visiveis. 



5) Coloque o perne rotativo na culatra, fa- 
zendo coincidir o seu furo com a ranhura 
(fig. 48). 



ATEN£AO: a linha de referencia marcada 
numa das extremidades do perne deve ficar a 
vista e alinhada com a culatra (fig. 48) e indi- 
ca o sentido do orificio do percutor. 



■ ■ 

nPOEIAOnOIHIH: Meid Tnv npooapuoYn 
iriq KecpaAriq KAsioipou, 5sv npensi va sivai 
opaisq oi sniKAivsiq snicpdvsieq tou 
oisAsxouq Tn,q. 

5) npooap|iooTS tov nsipo in,q KscpaAriq 
ain,v siSiKri onn, tou oisAsxouq ir\q 
nspvcbviaq tov ano in, axioiar) tou 
KAe'iaipou (sik. 48). 

nPOZOXH: H Ypappn avaq>opdq OTn,v dKpn, 
tou ne'ipou npsnsi va eivai opaTn kcii 
£u6uYpappiopsvr| |js tov sniiariKn, d^ova 
tou KAsiOTpou (SIK. 48). 
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6) Inserire il percussore con la sua molla 
nel foro nell'otturatore (fig. 49). 

ATTENZIONE: accertarsi di aver montato 
sempre la molla del percussore. 

7) Inserire il perno arresto percussore nel 
suo foro, in modo che blocchi il percus- 
sore (fig. 50). 

8) Impugnare il gruppo calcio-carcassa e, 
tenendolo in posizione quasi orizzontale, 
inserire il gruppo otturatore nelle guide 
del la carcassa (fig. 51 ). 




SIS 

6) Insert the firing pin and the firing pin 
spring inside the bolt (fig. 49). 

NOTE: always make sure that the firing pin 
has been inserted together with its spring. 

7) Insert the firing pin retaining pin in its 

seat, so as to block the firing pin (fig. 50). 

8) Hold the stock receiver almost horizontal- 
ly and insert the bolt assembly in its guide 
on the receiver (fig. 51 ). 




II 

6) Introduire le percuteur avec son ressort 
dans I'orifice de son logement de I'obtu- 
rateur (fig. 49). 

ATTENTION: assurez-vous que vous avez 
toujours monte le ressort du percuteur. 

7) Introduire I'axe d'arret du percuteur dans 
I'orifice de son logement de maniere a ce 
qu'il bloque le percuteur (fig. 50). 

8) Saisir le groupe crosse-carcasse et, en le 
tenant en position presque horizontal, 
inserer le groupe obturateur sur les gui- 
des de la carcasse (fig. 51 ). 
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6) Introduzca el percutor con su resorte en 
el agujero de alojamiento que se encuen- 
tra en el obturador (fig. 49). 

ATENCION: asegurese siempre de haber 
montado el resorte del percutor. 

7) Introduzca el eje de parada del percutor 
en su agujero de alojamiento de manera 
que detenga el percutor (fig. 50). 

8) Coja el grupo culata-carcasa y, mante- 
niendolo en posicion casi horizontal, 
introduzca el grupo obturador en las co- 

rrederas de la carcasa (fig. 51 ). 




6) Coloque o percutor e a sua mola no oriff- 
cio da culatra (fig. 49). 

ATEN£AO: certifique-se sempre que colocou 
a mola juntamente com o percutor. 

7) Insira o troco final do percutor no respec- 
tive furo perpendicular, de modo a deixa- 
lo bloqueado (fig. 50). 

8) Segurar o grupo coronha- bascula e 
mante-lo em posicao quase horizontal, 
para inserir o grupo culatra nas guias da 
bascula (fig. 51 ). 



■ ■ 

6) Tono0STriOTS tov eniKpouornpa |as to 

eAcrrrjpio tou OTnv onn, tou KAe'iaipou 
(eiK. 49). 

nPOIOXH: BcPaiwSsiTS oil 5sv sxsts 
^sxdosi to sAairipio tou sniKpouoiripa. 

7) Tono6sTr)OTS tov si5iko nsipo ornv onf] 
stoi coots va OTa9sponoiriosi tov 
sniKpouoTripa (eiK. 50). 

8) ndpTe oto sva xspi Tn,v 0|id5a 
KOVTdKio-Kopiaoq Kai KpaTWVTaq Tn,v 
oxe56v opi^ovTia, npooapiaooTS tov 
unxaviouo tou kA&iotpou OTOuq 
o5n,YOuq tou Kopiaou (sik. 51). 
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AVVERTENZA: la biella otturatore, passando 
sopra la guardia, deve posizionarsi sul perno 
guida molla biella, all'interno della carcassa 
a montaggio completato (fig. 52). 

9) Arretrare leggermente la testa di chiu- 
sura e infilare la manetta nella sede 
sull'otturatore, premendola a fondo 

(fig. 53). 

10) Completare il montaggio dell'arma ripe- 
tendo, escluse le prime quattro, tutte le 
operazioni di montaggio da fucile im- 
ballato descritte a pag. 20. 



SIS 

WARNING: make sure that the link slides 
over the trigger guard assembly and onto the 
recoil spring plunger inside the receiver once 
the bolt assembly is fully mounted (fig. 52). 

9) Draw back the bolt head and insert 
completely the bolt handle into the bolt 
group (fig. 53). 

1 0) Finish assembling the shotgun by follow- 
ing all the steps (except the first four) 
outlined under the section "Assembly of 
Packaged Gun" page 20. 




II 

ATTENTION: la bielle de I'obturateur, en 

passant au-dessus de la sous-garde, doit se 
positionner sur le pivot guide du ressort de 
bielle, a I'interieur de la carcasse, une fois le 
montage acheve (fig. 52). 

9) Faire reculer legerement la tete de fer- 
meture et enfiler la manette dans son 
logement usine a I'interieur de I'ob- 
turateur, en pressant a fond (fig. 53). 

1 0) Completer le montage de I'arme en repe- 
tant, sauf pour ce qui concerne les quatre 
premieres, toutes les operations du mon- 
tage du fusil emballe decrites page 20. 





ADVERTENCIA: con el montaje terminado, 
la biela del obturador, pasando arriba del 
guardamonte, debe colocarse sobre el eje 
guia del resorte de la biela en el interior de la 
carcasa (fig. 52). 

9) Haga retroceder un poco la cabeza de 
cierre e introduzca la maneta en su 
alojamiento en el obturador, presionan- 
dola hasta el fondo (fig. 53). 

1 0) Complete el montaje del arma repitien- 
do, excluidas las primeras cuatro, todas 
las operaciones de montaje del fusil 
embalado descritas en la pagina 21 . 




ADVERTENCIA: ao puxar o obturador atras a 
biela deve posicionar-se na guia da mola 
recuperadora que se encontra no interior da 
bascula, sendo que a montagem esta comple- 
ta (fig. 52). 

9) Recue ligeiramente a cabeza da culatra 
e insira a manette no orificio do obtu- 
rador, premindo-a bem (fig. 53). 

10) Complete a montagem da arma, repe- 
tindo todas as operacoes de montagem 
da arma na embalagem, descritas na 
pag. 21 (excepto as quatro primeiras). 
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nPOEIAOnOIHIH: H oupd tou KAdoTpou 

nspvcbviaq ndvco and Tnv OKav5aAo6n,Kr| , 
npsnsi va Tono6eTr|6si otov aa)An,va tou 
sAairipiou in,q oupdq tou KAsioipou, oto 

8O0)T8piK6 TOU KOp|iOU (SIK. 52). 

9) nisaTS sAacppd npoq Ta niaco Tr|v 
KScpaArj tou kAsi'otpou Kai Tono9sTnaT£ 
tov poxAo OTn, 9sor| tou ndvco oto 
KAsiorpo nis^ovTaq tov KaAd (sik. 53). 

10) OAoKAnpwoTS Tn, ouvap|ioA6Yr|or| tou 
onAou snavaAa|i(3dvovTaq 6Asq Tiq 
evepYSisc; (sKToq and Tiq Teooepiq 
npcbTsq) nou nepiYpdcpovrai oro KscpdAaio 
"Iuvap|ioAdYr|or| (ouoKsuaonevou 
dnAou)" orn, osA(5a 21 . 
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ACCESSORI E REGOLAZIONI 

variazione piega 



TABELLA VARIAZIONE PIEGA 


Piastrino serraggio 
calcio (acciaio) 


Spessore 

piega 
(plastica) 


Valore piega 
tallone (mm) 


Lettera di 
riferimento 
Destro Mancino 


1 ptfpr^ rli 

riferimento 


A 


A-S 


A 


50 ± 1 


B 


B-S 


B 


55 ± 1 


C 


C-S 


C 


60 ± 1 


D 


D-S 


D 


63,5 ± 1 



Istruzioni per I'abbinamento: Le lettere identificano i 
kit variazione piega. Le lettere A-S B-S C-S D-S identifi- 
cano i piastrini serraggio calcio per mancino, da utiliz- 
zare esclusivamente su calci con deviazione sinistra. 
Per una corretta piega abbinare sempre piastrini e 
spessori aventi stessa lettera. 




ACCESSORIES AND ADJUSTMENTS 
Drop change 



DROP CHANGE SCHEDULE 


Stock locking 
plate (steel) 


Drop 
shim 
(plastic) 


Drop value 
at heel (mm) 


Reference 
letter 
R.H. L.H. 


Ppfp rpnrp 

letter 


A 


A-S 


A 


50 ± 1 


B 


B-S 


B 


55 ± 1 


C 


C-S 


C 


60 ± 1 


D 


D-S 


D 


63,5 ± 1 



Coupling instruction: the drop change kits are identi- 
fied by letters. A-S B-S C-S D-S letters refer to the stock 
locking plates for the left-hand shotgun to be used only 
with left-hand (cast-on) stocks. 

To ensure a correct drop, always match locking plates 
and shims having the same letters. 
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ACCESSOIRES ET REGLAGES 

variation de la pente de crosse 



TABLEAU VARIATION PENTE 


Platine de serrage 
de la crosse (acier) 


Epaisseur pente 
de crosse 
(plastique) 


Valeur pente de 
crosse talon (mm) 


Lettre de 
reference 
Droitier Gaucher 


I pflrp Hp 

reference 


A 


A-S 


A 


50 ± 1 


B 


B-S 


B 


55 ± 1 


C 


C-S 


C 


60 ± 1 


D 


D-S 


D 


63,5 ± 1 



Mode de jumelage: Les lettres identifient le kit de 
variation de la pente de crosse. Les lettres A-S B-S C-S 
D-S identifient les platines de serrage de la crosse pour 
gaucher, a utiliser exclusivement sur les crosses avec 
deviation a gauche. 

Pour une pente de crosse correcte toujours jumeler les 
platines et les epaisseurs ayant la meme lettre. 




ACCESORIOS Y REGULACIONES 

Variacion de la inclinacion 
de la culata 



TABLA VARIACION DE LA INCLINACION 


Plaquita apriete 
culata (acero) 


Espesor 
inclinacion 
(plastico) 


Valor inclinacion 
talon (mm) 


Letra de 
referencia 
Derecho Zurdo 


1 ptrp Hp 

referencia 


A 


A-S 


A 


50 ± 1 


B 


B-S 


B 


55 ± 1 


C 


C-S 


C 


60 ± 1 


D 


D-S 


D 


63,5 ± 1 



Instrucciones para la combinacion: las letras identifi- 
can los kits de variacion de la inclinacion de la culata. 
Las letras A-S B-S C-S D-S identifican las plaquitas de 
ajuste culata para zurdos, a utilizar exclusivamente 
con culatas con desviacion izquierda. 
Para una correcta inclinacion combine siempre pla- 
quitas y espesores con la misma letra. 



ACESSORIOS E RECULACOES 

Variacao da queda 
da coronha 



TABELA VARIACAO DA QUEDA CORONHA 


Kit variacao 
(metalico) 


Kit 

variacao 
(plastico) 


Valor inclinacao 
em (mm) 


Letra de 
referencia 
Direitos Esquerdos 


I ptr^ Hp 

referencia 


A 


A-S 


A 


50 ± 1 


B 


B-S 


B 


55 ± 1 


C 


C-S 


C 


60 ± 1 


D 


D-S 


D 


63,5 ± 1 



Instrucoes: as letras identificam os kits de variacao de 
queda da coronha. As letras A-S, B-S, C-S, D-S identi- 
ficam as pecas metal icas para armas esquerdinas e 
que devem ser utilizadas somente em coronhas 
esquerdas. Para ter uma inclinacao correcta, combine 
sempre a peca metalica e plastica com a mesma letra. 
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AEEZOYAP KAI PYOMIZEII 
AAAayn KAi'oewq 



niNAKAZ AAAAfHZ KAIZEOZ 


riAaKETa 

KOVTOKIOU 

(aTadAi) 


A(oKoq aAAayriq 
KAiaecoq 
(nAaoTiKo) 


KAiori oto avco 

u.epoq tou 
neA(jaToq (mm) 


rpd[j[ja avacpopdq 

As^ioxsipsc; Apicrrspoxsipsc; 


avacpopdq 


A 


A-S 


A 


50 ± 1 


B 


B-S 


B 


55 ± 1 


C 


C-S 


C 


60 ± 1 


D 


D-S 


D 


63,5 ± 1 



05r|Yieq yia tov ouv5uao|ao tcov s^apiriMaTWv: Ta ypa\i- 
uaia AsiToupyouv coq avaYV&opiaTiKd tou ost aAAaynq 
KAioecoq. Ta YpduuaTa A-S, B-S, C-S, D-S xapaKiripi^ouv 
Tiq nAaKsisq yia apioTspoxsipeq Kai npenei va XPH 01 !- 10 - 
noiouviai anoKAeioriKd Kai uovo ora kovtokio nou sxouv 
anoKAior) npoq Ta apioTspd. 

I~ia va puGuiosis ocoaia ir|v KAian., ur)v ^exvais va 
auvSua^sTS ndvia Tiq nAaKeieq Kai xouq SiaKouq nou 
(pepouv to fSio Ypd|JM a 
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Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
dell'arma). 

II fucile e predisposto con la piega originale 
di fabbrica richiesta per i vari mercati. Ove 
la stessa non garantisse un comodo imbrac- 
ciamento e puntamento dell'arma e si ren- 
desse pertanto necessaria una sua variazio- 
ne, si pud utilizzare I'apposito "kit di varia- 
zione piega" inserito nella confezione. Esso 
permette di realizzare altre due pieghe per 
ogni mercato. 



SIS 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



The shotgun is supplied with the factory 
original drop demanded for the various mar- 
kets. If the desired level of comfort for handl- 
ing and aiming is not obtained and the drop 
requires adjustment, use the special "drop 
change kit" (provided inside the package). 




II 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 

Le fusil est fourni avec la pente de crosse re- 
quise pour les differents marches etablie d'ori- 
gine a I'usine. Cependant, au cas ou celle-ci 
ne garantirait pas un epaulement et un pointa- 
ge satisfaisants de I'arme, en requerant par 
consequent sa variation, vous pourrez vous 
servir du "kit de variation de la pente de cros- 
se" (fourni avec I'arme dans le meme embal- 
lage) qui permet de realiser deux autres pentes 
pour chaque marche. 



Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacfos. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y la descarga del 
arma). 

El fusil esta predispuesto con la inclinacion 
originad de fabrica pedida por los diferentes 
mercados. Si dicha inclinacion no garantizara 
una comoda empunadura y puntena del 
arma, y fuera necesaria una variacion; puede 
utilizar el "kit de variacion de la inclinacion 
de la culata" que se encuentra en el paquete. 
Este, permite obtener otras dos inclinaciones 
para cada mercado. 
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Antes de efectuar qualquer intervencao na 
sua arma, assegure-se que a camara e o 
deposito estao vazios. 

(Leia atentamente as instrucoes de carregar e 
descarregar da arma). 



n pi v TTpaYH aTOTTOi n° £T£ OTTOia5r|noT£ 
svspYSia, pspaicoSsiTS oti n 6aAdur| Kai n 
ano6r|Kr| sivai svTsAwq aSsisq! 

(Aiapdois npoosKTiKd Tiq oSriyisq axsiiKd 
|js in, Ysu.ian kqi Tnv anoYsnian tou dnAou). 



A arma vem com inclinacao original de fabri- 
ca pedida para os varios mercados. Se a dita 
inclinagao nao garantir a comoda e adequa- 
da empunhadura e pontaria da arma, e por- 
tanto, necessaria uma variacao, utilize o "Kit 
de variacao de queda da coronha" que e for- 
necido com a arma, este permite obter duas 
outras inclinacoes. 



To toucpski 5icm9sTai and to spYoaidaio |js 
Tnv KAion, nou ^njsiTai and Tiq 5idcpopsq 
aYopeq. Is nspinTcoan nou n KAion, auir) 5sv 
aaq s^aacpaAi^si Tnv dvsan, oto Kpairma r\ 
oin, OKdnsuan, sxsts in, SuvaTOTnra va Tnv 
aAAd^sis xPna^onxncbvTCiq to siSiko IET 
AAAATHI KAIZEOZ nou 9a (3psiTS OTn 
auoKsuaaia. Ms tov ipdno auid, uxtopouv 
va pu9|iiOTOUV 5uo aKduxi KAiasiq srai coots 
va iKavonoiouviai dAsq 01 aYopsq. 
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II kit e formato dal set piastrino serraggio 
calcio (in acciaio) e spessore variazione pie- 

ga (in plastica) (fig. 54). 

Ciascun elemento e marcato con la lettera 
di piega corrispondente. 

Stabilite se la piega del calcio si adatta per- 
fettamente alia vostra persona, o se sia trop- 
po basso oppure troppo alto. 

Se troppo basso, selezionare il set di regola- 
zione precedente in ordine alfabetico (p.e. 
se lo spessore montato in fabbrica e marcato 
"C", passare a quello marcato "B" ed al cor- 
rispondente piastrino di serraggio calcio). 



SIS 

The kit consists of a stock locking plate set 
(metal) plus drop change shims (plastic) (fig. 
54). 

Each unit is marked with the corresponding 
drop letter. 

The next step is to determine if your stock is 
too high or too low for you. 

If it is too low, then you should select the 
previous adjustment set in alphabetical order 
(for example, if the shim mounted at factory 
is marked with "C", move to a "B" and to 
the corresponding stock locking plate). 




II 

Ce kit se compose du kit platine (acier) ser- 
rage crosse + kit epaisseur (plastique) varia- 
tion pente de crosse (fig. 54). 

Chaque element est marque par la lettre de 
pente de crosse correspondante. 

II s'agit maintenant d'etablir si la pente de 
crosse s'adapte parfaitement a votre personne, 
ou si la crosse est trop basse ou trop haute. 

Si el le est trop basse, selectionner le kit de 
reglage qui la precede par ordre alphabetique 
(par exemple si I'epaisseur est marquee "C", 
passer a celle marquee "B" et a la platine de 
serrage de la crosse correspondante). 




El kit esta formado por el set plaquita apriete 
culata (de acero)/ espesor variacion de la 
inclinacion de la culata (de plastico) (fig. 54). 

Cada elemento esta marcado con la letra de 
la inclinacion de la culata correspondiente. 

Se debe establecer si la inclinacion de la cula- 
ta se adapta perfectamente a Usted o si la 
culata es demasiado baja o demasiado alta. 

Si es demasiado baja: seleccione el set de 
regulacion precedente en orden alfabetico 
(por ejemplo; si el espesor montado en la 
fabrica esta marcado con "C" pase a aquel 
marcado con "B" y a la correspondiente pla- 
quita de apriete de la culata). 




NO 



55 



83 



O kit e constituido por uma placa em ago e 
uma outra espessura de variacao da queda 

em plastico (fig. 54). 

Cada elemento esta marcado com a letra de 
inclinacao correspondente. 

Deve estabelecer se a peca de inclinacao 
montada na arma e adequada as suas neces- 
sidades ou se e muito alta ou muito baixa. 

Se e muito baixa seleccione o set de regu- 
lacao precedente por ordem alfabetica (p. 
ex:) se a espessura montada de fabrica esta 
marcado "C" passe ao marcado "B" e a corres- 
pondente peca metal ica. 



To 08T oAAdYric; kAiosgoc; anoTeAsfrai and Tie, 
aiooAivsq nAaKSTse, kovtokiou kcii ano xouq 
nAaoriKOuq 5iOKOuq aAAaYriC; KAioswq (sik. 54). 

Kd6s KOUuaTi cpspsi to ypaMM Tr \S KAioewq 
pe Tr|v onoia avTioToixsi. 

KpairioTS to onAo yia va SianioTcbosTS av n, 
KAion, tou kovtokiou Taipid^si anoAuTa oro 
dTO|io oaq r| av, avTi9sT0)q, to kovtokio sivai 
noAu XQW^o sits noAu ipr|A6. 
Av dvai noAu xanr|A6: sniAs^Te vr\ aeipd tcov 
s^apTrmdTcov nou cpspouv to npon,You|isvo 
-ae aAcpapr|TiKr| asipd- YPaW-ia (yia 
napd5siY|ia, av o 5iOKoq KAiascoq and to 
epYoordaio cpepei to Ypd|i|ia «C», sniAs^Te to 
5ioko |is to Ypam-ia «B» Kai Tn,v avTioToixn 
nAaKSTa kovtokiou). 



2 3 4 
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II procedimento di sostituzione e molto sem- 
plice (fig. 55): 

1) Svitare le due viti "1" di fissaggio del 

calciolo (cacciavite a croce). 

AVVERTENZA: per non danneggiare i calcio- 
li in gomma, spalmare la punta del cacciavi- 
te con vaselina o grasso. 

2) Svitare il dado di bloccaggio calcio "2" 

(chiave esagonale da 1 3 mm). 

3) Sfilare dal tubo guida molla biella il cal- 
cio con dado "2", rondella elastica "3" e 
piastrino calcio "4" (che ri porta stampi- 
gliata la lettera specifica di valore piega) 
e lo spessore piega "5". 

4) Montare il nuovo set piega. Osservare 
come tutti i piastrini calcio presentino 
una sporgenza piu marcata da un lato: 
rimontarli correttamente nel calcio, 
alloggiandoli nella forma appositamente 
ricavata nel legno. 

5) Montare sul tubo guida molla biella lo 
spessore piega selezionato "5", con il 
lato stampigliatura lettera rivolto verso il 
calcio ed il lato col pernetto rivolto verso 
la carcassa (il pernetto trova alloggia- 
mento in un foro sul retro del la carcassa 
stessa). 



SIS 

The replacement procedure is very easy (fig. 
55): 

1) Unscrew the two fixing screws "1" from 
the butt plate (using a Philipps screw- 
driver). 

WARNING: to avoid tearing the rubber 
recoil pad, apply a light coat of vaseline or 
grease to the shaft of the screwdriver. 

2) Unscrew the stock retaining nut "2" 

(using a 1 3 mm hexagon wrench). 

3) The stock along with the retaining nut 
"2", the lock washer "3" and the retain- 
ing plate "4" (with correct letter stamped 
on it) and the stock spacer "5" will now 
all slide off the recoil spring tube. 

4) Now you are ready to install the new 
drop kit. Note that all the retaining plates 
have a larger wing on one side than the 
other; therefore they must be properly re- 
inserted into the stock to fit into the 
wooden recess provided for them. 

5) Place your selected stock shim "5" on 

the recoil spring tube first, with the 
stamped letter facing toward the stock 
and the small stud facing the receiver 
(this stud fits into a small hole in the back 
of the receiver itself). 




II 

La marche a suivre pour le remplacement est 
tres simple (fig. 55): 

1) A I'aide d'un tournevis avec tete en croix, 
devisser les deux vis de fixation "1" de la 

plaque de couche. 

ATTENTION: pour ne pas endommager les 
plaques de couche en caoutchouc, enduire la 
pointe du tournevis avec de la vaseline ou de 
la graisse. 

2) A' I'aide d'une cle a tube hexagonale de 
1 3 mm devisser I'ecrou de blocage cros- 
se "2". 

3) Degager du tube guide de ressort de biel- 
le la crosse avec I'ecrou de serrage "2", 
la rondelle elastique "3", la platine de 

crosse "4" (avec I'estampillage de la lettre 
indiquant la valeur de la pente de crosse) 
et Pepaisseur de la pente de crosse "5". 

4) Monter le nouveau kit de pente de crosse. 
Notez que toutes les platines de crosse 
presentent une saillie plus marquee d'un 
cote: les remonter correctement dans la 
crosse pour les faire s'emboiter dans la 
forme prevue a cet effet, obtenue dans le 
bois. 

5) Monter sur le tube guide de ressort de 
bielle Pepaisseur de la pente de crosse 
selectionnee "5", le cote presentant la 
lettre estampillee etant tournee vers la 
crosse et celui avec le goujon vers la car- 
casse (le goujon est loge dans un trou sur 
le dos de la carcasse). 



El procedimiento de sustitucion es muy sen- 
cillo (fig. 55): 

1) Destornille los dos tornillos de fijacion 

"1" de la cantonera (destornillador de 
cruz). 

ADVERTENCIA: para no danar las cantoneras 
de goma, unte la punta del destornillador 
con vaselina o grasa. 

2) Destornille la tuerca de bloqueo de la 

culata "2" (Nave hexagonal de 1 3 mm). 

3) Quite del tubo de la guia resorte biela, la 
culata con tuerca "2", la arandela elasti- 
ca "3" y la plaquita de la culata "4" (que 
esta marcada con la letra especifica del 
valor de inclinacion) y el espesor de 
inclinacion "5". 

4) Monte el nuevo set de inclinacion. 
Observe como todas las plaquitas culata 
presentan un saliente mas marcado de un 
lado: vuelva a montarlos correctamente 
en la culata para que alojen en la forma 
conseguida en la madera. 

5) Monte sobre el tubo guia resorte biela el 
espesor de inclinacion seleccionado "5", 
con el lado marcado con la letra hacia la 
culata y aquel con el perno hacia la car- 
casa (el perno encuentra alojamiento en 
un hoyo en la parte de atras de la carca- 
sa). 



O procedimento para substituicao e muito 
simples (fig. 55): 

1) Desapertar os dois parafusos de fixacjio 

"1" da chapa de couce. 

ADVERTENCIA: para nao danificar a chapa 
de couce de borracha, ponha vaselina ou 
gordura na ponta da chave. 

2) Desapertar a porca de fixa^ao da co- 

ronha "2" com chave hexagonal de 1 3 
mm. 

3) Agora a coronha, juntamente com a por- 
ca de fixacao da coronha "2", a anilha 
de mola "3" e a chapa de varia^ao "4" 

(com a letra indicativa da queda gravada) 
e a chapa de variacjio de plastico "5" 

deslizam facilmente pelo tubo da mola 
recuperadora. 

4) Colocar correctamente o novo kit de 
queda. Verifique se as placas estao bem 
assentes ou se tern um lado mais eleva- 
do, neste caso monte-as nova e correcta- 
mente na coronha, alojando-as nas con- 
cavidades da coronha. 

5) Montar no tubo de recuperacao a pe^a 
de queda seleccionada "5" com o lado da 
letra estampada virado para a coronha e 
o lado com o perne virado para a bascu- 
la, o perne encontra a cama num furo na 
parte traseira da bascula. 
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H 5ia5iKaoia avTiKaTdaTaanc; tcov s^apin,- 
lidicov sivai iSiaiTspa anAn, (sik. 55): 

1 ) ^s(3i5o)ots nq 5uo piSsq «1 » tou neAuaroq 

us sva oraupoKaTod(3i5o. 



nPOEIAOnOIHIH: l~ia va npoaTaTSiJJSTS ia 
nsAucira and kooutoouk, aAsiipTS tt| |auTn tou 
oraupoKciTadpiSou us pacsAivn r\ ypdoo. 

2) Xpn,oi|Jonoia)VTaq s^aycoviKO kAsiSi 13 
mm, acpaipsois to na^iudSi «2» nou 

OTSpSCOVSl TO KOVTdKlO. 

3) Acpaipsars and to acoAnva kovtokiou: to 
kovtokio us to na^iuadi «2», Tnv aacpdAsia 
«3», Tr|v nAaKSTa kovtcjki'ou «4» (nou cpspsi 
Tuno)|jsvo ndva) Tnq to Ypannci nou 
avTioroixsi as uia auYKSKpiusvn KAian) Kai 
tov Sioko aAAaync; kAioswc; «5». 

4) Eiots, nAsov, stoiuoi yia Tnv npoaapuoYn 
tou ost s^apTnudTCOV aAAayric; KAiaswq 
nou smAs^aTS. napaTn.pn.aTS Tiq 
nAaKSTsq tou kovtokiou: napouaidcpuv 
|iia mo svTovn npos^oxn OTnv ma 
nAsupd. OpovTiaTS va Tiq Tono6sTnasTS 
awoTd oto kovtokio stoi coots va 
scpdnTOVTai TsAsia tou ^uAou. 

5) rispdaTS oto acoAriva kovtokiou: tov 
diOKO aAAaynq KAioswq «5» nou sniAs^aTS. 
Bspaia)6siTS oti n nAsupd nou (pspsi 
Tuncousvo to vpduua koitosi to kovtokio. 
H nAsupd |js to KapcpdKi, avTi6sT(oq, 
npsnsi va sivai Yupiausvn npoq tov Kopuo 
tou dnAou. To KapcpdKi npoaapiadcsTai 
OTnv si5iKr| onn, nou ppiaKSTai oto mow 

laspoq TOU l5lOU TOU KOpUOU. 
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6) Posizionare la canna verso il pavimento 
e montare il calcio, cercando di mante- 
nerlo in posizione mentre infilate il corri- 
spondente piastrino "4" nel calcio stes- 
so. Accertarsi del corretto alloggiamento 
del piastrino nella propria sede nel legno. 

7) Montare rondella elastica "3" e dado 

"2" sul tubo guida molla biella e serrare 
a fondo. 

8) Rimontare il calciolo, previo perfetto alli- 
neamento al calcio. 



AVVERTENZA: a sostituzione del calcio av- 
venuta, assicurarsi che questo sia regolar- 
mente bloccato alia carcassa. Dopo i primi 
colpi sparati ripetere il controllo ed in caso 
di necessita procedere ad ulteriore bloccag- 
gio del calcio stesso smontando nuovamente 
il calciolo dell'arma e serrando ancora il 
dado con I'apposita chiave. 

Variando la piega del fucile ne avete ovvia- 
mente cambiato la posizione di sparo: e 
opportuno effettuare una serie di tiri per assi- 
curarsi che la nuova configurazione si adatti 
alia vostra corporatura e al vostro stile. 




SIS 

6) Turn the shotgun barrel towards the floor 
and place the stock, keeping it in posi- 
tion while the corresponding retaining 
plate "4" is inserted into the stock itself. 
Make sure that the plate fits exactly into 
its wooden recess. 

7) Place the lock washer "3" and the 
retaining nut "2" on the recoil spring 
tube and re-tighten it firmly. 

8) The butt plate can now be aligned and 
screwed back into place to complete the 
drop change. 

WARNING: once stock has been replaced, 
make sure that it is correctly retained to the 
receiver. After having fired the first few 
rounds, repeat check and if necessary, remo- 
ve butt plate and tighten the stock nut further 
with the use of the appropriate wrench. 



Remember that when you alter the stock 
drop of a shotgun you are actually altering 
the impact point of the gun as well: it is 
therefore necessary to shoot first some clay 
targets in order to verify if your impact point 
is correct for your dimensions and style of 
shooting. 



6) Placer le canon vers le sol et monter la 
crosse en essayant de la maintenir en 
position lorsque vous introduisez la plati- 
ne "4" sur la crosse. Verifiez que la plati- 
ne s'emboite parfaitement dans son siege 
en bois. 

7) Monter la rondelle elastique "3" et I'e- 
crou "2" sur le tube guide de ressort de 
bielle et serrer a fond. 

8) Remonter la plaque de couche en veil- 
lant a ce qu'elle s'aligne parfaitement 
avec la crosse. 

AVERTISSEMENT: apres avoir remplace la 
crosse, assurez-vous que celle-ci est regulie- 
rement bloquee a la carcasse. Apres avoir tire 
les premiers coups, repeter le controle et, si 
necessaire, bloquer ulterieurement la crosse 
en demontant de nouveau la plaque de cou- 
che de I'arme et en serrant encore I'ecrou 
avec la cle prevue a cet effet. 

En variant la pente de crosse de votre fusil 
vous avez naturellement altere sa position de 
tir: il est opportun d'effectuer une serie de tirs 
pour vous assurer que cette nouvelle configu- 
ration s'adapte parfaitement a votre taille et a 
votre style. 



6) Oriente el canon hacia el piso y monte la 
culata manteniendola en posicion mien- 
tras introduce la plaquita correspondien- 
te "4" en la culata. Asegurese del correc- 
to alojamiento de la plaquita en su sede 
en la madera. 

7) Monte la arandela elastica "3" y la tuer- 

ca "2" sobre el tubo gma resorte biela y 
fije bien. 

8) Vuelva a montar la cantonera, previa per- 
fecta alineacion con la culata. 

ADVERTENCIA: una vez sustituida la culata, 
asegurese de que este regularmente fijada en 
la carcasa. Despues de los primeros disparos 
repita el control y si fuera necesario, vuelva 
a fijar la culata desmontando nuevamente la 
cantonera del arma y fijando la tuerca con la 
Nave. 

Variando la inclinacion del fusil obviamente 
ha cambiado la posicion de disparo: es opor- 
tuno realizar una serie de tiros para verificar 
que la nueva configuracion se adapte a su 
cuerpo y a su estilo. 
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6) Virar o cano na direccao do chao 
enquanto coloca a chapa de queda de 
metal seleccionada "4" na coronha. 
Certifique-se que esta chapa fica correc- 
tamente colocada. 

7) Colocar a anilha de mola "3" e apertar a 
porca de fixacjio "2" no tubo da mola 
recuperadora para bloquear as pecas, 
fixando a coronha a bascula. 

8) Recolocar a chapa de couce em perfeito 
alinhamento com a coronha. 

ADVERTENCIA: uma vez substituida a 
coronha, certifique-se que esta esta regular- 
mente ajustada a bascula. Apos os primeiros 
disparos repita o controlo e em caso de 
necessidade proceda a alteracao bloqueio da 
coronha desmontando novamente a chapa 
de couce e aperte novamente a porca com a 
respectiva chave. 

Ao variar a queda, obviamente modificou a 
linha de mira, sendo oportuno e desejavel 
efectuar uma serie de disparos para verificar 
se a nova configuracao e a adequada ao seu 
estilo e fisionomia. 



■ ■ 

6) Iipsipis inv Kdvvn, npoq to ndToouo kcii 
Tono6£Tr)OT£ to kovtcikio npoona6a)VTaq 
va to KparnasTS OTaOepd OTn, 9son, tou 
sva) npooapiao^sTS Tn,v avTioToixn 
nAaKSTa «4» oto i5io to kovtoki. 
Bspaia)6siTS oti n, nAaK8Ta Tono6sTri- 
9n,K8 ocoord OTn,v siSiKn, ^uAivn, unoSoxn 
tou kovtokiou. 

7) nspdoTS Tr|v aocpdAsia «3» kcu to 
na^ipdSi «2» oto ocoAnva kovtokiou koi 
o<pi^T£ KaAd. 

8) Bi5ti)OT£ to nsA|aa acpou npd)Ta to 
su0UYpa|i|iiosTS TsAsia |as to kovtokio. 

nPOZOXH: Ms Tn,v oAoKAripcoon, tcov 
napandva) svspysicbv pspaia)9siTS oti to 

KOVTOKIO SlVai OCOOTd OTSpS0)|i8VO OTOV 

Kop|id. MeTd and Tiq npcoTsq poAsq 
npaY|iaTonoir)OTS vso sAsyxo- Av sivai 
anapa'iTn,TO, acpi^TS kcu ndAi to kovtokio 
acpaipcbvTaq, npo)Ta, to nsA|aa Kai acpiyyovTaq 
to na^ifidSi |as to si5iko kAsiSi. 

Mn,v ^sxvots oti aAAd^ovTaq Tnv KAian, tou 
kovtokiou aAAd^si Kai n, Sean, (3oAr)q. 
Eno|isva)q, KaAo 6a r|Tav va npaYliaTonoir)- 
osts opio|isvsq 5oKi|aaoTiK8q (3oAsq y[a va 
5ianioT0)asT8 Tn,v TsAsia npoaapnoYil tou 
dnAou ariq avdyKsq aaq. 
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Strozzatore interno 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
dell'arma). 

Le canne con strozzatori interni hanno in 
dotazione vari tipi di strozzatori. 

Per cambiare o pulire lo strozzatore interno 
agire nel seguente modo: 

1) Svitare lo strozzatore interno utilizzando 
la speciale chiave dentata in dotazione 
all'arma e sfilarlo completamente dalla 
sede della canna (fig. 56). 





internal choke 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



The barrels with internal chokes are equip- 
ped with various types of choke tubes. 

To change or clean the internal choke, pro- 
ceed as follows: 

1) Unscrew the internal choke using the 
special choke wrench supplied with the 
shotgun and extract it completely from 
the barrel seat (fig. 56). 



II 

Choke interieur 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentive- 
ment les instructions de chargement et de 
dechargement de I'arme). 

Les canons avec choke interne ont en dota- 
tion differents types de chokes. 

Pour remplacer ou nettoyer le choke inte- 
rieur intervenir de la maniere suivante: 

1 ) Devisser le choke interieur en utilisant la 
cle dentee speciale fournie avec I'arme 
et le degager completement du siege du 
canon (fig. 56). 



Estrangulador interno 

Antes de realizar cualquier tipo de interven- 
tion en su fusil, asegurese siempre de que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacfos. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y descarga del 
arma). 

Los canones con estranguladores internos tie- 
nen en dotacion varios tipos de estranguladores. 

Para cambiar o limpiar el estrangulador inter- 
no actue como se explica a continuacion: 

1) Destornille el estrangulador interno utili- 
zando la Nave dentada en dotacion con 
el arma y quitelo completamente de su 
alojamiento en el canon (fig. 56). 
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Choques interiores 

Antes de efectuar qualquer intervencao na 
sua arma, assegure-se que a camara e o 
deposito estao vazios. 

(Leia atentamente as instrucoes de carregar e 
descarregar da arma). 

Os canos de choques interiores sao forneci- 
dos com varios tipos de choques. 

Para mudar ou limpar os choques interiores 
proceder do seguinte modo: 

1 ) Desapertar o choque interior utilizando a 
chave fornecida na embalagem da arma 
(fig. 56) e retire-o completamente do 
cano. 




EOWTSPIKO TOOK 

npiv npaYM aTOnoi n° £T£ onoiaSnnoTS 
svspYSia, pspaico6siTS on n 6aAdur| Kai n 
ano6r|Kr| elvai svTsAwq dSsisq! 

(Aiapdois npoosKTiKd Tiq oSriyisq oxstiko 
las in, YS|iior| kcu in,v anoYS|iion, tou dnAou). 

Oi Kdvvsq \is socoTspiKd took 5ia9siouv - 
and tov paaiKd s^onAia|id xouq- Sidcpopa 
si5n took. 

I~ia va aAAd^sis f\ va Ka9apiaeT8 to 
socoTspiKd took, aKoAou9siars ia napaKdico 
prmaia: 

1) EsPiSwots to sacoispiKO took (us to 
si5iko oSovtwto kAsiSi nou 

nspiAa|ipdvsTai otov paaiKd s^onAia|jd 
tou ToucpsKiou) kcu acpaipsoTS to and 
Tnv 9san tou (sik. 56). 
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2) Qualora la sede filettata dello strozzatore 
sulla canna sia molto sporca, pulirla. 

3) Rimontare sulla sede canna il tipo di stroz- 
zatore desiderato, avendo cura di inserire 
la parte non filettata dello strozzatore 

all'interno della canna prima di avvitarlo 
sul filetto della canna stessa (fig. 57). 

ATTENZIONE: lo strozzatore correttamente 
montato non deve sporgere dalla volata della 
canna. 



SIS 

2) If the threaded seat of the choke on the 
barrel is too dirty, clean it. 

3) Reassemble on the barrel seat the kind of 
choke required, taking care to insert the 
non-threaded part inside the barrel, 
before screwing the choke on the barrel's 
thread (fig. 57). 

NOTE: when choke is correctly mounted, it 
must not protrude from the barrel's muzzle. 




II 

2) Au cas ou le siege filete du choke sur le 
canon serait tres encrasse, le nettoyer. 

3) Remonter sur le canon le type de choke 
desire en ayant soin d'introduire la partie 
non filetee du choke a I'interieur du 
canon avant de serrer le choke sur le filet 
du canon (fig. 57). 

ATTENTION: un choke correctement monte 
ne doit pas depasser de I'extremite du canon. 
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2) Si el alojamiento fileteado del estrangula- 
dor del canon esta muy sucio, limpielo. 

3) Vuelva a montar en el alojamiento del 
canon el tipo del estrangulador deseado, 
procurando introducir la parte no filetea- 
da del estrangulador en el interior del 
canon antes de atornillarlo en el filete del 
canon (fig. 57). 

ATENCION: el estrangulador correctamente 
montado no debe sobresalir de la boca del 
canon. 



2) Se a rosea onde se encontra o choque no 
cano esta muito suja, limpe-a. 

3) Vuelva a montar en el alojamiento del 
canon el tipo del estrangulador deseado, 
procurando introducir la parte no filetea- 
da del estrangulador en el interior del 
canon antes de atornillarlo en el filete del 
canon (fig. 57). 

ATENCION: o choque correctamente monta- 
do nao deve sobressair da extremidade do 
cano. 



2) Av n, oneiposi5n,e, uno5oxr| tou took 
air|v Kdvvn, sivai noAu (3pa)|JiKr|, 
Ka9ap'ioTS Tnv. 

3) Tono9sTr)OTS oiriv Kdvvn, to took nou 
sniAs^aTS cppovTi^ovTaq va siodyeTs oro 
socoTspiKo Tine, Kdvvn,q to Aeio (ur| 
onsiposiSsq) |jspoq tou took. iTn, 
ouvsxsia, (3i5o)ots to took oTn,v siSiKn, 
onsiposiSr) unoSoxn Tn,q Kdvvn,q (eiK. 57). 

nPOZOXH: To took nou sxsi Tono9sTn98i 
ocooTd 5sv npo£$£x £| and to oto|jio Tn,q 
Kdvvn,q. 
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4) Completare il montaggio dello strozzato- 
re avvitandolo con forza con I'apposita 
chiave dentata (fig. 58). 

ATTENZIONE: prima di riutilizzare I'arma 
assicurarsi di aver tolto la chiave per strozza- 
tore dalla volata del la canna. 

Prima di lasciare I'arma inutilizzata per un 
lungo periodo, e consigliabile la pulizia dello 
strozzatore interno e della sua sede nella 
volata della canna. 



SIS 

4) Finish the assembly of the choke by screw- 
ing it firmly using the choke wrench (fig. 
58). 

NOTE: before re-using the shotgun, make 
sure that the choke wrench has been re- 
moved from the barrel's muzzle. 

Before the shotgun is put away, cleaning the 
internal choke and relative barrel thread is 
recommended. 




II 

4) Completer le montage du choke en le 
serrant avec force a I'aide de la cle den- 
tee speciale (fig. 58). 

ATTENTION: avant d'utiliser de nouveau 
I'arme, s'assurer d'avoir retire la cle pour le 
choke de I'extremite du canon. 

Avant de laisser I'arme inutilisee pendant une 
longue periode il est conseille de nettoyer le 
choke interieur ainsi que son filetage. 
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4) Complete el montaje del estrangulador 
atornillandolo con fuerza utilizando la 
Nave dentada (fig. 58). 

ATENCION: antes de volver a utilizar el 
arma, asegurese de haber quitado la Nave 
para estrangulador de la boca del canon. 

Antes de dejar el arma inutilizada por un lar- 
go periodo se aconseja limpiar el estrangula- 
dor interno y su alojamiento en la boca del 
canon. 




4) Complete a montagem do choque aper- 
tando-o com a respectiva chave (fig. 58). 

ATEN£AO: antes de reutilizar a arma certifi- 
que-se de ter tirado a chave da ponta do 
cano. 

Antes de arrumar a arma por um periodo 
longo, e aconselhavel limpar o choque 
assim como a rosea do cano e lubrifica-los. 



■ ■ 

4) OAoKAn,pa)OT8 Tnv Tono98Tn,ar| tou took 
piScbvoviaq to ocpiKTd u,e to siSiko 
o5ovto)to KAeiS'i (eiK. 58). 

nPOIOXH: npiv xpna^orioiriasTS kcu ndAi 
to onAo, p&Paia)68iT& oti pyaAaTS to kAsiSi 
tou took ano otoijio Tn,q Kdvvn,q. 

Av npoKsiTdi va pqv xpnoLponoirjosTE to 
onAo oaq yia lusyaArj xpoviKr) nspiodo, oaq 
oupfiouKeuoups va npaypaTonoir)osT£ evav 

KCtOapiOpO TOU SOCOTSpiKOU TOOK KQl Trjq 

sdpaq tou oto oropio Trjq Kavvrjq. 
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Gli strozzatori Benelli sono marcati 
per una rapida identificazione. Le 
intacche sulla parte frontale di ogni 
strozzatore permettono un rapido ri- 
conoscimento della strozzatura, an- 
che quando lo strozzatore e montato. 

A INTACCHE 
B SIMBOLO 



SIS 

Benelli choke tubes are marked for 
easy identification. Notches on the 
muzzle end of each tube allow for 
quick recognition, even when the 
choke tube is installed in the shot- 
gun. 

A NOTCHES 
B SYMBOL 




II 

Les chokes Benelli sont marques pour 
une identification rapide. Les enco- 
ches sur la partie frontale de chaque 
choke permettent une reconnaissan- 
ce rapide de I'etranglement meme 
lorsque le choke est monte. 

A ENCOCHES 
B SYMBOLE 




Intacche 
Notches 
Encoches 


Strozzatura 
Choke 
Choke 


SlMBOLO 

Symbol 
Symbole 


Pallini d'acciaio 
Steel Shot 
Balles d'acier 




Full 


X 


NO 


II 


Improved Modified 


XX 


NO 


III 


Modified 


XXX 


OK 


MM 


Improved Cylinder 


xxxx 


OK 


Mill 


Skeet 


xxxxx 


OK 
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Los estranguladores Benelli estan mar- 
cados para una rapida identificacion. 
Las marcas en la parte frontal de cada 
estrangulador permiten una rapida 
identificacion de la estrangulacion 
incluso cuando el estrangulador esta 
montado. 

A MARCAS 
B SIMBOLO 



Todos os choque Benelli estao marca- 
dos de forma a facilitar a sua identifi- 
ca^ao. As marcas na parte frontal dos 
choques permitem um rapido reconhe- 
cimento do estrangulamento mesmo 
quando montados nos canos. 



A MARCAS 
B SIMBOLO 



Ta took Benelli sivai ei5iKd kotookc- 
uaoueva £toi wote va to avayvcopi^eTs 
euKoAa koi yPHYopa. ripciYM 01 " 1 * 01 
EYKonsq nou (pspouv oto 8|jnp6o9io 
M&poq Touq eniTpsnouv Tr|v avayvupion 
Touq aKO|ja ki av ppi'oKOVTai rj S n 
Tono68Tr||J£ v ci oto socoTspiKO Tr|q 
Kdvvnq. 

a ErKonEi 

B ZYMBOAO 




Marcas 
Marcas 

EI~KOnEZ 


Estrangulacion 
Estrangulamento 

TZOK 


SlMBOLO 
SlMBOLO 
ZYMBOAO 


Balines DE acero 

ESFERAS DE CHUMBO 
ATZAAINA ZKAriA 




Full 


X 


NO 


11 


Improved Modified 


XX 


NO 


ill 


Modified 


XXX 


OK 


MM 


Improved Cylinder 


xxxx 


OK 


Mill 


Skeet 


xxxxx 


OK 
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